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ISO 9001
EAC
AWWA STANDARDS

ASME STANDARDS
EC PED DIRECTIVE
ALL INTERNATIONAL STANDARDS

LE STRUTTURE DI CMO SONO SUDDIVISE IN 5 REPARTI:

Uffi  ci: 800 m2 (Uff . generale + Uff . tecnico)

Produzione: 10.000 m2  (Tolosa / Altzo )

Prove: 600 m2

Controllo della qualità: 300 m2

Magazzini: 4.000 m2

Filiale di Madrid: 600 m2

L’AZIENDA
CMO Valves è una società che si dedica alla 
progettazione, costruzione e montaggio di 
valvole, saracinesche e damper sia standard che 
speciali. La vasta gamma di proposte consente di 
soddisfare le esigenze di un'infi nità di applicazioni e 
di controllare una gran varietà di fl uidi, solidi, liquidi 
e gas a pressioni e temperature diverse.

La fondazione dell'azienda risale a febbraio 1993 con 
addetti che vantavano più di 40 anni di esperienza
nel settore. Questa stessa esperienza e la 
soddisfazione del lavoro ben fatto hanno supportato 
l'evoluzione della società fi no a diventare ciò che è 
attualmente e a soddisfare i propri clienti.

Infatti, CMO Valves è tra i principali produttori di 
valvole sia sul mercato nazionale spagnolo che su 
quello internazionale e si avvale di addetti giovani 
e qualifi cati, pronti ad off rire il servizio migliore ai 
clienti.

GESTIONE CERTIFICATA DELLA QUALITÀ

CMO Valves punta sulla qualità quale uno dei 
principali asset del proprio business e artefi ce del 
proprio successo.

La qualità è il fi ne ultimo del miglioramento continuo 
dei processi, volto sempre a colmare le esigenze e 
le aspettative dei clienti e a garantirne allo stesso 
tempo la massima soddisfazione.

Per rispondere alle richieste del mercato, caratte-
rizzato da una forte specializzazione nelle valvole 
a saracinesca, e operare in un contesto sempre più 
competitivo, già nel 1998 CMO Valves ha messo 
a punto un sistema di controllo di qualità con la 
certifi cazione EN ISO 9001.

ASME STANDARDS
EC PED DIRECTIVE
ALL INTERNATIONAL STANDARDS

Current issue date: 31 December 2021 Original approval(s):
Expiry date: 30 December 2024 ISO 9001 - 1 October 1997 
Certificate identity number: 10402887

Certificate of Approval

Paul Graaf

Area Operations Manager, Europe

Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance España, S.L.U.

for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited             

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance España, S.L.U., ED,C/ Princesa, 29, 1º 28008 Madrid Spain for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 
Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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This is to certify that the Management System of:

CMO VALVES Technology, S.L.
Amategi Aldea142, 20400 Tolosa - Guipuzcoa, Spain

has been approved by Lloyd's Register to the following standards:

ISO 9001:2015
Approval number(s): ISO 9001 – 0035593

The scope of this approval is applicable to:

Design, manufacturing and commercialization of knife and gate valves, check and butterfly valves.
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VALVOLE E DAMPER PER ARIA E GAS E TRASPORTO PNEUMATICO

Serie GR
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Valvola Serie G per gas, tipologia damper 
rotondo e unidirezionale. Sono disponibili 
esecuzioni con materiali, chiusure e 
premistoppa diversi. Scartamento secondo 
lo standard di CMO Valves. Di norma il corpo 
di questo tipo di damper è elettrosaldato 
e realizzato in lamiera di spessori diversi 
con rinforzi e profi li strutturali per evitare 
eventuali deformazioni. Il corpo ha 
un'altezza approssimativa del doppio della 
conduttura, per poter ospitare la lama 
all'interno dello stesso quando questo si 
trova in posizione aperta.

APPLICAZIONI GENERALI
Questa valvola damper a saracinesca è 
adatta all'impiego con una vasta gamma 
di aria e di gas. È particolarmente 
indicata quale elemento di isolamento 
per consentire controlli, manutenzione e 
riparazioni nelle condutture.

Progettata per applicazioni quali:
- Cementifi ci.
- Acciaierie.
- Centrali elettriche. 
- Impianti chimici.
- Settore energetico.

DATI TECNICI SERIE GR-GC 

DIMENSIONI STANDARD DI 
ESECUZIONE:
Serie GR: da DN150 a DN300 
(dimensioni maggiori a richiesta) 
Serie GC: da 125x125 a 3000x3000 
(dimensioni maggiori a richiesta) 
Sono disponibili anche versioni rettango-
lari.

PRESSIONE DI ESERCIZIO (∆P)
Massima pressione di esercizio standard: 
< 0,5 bar. Temperatura: 200 ºC.
(Altre pressioni e temperature a richiesta.)

FLANGE
Gli attacchi fl angiati e lo scartamento sono 
secondo lo standard di CMO Valves, ma a 
richiesta sono possibili anche esecuzioni 
adattate alle esigenze del cliente.

DIRETTIVE EUROPEE APPLICABILI
Vedi documento delle direttive applicabili 
a CMO Valves.

TENUTA
Dal 98,5% al 99,5%. Tuttavia, è anche 
possibile una tenuta del 100% (a richiesta)
tramite sistemi a doppia lama e iniezioni 
d’aria tramite ventilatore.

Serie GC
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Valvola serie GC per gas, tipologia damper 
quadrato o rettangolare e unidirezionale. 
Sono disponibili esecuzioni con materiali, 
chiusure e premistoppa diversi. Scarta-
mento secondo lo standard di CMO Valves. 
Di norma il corpo di questo tipo di damper 
è elettrosaldato e realizzato in lamiera di 
spessori diversi con rinforzi e profi li strut-
turali per evitare eventuali deformazioni. 
Il corpo ha un'altezza approssimativa del 
doppio della conduttura, per poter ospita-
re la lama all'interno dello stesso quando si 
trova in posizione aperta.

APPLICAZIONI GENERALI
Questa valvola damper a saracinesca è 
adatta all'impiego con una vasta gamma 
di aria e di gas. È particolarmente indicata 
quale elemento di isolamento per consen-
tire controlli, manutenzione e riparazioni 
nelle condutture.

Progettata per applicazioni quali:
- Cementifi ci.
- Acciaierie.
- Centrali elettriche.
- Impianti chimici.
- Settore energetico.
- …

ACCESSORI PER LA SERIE GR-GC 

Arresti meccanici, dispositivi di bloccag-
gio, volantini di emergenza manuali, elet-
trovalvole, posizionatori, fi necorsa, sensori 
di prossimità, steli di manovra dritti, steli di 
manovra inclinati...
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VALVOLE E DAMPER PER ARIA E GAS E TRASPORTO PNEUMATICO

Serie ML
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

BIDIREZIONALI Progettate per il trasporto 
pneumatico di aria o di gas a temperature 
diverse. È possibile l'esecuzione tipo 
“WAFER”, con fl ange forate, o da saldare.  
Tenute disponibili tra il 97% e il 100%. È 
possibile usare un sistema di sigillatura ad 
aria per tenuta al 100%. Sono disponibili 
esecuzioni con materiali, chiusure e premis-
toppa diversi. Scartamento secondo lo 
standard di CMO Valves con possibilità 
di adattamento alle specifi che del cliente. 
Altre distanze e confi gurazioni a richiesta 
del cliente.

APPLICAZIONI GENERALI
Queste valvole a farfalla damper sono 
adatte all'impiego con una vasta gamma 
di aria e di gas. Sono particolarmente indi-
cate per controllare il fl usso del gas nelle 
condutture.
Si usano principalmente in:
- Impianti di cogenerazione.
- Centrali termiche.
- Centrali elettriche.
- Impianti chimici.
- Settore energetico.

DATI TECNICI SERIE ML 

DIMENSIONI STANDARD DI 
ESECUZIONE:
da DN80 a DN3000
(dimensioni maggiori a richiesta) 

PRESSIONE DI ESERCIZIO (∆P)
Massima pressione di esercizio standard: 
< 0,5 bar. Temperatura: 200 ºC.
(Altre pressioni e temperature a richiesta.)

FLANGE
Gli attacchi fl angiati e lo scartamento sono 
secondo lo standard di CMO Valves, ma a 
richiesta sono possibili anche esecuzioni 
adattate alle esigenze del cliente.

DIRETTIVE EUROPEE APPLICABILI
Vedi documento delle direttive applicabili 
a CMO Valves.

TENUTA
La percentuale di tenuta standard per 
queste valvole di CMO Valves raggiunge 
il 97%.

Serie MF
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

BIDIREZIONALE. Progettate per il 
trasporto pneumatico di aria o di gas a 
temperature diverse. È possibile l'ese-
cuzione tipo “WAFER”, con fl ange 
forate, o da saldare. Tenute disponibili 
tra il 97% e il 100%. È possibile usare un 
sistema di sigillatura ad aria per tenuta 
al 100%. Sono disponibili esecuzioni con 
materiali, chiusure e premistoppa diversi. 
Scartamento secondo lo standard di CMO 
Valves con possibilità di adattamento alle 
specifi che del cliente. Altre distanze e 
confi gurazioni a richiesta del cliente.

APPLICAZIONI GENERALI
Queste valvole a farfalla damper sono 
adatte all'impiego con una vasta gamma 
di aria e di gas. Sono particolarmente 
indicate per controllare il fl usso del gas 
nelle condutture. 

Si usano principalmente in:
- Impianti di cogenerazione.
- Centrali termiche.
- Centrali elettriche.
- Impianti chimici.
- Settore energetico.
- ...

DATI TECNICI SERIE MF 

DIMENSIONI STANDARD DI 
ESECUZIONE:
da DN80 a DN3000
(dimensioni maggiori a richiesta) 

PRESSIONE DI ESERCIZIO (∆P)
Massima pressione di esercizio standard: 
< 0,5 bar. Temperatura: 200 ºC.
(Altre pressioni e temperature a richiesta.)

FLANGE
Gli attacchi fl angiati e lo scartamento sono 
in base allo standard di CMO Valves, ma a 
richiesta sono possibili anche esecuzioni 
adattate alle esigenze del cliente.

DIRETTIVE EUROPEE APPLICABILI
Vedi documento delle direttive applicabili 
a CMO Valves.

TENUTA
La percentuale di tenuta standard per 
queste valvole di CMO Valves oscilla tra il 
97% e il 100%. Per ottenere la tenuta del 
100% ad alte temperature (a richiesta), si 
devono applicare sistemi a doppio clapet, 
sigillati con iniezione d'aria. Si consiglia 
perciò di sostituire questo modello con 
quello della serie “MV”.
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VALVOLE E DAMPER PER ARIA E GAS E TRASPORTO PNEUMATICO

Serie MV
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

BIDIREZIONALE. Progettate per il 
trasporto pneumatico di aria o di gas 
a temperature diverse. È possibile 
l'esecuzione tipo “WAFER”, con fl ange 
forate, o da saldare. Tenute disponibili 
tra il 97% e il 100%. È possibile usare un 
sistema di sigillatura ad aria per tenuta 
al 100%. Sono disponibili esecuzioni con 
materiali, chiusure e premistoppa diversi. 
Scartamento secondo lo standard di CMO 
Valves con possibilità di adattamento alle 
specifi che del cliente. Altre distanze e 
confi gurazioni a richiesta del cliente.

APPLICAZIONI GENERALI
Queste valvole a farfalla damper sono 
adatte all'impiego con una vasta gamma 
di aria e di gas. Sono particolarmente 
indicate per controllare il fl usso del gas 
nelle condutture.

Si usano principalmente in:
- Impianti di cogenerazione.
- Centrali termiche.
- Centrali elettriche.
- Impianti chimici.
- Settore energetico.

ACCESSORI PER LA SERIE MV

Sigillatura ad aria. 
Questo tipo di chiusura è il più speciale. La 
valvola è progettata con doppia chiusura 
e iniezione d'aria tra le due chiusure per 
ottenere la completa separazione dei gas 
su entrambi i lati del clapet.
Questa tipologia di valvola richiede un 
doppio clapet, che si chiude contro il 
doppio sistema di cerchi semicircolari 
presente all'interno del corpo. Per iniettare 
aria nella chiusura, al corpo è accoppiato un 
ventilatore con una valvola antiritorno, in 
modo tale che quando la farfalla damper è 
aperta i gas della conduttura non possano 
uscire dalla tubazione del ventilatore. Di 
conseguenza, con questo tipo di chiusura 
si ottiene una tenuta del 100%.

Serie MD 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Valvola Serie MD con tipologia damper 
rotondo, quadrato o rettangolare a T. 
Sono disponibili esecuzioni con materiali, 
chiusure e premistoppa diversi. Scarta-
mento secondo lo standard di CMO 
Valves con possibilità di adattamento 
alle specifi che del cliente. Essendo 
normalmente impiegate per la regolazione, 
sono prodotte con tenuta relativa. Per 
questa tipologia di damper, è prevista 
anche la possibilità di sigillatura multistrato. 
Sono disponibili esecuzioni con materiali, 
chiusure e premistoppa diversi. 

APPLICAZIONI GENERALI
Valvola damper che consente di distribuire 
il fl usso di entrata e uscita dei gas.

Progettata per applicazioni quali:
- Cementifi ci.
- Acciaierie.
- Centrali elettriche.
- Impianti chimici.
- Settore energetico.
- …

DATI TECNICI SERIE MD 

DIMENSIONI STANDARD DI 
ESECUZIONE:
da DN200 a DN 3000 
da 200x200 a 3000x3000 
(dimensioni maggiori a richiesta) 

PRESSIONE DI ESERCIZIO (∆P)
Massima pressione di esercizio standard: 
< 0,5 bar. Temperatura: 200 ºC.
(Altre pressioni e temperature a richiesta.)

FLANGE
Gli attacchi fl angiati e lo scartamento sono 
secondo lo standard di CMO Valves, ma a 
richiesta sono possibili anche esecuzioni 
adattate alle esigenze del cliente.

DIRETTIVE EUROPEE APPLICABILI
Vedi documento delle direttive applicabili 
a CMO Valves.

TENUTA
La percentuale di tenuta standard di CMO 
Valves oscilla tra il 98,5% e il 99,5% a 
seconda della progettazione della chiusura. 
È possibile ottenere una tenuta del 100% 
tramite sigillatura con iniezione d’aria.
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VALVOLE E DAMPER PER ARIA E GAS E TRASPORTO PNEUMATICO

Serie LR 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Valvola a farfalla damper lamellare 
rotonda, tipo persiana e bidirezionale. 
Progettata per il trasporto pneumatico 
di aria o gas a temperature diverse. Sono 
disponibili esecuzioni con materiali, 
chiusure e premistoppa diversi. Essendo 
normalmente impiegate per la regolazione, 
sono prodotte con tenuta relativa. 
Scartamento secondo lo standard di CMO 
Valves con possibilità di adattamento alle 
specifi che del cliente. 

APPLICAZIONI GENERALI
Queste valvole a farfalla damper 
lamellari sono adatte all'impiego con 
una vasta gamma di aria e di gas. Sono 
particolarmente indicate per controllare il 
fl usso del gas nelle condutture. 

Progettata per applicazioni quali:
- Cementifi ci.
- Acciaierie.
- Centrali elettriche.
- Impianti chimici.
- Settore energetico.
- …

DATI TECNICI SERIE LR 

DIMENSIONI STANDARD DI 
ESECUZIONE:
da DN400 a DN3000
(dimensioni maggiori a richiesta) 

PRESSIONE DI ESERCIZIO (∆P)
Massima pressione di esercizio standard: 
< 0,5 bar. Temperatura: 200 ºC.
(Altre pressioni e temperature a richiesta.)

FLANGE
Gli attacchi fl angiati e lo scartamento sono 
secondo lo standard di CMO Valves, ma a 
richiesta sono possibili anche esecuzioni 
adattate alle esigenze del cliente.

DIRETTIVE EUROPEE APPLICABILI
Vedi documento delle direttive applicabili 
a CMO Valves.

TENUTA
La percentuale di tenuta standard di CMO 
Valves oscilla tra il 98,5% e il 99,5%.

Serie PL 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Progettata per il trasporto pneumatico 
di aria o gas a temperature diverse. È 
possibile l'esecuzione tipo “WAFER” 
o con fl ange forate. Tenute disponibili 
tra il 97% e il 100%. È possibile usare un 
sistema di sigillatura ad aria per tenuta 
al 100%. Sono disponibili esecuzioni con 
materiali, chiusure e premistoppa diversi. 
Scartamento secondo lo standard di 
CMO Valves. Altre distanze a richiesta del 
cliente. Altre distanze e confi gurazioni a 
richiesta del cliente.

APPLICAZIONI GENERALI
Queste valvole a farfalla damper sono 
adatte all'impiego con una vasta gamma 
di aria e di gas. Sono particolarmente 
indicate per controllare il fl usso del gas 
nelle condutture.

Si usano principalmente in:
- Impianti di cogenerazione.
- Centrali termiche.
- Centrali elettriche.
- Impianti chimici.
- Settore energetico.
- …

DATI TECNICI SERIE PL-UL 

DIMENSIONI STANDARD DI 
ESECUZIONE:
da 125x125 a 3000x3000.
(dimensioni maggiori a richiesta) 

PRESSIONE DI ESERCIZIO (∆P)
Massima pressione di esercizio standard: 
< 0,5 bar. Temperatura: 200 ºC.
(Altre pressioni e temperature a richiesta.)

FLANGE
Gli attacchi fl angiati e lo scartamento sono 
secondo lo standard di CMO Valves, ma a 
richiesta sono possibili anche esecuzioni 
adattate alle esigenze del cliente.

DIRETTIVE EUROPEE APPLICABILI
Vedi documento delle direttive applicabili 
a CMO Valves.

TENUTA
La percentuale di tenuta standard per 
queste valvole di CMO Valves oscilla tra il 
97% e il 100%. Per ottenere la tenuta del 
100%, si devono applicare sistemi a doppio 
clapet, sigillati con iniezione d'aria.
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VALVOLE E DAMPER PER ARIA E GAS E TRASPORTO PNEUMATICO

Serie UL 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Valvola per gas, tipologia damper quadrato 
o rettangolare con un'unica lama. Damper 
tipo farfalla, unidirezionale. Sono disponibili 
esecuzioni con materiali, chiusure e premis-
toppa diversi. Scartamento secondo lo 
standard di CMO Valves.

APPLICAZIONI GENERALI
Queste valvole a farfalla damper sono 
adatte all'impiego con una vasta gamma 
di aria e di gas. Sono particolarmente 
indicate per controllare il fl usso del gas 
nelle condutture.

Si usano principalmente in:
- Impianti di cogenerazione.
- Centrali termiche.
- Centrali elettriche.
- Impianti chimici.
- Settore energetico.
- …

ACCESSORI PER LE SERIE PL-UL

Arresti meccanici, dispositivi di bloccaggio, 
volantini di emergenza manuali, elettro-
valvole, posizionatori, fi necorsa, sensori di 
prossimità...

Serie MP 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Valvola unidirezionale a sezione circolare 
per gas, con tipologia damper in cui è 
incorporato l'eccentrico frontale con 
una serie di leve con rotazione a 90°. A 
richiesta, esecuzione in materiali e chiusure 
diversi. Scartamento secondo lo standard 
di CMO Valves. Di norma il corpo di questo 
tipo di valvola è elettrosaldato e realizzato 
in lamiera di spessori diversi con rinforzi 
e profi li strutturali per evitare eventuali 
deformazioni.

APPLICAZIONI GENERALI
La valvola a leva multipla modello MP è 
adatta all'impiego con una vasta gamma di 
fl uidi e di gas a pressioni diverse fi no a 40 
bar e 600 °C. La principale caratteristica di 
questa valvola è l'azionamento della stessa 
che, nella versione pneumatica, viene 
eff ettuato a una pressione diff erenziale 
preimpostata.
Progettata per applicazioni quali:
- Cementifi ci.
- Acciaierie.
- Centrali elettriche.
- Impianti chimici.
- Settore energetico.

DATI TECNICI SERIE MP 

DIMENSIONI STANDARD DI 
ESECUZIONE:
da DN250 a DN2000.
(dimensioni maggiori a richiesta) 

PRESSIONE DI ESERCIZIO (∆P)
La pressione e la temperatura di esercizio 
sono determinate dal progetto specifi co.

FLANGE
• EN1092 PN10.
• ASME B16.5 (Classe 150).
• Altre a richiesta.

DIRETTIVE EUROPEE APPLICABILI
Vedi documento delle direttive applicabili 
a CMO Valves.

TENUTA
La percentuale di tenuta standard di CMO 
Valves è del 99,9% secondo DIN3230-3 
per la versione con chiusura in metallo 
su grafi te e una tenuta del 100% con la 
chiusura elastica.
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VALVOLE E DAMPER PER ARIA E GAS E TRASPORTO PNEUMATICO

Serie VD 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Valvola a diaframma damper multisettore, 
con tipologia bidirezionale VD. Progettata 
per il trasporto pneumatico di aria o di gas 
a temperature diverse. Esecuzione con 
flange forate secondo lo standard di CMO 
Valves. Tenute disponibili tra il 98% e il 
99%. Scartamento secondo lo standard di 
CMO Valves.

APPLICAZIONI GENERALI
Queste valvole a diaframma damper 
multisettore sono adatte all'impiego con 
una vasta gamma di aria e di gas. Sono 
particolarmente indicate per controllare il 
flusso del gas nelle condutture.

Si usano principalmente in:
- Impianti di cogenerazione.
- Centrali termiche.
- Centrali elettriche.
- Impianti chimici.
- Settore energetico.

DATI TECNICI SERIE VD

DIMENSIONI STANDARD DI 
ESECUZIONE:
da DN100 a DN600.
(dimensioni maggiori a richiesta) 

PRESSIONE DI ESERCIZIO (∆P)
Massima pressione di esercizio standard:  
< 0,25 bar. Temperatura: 200 ºC.
(Altre pressioni e temperature a richiesta.)

FLANGE
Il fissaggio di queste valvole alla conduttura 
si effettua avvitando le flange forate di 
cui è munito il dispositivo. L’attacco delle 
flange e lo scartamento sono secondo 
lo standard di CMO Valves,  tuttavia a 
richiesta è possibile effettuare modifiche 
per adattarli alle esigenze del cliente.

DIRETTIVE EUROPEE APPLICABILI
Vedi documento delle direttive applicabili 
a CMO Valves.

TENUTA
La percentuale di tenuta standard oscilla 
tra il 97% e il 100%. Per ottenere la tenuta 
del 100%, si devono applicare sistemi a 
doppio clapet, sigillati con iniezione d'aria.

Serie GF 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
L'otturatore ad occhiale è una valvola 
speciale, progettata per isolare una 
zona della tubazione in ambienti ad alta 
concentrazione di polvere. Una volta 
chiuso, l'otturatore viene spinto da marti-
netti idraulici per premerlo contro la 
sede e assicurare così la tenuta. Quando 
l'otturatore è completamente aperto, 
la conduttura è completamente libera, 
perciò non ci sono perdite di carico. Non è 
possibile l'impiego in regolazione.

APPLICAZIONI GENERALI
L'otturatore ad occhiale è stato progettato 
per il trasporto pneumatico di aria o di gas 
a temperature diverse. È particolarmente 
indicato per controllare il flusso del gas 
nelle condutture.

Progettata per applicazioni quali:
- Cementifici.
- Acciaierie.
- Centrali elettriche.
- Impianti chimici.
- Settore energetico.

DATI TECNICI SERIE GF

DIMENSIONI STANDARD DI 
ESECUZIONE:
da DN500 a DN2500.
(dimensioni maggiori a richiesta) 

PRESSIONE DI ESERCIZIO (∆P)
Massima pressione di esercizio standard:
<0,5 bar. Temperatura: 600°C.
(Altre pressioni e temperature a richiesta.)

FLANGE
Il fissaggio di queste valvole alla conduttura 
si effettua avvitando le flange forate di 
cui è munito il dispositivo. L’attacco delle 
flange e lo scartamento sono secondo 
lo standard di CMO Valves,  tuttavia a 
richiesta è possibile effettuare modifiche 
per adattarli alle esigenze del cliente.

DIRETTIVE EUROPEE APPLICABILI
Vedi documento delle direttive applicabili 
a CMO Valves.

TENUTA
La chiusura si ottiene tramite il serraggio 
di una guarnizione montata sull'otturatore 
contro il corpo della valvola. La percentuale 
di tenuta di queste valvole è del 100%.



VALVOLE E DAMPER PER ARIA E GAS E TRASPORTO PNEUMATICO

PER CMO VALVES QUALITÀ, GARANZIA 
 E IMPEGNO NEI CONFRONTI DELL'AMBIENTE SONO ESSENZIALI

CMO Valves è fortemente impegnata nei confronti dell'ambiente. L'impegno è assoluto perché da questo di-
pende il futuro di tutti noi e quindi lavoriamo in modo responsabile per proteggere l'ambiente. Lo facciamo 
in due modi:

•  Utilizzando materiali non tossici, riciclabili al 100% alla fi ne della loro vita utile.
•  Fornendo le migliori soluzioni ai clienti affi  nché anche loro siano in grado di contribuire alla protezione 

dell'ambiente: clienti che operano in impianti di potabilizzazione, impianti di depurazione delle acque 
refl ue, impianti di pompaggio di acqua potabile e recuperatori di energia...

Serie SD-SP
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Valvola a piattello unidirezionale fl angiata 
a chiusura rapida con disco oscillante. Con 
corpo e otturatore fuso o elettrosaldato 
in materiali diversi. Molteplici opzioni per 
le chiusure: elastomeri di vario tipo o sedi 
rigide. Di norma dispone di azionamento 
pneumatico a leva rotante per un 
movimento di chiusura rapido. Sul corpo è 
presente una freccia che indica la direzione 
della pressione. Scartamento secondo lo 
standard di CMO Valves.

APPLICAZIONI GENERALI
Valvola appositamente studiata per 
il trasporto pneumatico di prodotti 
secchi altamente abrasivi quali ceneri 
in sospensione grazie al vantaggio del 
passaggio totale. 

Progettata per applicazioni quali:
- Cementifi ci.
- Acciaierie.
- Impianti chimici.
- Settore energetico.

DATI TECNICI SERIE SD-SP 

DIMENSIONI STANDARD DI 
ESECUZIONE:
da DN80 a DN600.
(dimensioni maggiori a richiesta) 

PRESSIONE DI ESERCIZIO (∆P)
La massima pressione di esercizio standard 
è di 8 bar nel senso della chiusura e 1 bar 
nel lato opposto.

FLANGE
• EN1092 PN10.
• ASME B16.5 (Classe 150).
• Altre a richiesta.

DIRETTIVE EUROPEE APPLICABILI
Vedi documento delle direttive applicabili 
a CMO Valves.

TENUTA
La percentuale di tenuta standard di CMO 
Valves oscilla tra il 98,5% e il 99,5% per la 
versione con chiusura metallo su metallo 
e una tenuta del 100% con la chiusura 
elastica.
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