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VÁLVULAS DE GUILLOTINA

VÁLVULAS DE GUILLOTINA UNIDIRECCIONAL CUADRADA

DESCRIPCIÓN

 - Válvula de guillotina, uní-direccional de 
sección cuadrada o rectangular.

 - Cuerpo mecano soldado.
 - Múltiples materiales de construcción, cie-
rres y empaquetaduras disponibles.

 - Tajadera inoxidable
 - Distancia entre caras de acuerdo al están-
dar de CMO Valves.

 - También fabricamos entrecaras y dimensio-
nes a medida del cliente.

PRESIÓN DE TRABAJO (∆P)

ESTÁNDAR 0,6 bar

Esta válvula de guillotina está especialmente 
diseñada para trabajar con sólidos y polvo. 
Cuando la válvula está abierta proporciona 
un paso total y continuo sin ningún tipo de 
obstrucción y permite una descarga libre del 
producto.

Otras presiones bajo consulta.

APLICACIONES GENERALES

Esta válvula de guillotina es apropiada para 
sólidos. También se recomienda en aplica-
ciones de descarga por gravedad de fluidos 
muy cargados de sólidos. 

Diseñada para un amplio rango de aplicacio-
nes tales como:
 - Almacenamiento, silos.
 - Minería.
 - Plantas químicas.
 - Industria alimentaria.

TAMAÑOS

De DN125 x 125 a DN1400 x 1400.

DOSSIER DE CALIDAD

La estanqueidad del área del asiento se mide 
con galgas. 
Es posible suministrar certificados de mate-
riales y pruebas.

TALADRADO DE BRIDAS

 - Estándar CMO Valves.

DIRECTIVAS

Ver documento de Directivas aplicables a 
CMO Valves.

Para información de categorías y zonas, contac-
tar con el departamento técnico-comercial de 
CMO Valves.

JUNTAS ESTANQUEIDAD

 - EPDM.
 - NITRILO.
 - FKM.
 - SILICONA.
 - PTFE.

Existen varios materiales disponibles para el 
anillo reforzado y deflector (S275JR, AISI 304, 
AISI 316…).

Otros tamaños bajo consulta.

Existe la posibilidad de realizar válvulas a medi-
da de cada proyecto.
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W x T ∆P
(bar)

M P Ød U x V nº div x Y=Z

125x125 0,6 3 5 M 10 8 12 215x215 2 x 92,5 = 185

150x150 0,6 3 5 M 10 8 12 240x240 2 x 105 = 210

200x200 0,6 3 5 M 10 8 12 290x290 2 x 130 = 260

250x250 0,6 3 5 M 10 8 12 340x340 2 x 155 = 310

300x300 0,6 4 8 M 10 8 12 390x390 3 x 120 = 360

350x350 0,6 4 8 M 12 8,5 14 450x450 3 x 140 = 420

400x400 0,6 5 11 M 12 8,5 14 500x500 4 x 117,5 = 470

450x450 0,6 5 11 M 12 8,5 14 550x550 4 x 130 = 520

500x500 0,6 5 11 M 12 8,5 14 600x600 4 x 142,5 = 570

550x550 0,6 5 11 M 12 8,5 14 650x650 4 x 155 = 620

600x600 0,6 5 11 M 12 8,5 14 700x700 4 x 167,5 = 670

650x650 0,6 5 11 M 12 8,5 14 750x750 4 x 180 = 720

700x700 0,6 6 14 M 12 9 14 810x810 5 x 155 = 775

750x750 0,6 6 14 M 12 9 14 860x860 5 x 166 = 830

800x800 0,6 6 14 M 12 9 14 910x910 5 x 175 = 875

900x900 0,6 7 17 M 12 10 14 1020x1020 6 x 162,5 = 975

1000x1000 0,6 8 20 M 12 10 14 1120x1120 7 x 155 = 1085

1200x1200 0,6 8 20 M 12 10,5 14 1320x1320 7 x 184,5 = 1291,5

1400x1400 0,6 8 20 M 12 10,5 14 1520x1520 7 x 213 = 1491
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DN A B C D F G ØV N ØCIL. M R H

125x125 80 102 107,5 281,5 496 317 225 511 80 631 556 561

150x150 80 102 120 319 534 354 225 574 80 668 619 623

200x200 80 102 145 394 650 429 225 699 80 743 744 723

250x250 80 111 170 471 802 524 325 824 80 831 869 903

300x300 80 111 195 546 935 599 325 949 80 956 994 1028

350x350 100 116 225 621 1060 674 325 1074 100 1086 1124 1156

400x400 100 116 250 697 1185 749 325 1215 125 1211 1249 1286

450x450 100 128 275 785 1338 852 450 1351 125 1365 1384 1421

500x500 100 128 300 864 1465 929 450 1486 160 1492 1511 1558

550x550 100 128 325 939 1590 1004 450 1611 160 1617 1636 1683

600x600 100 128 350 1014 1715 1079 450 1736 160 1742 1761 1808

650x650 100 128 375 1089 1840 1154 450 1861 160 1867 1886 1933

700x700 120 148 405 1178 1981 1245 450 2014 200 2008 2027 2097

750x750 120 148 430 1253 2106 1320 450 2182 250 2133 2152 2222

800x800 120 148 455 1328 2231 1395 450 2307 250 2258 2277 2347

900x900 140 168 510 1478 2481 1545 450 2560 250 2508 2527 2597

1000x1000 140 168 560 1628 2746 1695 - 2815 300 2758 2777 2847

1200x1200 160 186 665 1929 3280 2040 - 3310 350 3229 3251 3387

1400x1400 160 218 765 2229 3760 2340 - 3877 400 3729 3751 3918
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Visita nuestro sitio 
web, para ver las 
características 
completas de la  
C Series.

Cotas y dibujos sin compromiso. 
CMO Valves se reserva, en cualquier 
momento, el derecho de modificarlos 
a discreción y sin previo aviso. 

Tamaños mayores bajo consulta.
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 Agujeros roscados.

 Agujeros pasantes. 

Tamaños mayores bajo consulta.TALADRADO DE BRIDAS
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