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PRESIÓN DE TRABAJO (∆P) 

Tal como ocurre con las dimensiones de 
la compuerta, también la ∆P de trabajo se 
adapta según las necesidades de cada pro-
yecto en concreto. 

Las presiones de trabajo indicadas serán vá-
lidas solamente siguiendo la dirección de la 
flecha marcada en la válvula. 

TALADRADO DE BRIDAS

El taladrado de la brida se realiza según el 
estándar de CMO Valves o también se puede 
adaptar a las necesidades que tenga el clien-
te en cada proyecto en concreto.

COMPUERTAS DESLIZANTES DE RANURA ESTRECHA “BUREAU”

DESCRIPCIÓN

	- Compuerta deslizante de ranura estrecha. 
	- Cuerpo mecanosoldado, compuesto por 
dos partes atornilladas.

	- Diseño de la compuerta realizado según: 
“U.S. BUREAU OF RECLAMATION”.

	- Paso de la compuerta de sección rectangu-
lar, aunque también existe la posibilidad de 
que las bocas de entrada y salida ten	  	
gan sección circular. 

	- Múltiples materiales de construcción dispo-
nibles. 

	- Distancia entre caras de acuerdo al están 
dar de CMO Valves.

APLICACIONES GENERALES

Esta compuerta deslizante de ranura estre-
cha está diseñada para trabajar con fluidos a 
altas velocidades. Su principal aplicación es 
en desagües de fondo de presas.

Diseñada para aplicaciones tales como:
	- Presas y embalses.
	- Proyectos Hidrológicos.
	- Plantas químicas.
	- Bombeos.
	- Tratamiento de aguas residuales.

TAMAÑOS

Los tamaños de construcción de este tipo de
compuertas se adaptan según las necesida-
des de cada proyecto en concreto.

DOSSIER DE CALIDAD

Todas las válvulas se prueban hidrostática-
mente con agua en CMO Valves y es posi-
ble suministrar certificados de materiales y 
pruebas.
	- Prueba del cuerpo = presión de trabajo x 1,5.
	- Prueba de cierre = presión de trabajo x 1,1.

DIRECTIVAS

Ver documento de Directivas aplicables a 
CMO Valves.

Para información de categorías y zonas, contac-
tar con el departamento técnico-comercial de 
CMO Valves.

109www.cmovalves.com




