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O presente documento descreve as instruções de instalação, utilização e manutenção para os limpadores 
auto-basculantes, série DC da CMO Valves, para reservatórios de dilúvio e câmaras de retenção. 

Os limpadores auto-basculantes foram concebidos para verter o seu conteúdo de água, por viragem, através de 
um sistema auto-basculante, e gerar uma onda de água que arrasta e limpa os sedimentos depositados no fundo 
do reservatório de dilúvio e câmaras de retenção, sendo este o seu uso designado. Outras aplicações deverão ser 
consultadas e aprovadas, por escrito, pela CMO Valves. A CMO Valves não se responsabiliza por possíveis 
danos, resultado de aplicações que não respondam ao uso designado, e/ou consequência de uma instalação, 
colocação em funcionamento ou uso incorreto da comporta.

O manual descreve instruções gerais para os limpadores auto-basculantes; esta documentação é complementada 
com as informações técnicas produzidas, relativas ao pedido de vendas (planos de aprovação, descrições técnicas, 
especifi cações, etc.).

A CMO Valves reserva-se o direito de alterar os dados e o conteúdo do presente documento em qualquer 
momento, ao seu critério e sem aviso, como parte do seu processo de melhoria contínua de produtos e 
serviços.

MANUAL DE INSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO
OBJETO E ÂMBITO

APLICAÇÕES GERAIS

Os reservatórios de dilúvio destinam-se a regular o caudal produzido nos períodos de chuva e / ou evitar 
descargas descontroladas para o meio recetor (rio, mar...). Durante a retenção de água no reservatório 
de dilúvio produz-se a sedimentação de sólidos no seu fundo. Estes componentes decantados devem ser 
eliminados com a maior brevidade possível, antes que volte a chuva e os resíduos sejam enviados por 
depurar diretamente para o meio recetor.

Assim, é muito importante manter uma limpeza adequada do reservatório de dilúvio, limpando-o após cada 
esvaziamento do mesmo. 

Levar a cabo a limpeza destes reservatórios de dilúvio manualmente implica um custo muito elevado e uma tarefa 
desagradável e perigosa devido à grande quantidade de lamas que se acumulam no fundo. 

Com os limpadores auto-basculantes este processo é automatizado, evitando-se perigos ao reduzir o tempo e, 
por conseguinte, diminuindo consideravelmente o custo de manter o reservatório de dilúvio limpo.
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FUNCIONAMENTO
A limpeza do reservatório de dilúvio é levada a cabo após o esvaziamento do mesmo. É aconselhável realizar esta 
limpeza assim que possível; com isto evitar-se-á que se gerem maus odores e que a sedimentação seque e seja mais 
difícil de eliminar. O limpador auto-basculante costuma estar vazio e em posição de repouso (fi g. 1). 

Após o esvaziamento do reservatório procede-se ao enchimento do limpador auto-basculante (fi g. 2). 

Quando está quase cheio, graças ao design e à localização precisa do seu eixo de rotação, o centro de gravidade 
faz bascular o limpador (fi g. 3), virando-o, vertendo todo o volume de água que retinha no interior num período 
de tempo mínimo, produzindo uma onda potente que varre todos os sedimentos depositados no revestimento de 
fundo do reservatório até ao canal destinado para recolhê-los.

Assim que o limpador auto-basculante tiver vertido todo o volume de água que retinha, devido ao seu design e 
centro de gravidade, já sem a sua carga de água, volta à posição de repouso (fi g. 1) sem usar nenhum meio auxiliar.

O funcionamento deste limpador auto-basculante é do mais simples possível: recebe, durante um longo período de 
tempo, um caudal de água reduzido e assim que estiver cheio liberta-o de repente.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

VANTAGENS DO LIMPADOR AUTO-BASCULANTE

Este tipo de limpadores auto-basculantes tem vantagens signifi cativas em relação a outros sistemas de limpeza:

• A onda de água gerada é muito potente, mas ao mesmo tempo de duração muito curta. Desta forma, o grau de 
limpeza obtido do reservatório é muito elevado e a quantidade de água necessária para tal é mínima.

• Não necessita de nenhum meio auxiliar para se acionar nem para voltar à posição de repouso, aproveita a 
massa da quantidade de água armazenada e as forças da gravidade, pelo que possui a máxima fi abilidade.

• Estrutura do l impador auto-basculante em aço inoxidável e instalação por cima da cota de 
alívio, encontrando-se fora do contacto com as águas residuais. Devido a estas características, 
a manutenção necessária é mínima e tem uma vida úti l  muito prolongada. 

O funcionamento deste limpador auto-basculante é muito simples: recebe, durante um longo período de tempo, 
um caudal de água reduzido e, assim que estiver cheio, verte-o de repente, criando uma onda ou massa de água.
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MANIPULAÇÃO

Durante a manipulação dos equipamentos dever-se-á prestar especial atenção aos seguintes pontos:

• AVISO DE SEGURANÇA: Antes de realizar qualquer manipulação do limpador auto-basculante, ou das suas 
partes, é recomendável verifi car se os elementos de levantamento e manipulação (por exemplo, gruas) que 
serão utilizados estão dimensionados para gerir o peso e dimensões do mesmo.

• Para evitar danos é recomendável usar correias leves para levantar os limpadores auto-basculantes da 
CMO Valves. Estas correias devem ser fixadas na parte superior do corpo, pelos olhais destinados para 
esse efeito.

• Não levantar o limpador fi xando-o pelos nervos internos do corpo, já que ao fazê-lo pode deformar o corpo e 
originar problemas durante o funcionamento.

• No caso de o embalamento ser efetuado em caixas de madeira, é necessário que estas estejam providas 
de zonas de amarração claramente marcadas, pois nestas serão colocadas as eslingas para efeitos de 
transporte. No caso de duas ou mais comportas serem embaladas conjuntamente, devem ser previstos 
elementos de separação e de fixação entre estas, de forma a evitar eventuais movimentos, golpes e atritos 
durante o transporte. A armazenagem de duas ou mais comportas na mesma caixa deve ser efetuada de 
modo a que estas fiquem corretamente apoiadas para evitar deformações. Em caso de envios marítimos, 
recomendamos a utilização de bolsas de vácuo dentro das próprias caixas de madeira para proteger os 
equipamentos do contacto com a água do mar.

• Prestar especial atenção para manter o nivelamento correto das comportas durante a carga e a descarga, bem 
como durante o transporte e armazenamento, para evitar deformações mecânicas nos equipamentos. Para 
esse efeito, recomendamos a utilização de bancadas ou cavaletes.

ASPETOS DE SEGURANÇA

Este manual contém informações importantes para realizar a instalação, colocação em funcionamento e 
manutenção dos limpadores auto-basculantes Série DC.É fundamental seguir todas as recomendações in-
dicadas. Também devem ser observados todos os códigos de boas práticas, normas, legislações aplicáveis e 
diretivas relativas à segurança e prevenção de riscos no trabalho, assim como a aspetos técnicos. 

O utilizador e as pessoas que trabalhem com estes equipamentos deverão estar tecnicamente capacitados e 
familiarizados com todos os avisos e advertências descritos nestas instruções. A inobservância dos avisos e 
advertências pode causar danos pessoais e materiais. Certifique-se de que lê e compreende completamente 
este manual antes de realizar a instalação, operação e manutenção da comporta.

Qualquer alteração ou modifi cação deste produto sem o consentimento por escrito da CMO Valves pode causar 
uma operação incorreta, falhas críticas e, inclusive, provocar danos, fi cando invalidada a garantia de produto em tais 
casos.
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INSTALAÇÃO

De modo a evitar danos pessoais e/ou materiais (nas instalações, na comporta, etc.), devem ser cumpridas as 
seguintes instruções:

•   Antes da instalação deverá inspecionar a comporta para descartar possíveis danos durante o transporte ou 
armazenagem

•   O pessoal responsável pela instalação ou operação dos equipamentos deve estar qualifi cado e preparado.
•   Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) apropriados (luvas, botas de segurança, óculos, etc.).
•   Fechar todas as linhas que afetem a válvula e colocar um cartaz de aviso com a indicação de que aí decorrem 

trabalhos.
• No que se refere a andaimes, escadas e outros elementos auxiliares a utilizar durante a montagem, devem ser 

seguidas as recomendações de segurança indicadas pelos fabricantes destes equipamentos, assim como as 
descritas no presente manual.

• Quando os equipamentos estiverem montados assegure-se de que não existem elementos, tanto no interior 
como no exterior, que possam impedir o movimento do limpador auto-basculante.

• A operação dos equipamentos deve ser coordenada com o pessoal de controlo e segurança da obra e não é 
permitido qualquer tipo de alteração nos elementos de indicação externos dos equipamentos (fi nais de curso, 
sensores, etc.)

Assegurar-se de que o interior do limpador auto-basculante está limpo.

Existem várias formas de montar estes limpadores auto-basculantes; a mais comum é mediante fi xação por meio 
de suportes nas paredes laterais. Estes suportes podem ser embutidos no betão ou fi xados através de ancoragens 
de expansão ou químicas, mas o limpador auto-basculante também pode ser montado fi xando os suportes através 
de esquadros à parede posterior ou pendurando o limpador auto-basculante na laje superior.

ARMAZENAMENTO

Antes do respetivo armazenamento, verifi car e inspecionar se as comportas e os elementos associados estão livres 
de qualquer dano ou deformação que tenha tido lugar durante o transporte e manipulação. Qualquer incidente 
deve ser resolvido antes da montagem. Em caso de dúvida consulte a CMO Valves.

De modo a que a válvula esteja em ótimas condições de utilização após longos períodos de armazenamento, é 
recomendável armazená-la a uma temperatura não superior a 30 ºC e em locais bem ventilados.

Não é aconselhável, mas se o armazenamento for realizado no exterior, a válvula deverá estar coberta para fi car 
protegida do calor e da luz solar direta, mantendo-se igualmente uma boa ventilação para evitar a humidade. Em 
seguida indicamos alguns aspetos a ter em conta para efeitos de armazenagem:

• O local de armazenagem deve ser seco e interior.

• Não se recomenda armazenar os equipamentos ao ar livre diretamente sob condições atmosféricas adversas, 
tais como chuva, vento, etc. Recomendamos o mesmo se os equipamentos estiverem desembalados.

• Esta recomendação ganha importância em zonas de elevada humidade e ambientes salinos. O vento 
pode transportar pó e partículas que podem entrar em contacto com as zonas de movimento do 
limpador auto-basculante, o que poderá originar anomalias no funcionamento. 

• O armazenamento deve ser efetuado numa superfície plana para evitar deformações nos equipamentos.

• No caso de os equipamentos serem armazenados sem embalagem adequada, é importante manter as zonas 
de movimento da válvula lubrifi cadas; por isso, também recomendamos a revisão e lubrifi cação periódica das 
mesmas.
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POSIÇÕES DE MONTAGEM

Os limpadores auto-basculantes foram concebidos para serem montados na posição horizontal. Para um 
funcionamento correto é extremamente importante que os suportes de rolamentos fiquem perfeitamente 
alinhados entre eles e que o limpador fique instalado completamente na horizontal.

Fig. 4

ASPETOS A CONSIDERAR DURANTE O DESIGN

Para projetar um limpador auto-basculante efi caz é necessário ter em conta os seguintes detalhes:

• É muito importante que a altura (cota “H” na fig. 4) desde o revestimento de fundo até ao limpador 
auto-basculante seja a maior possível. Quanto mais alto for instalado o limpador, mais potente será a 
onda gerada.

• A capacidade do limpador auto-basculante é determinada em função do comprimento (cota “L” na fi g. 4) 
do canal ou superfície a limpar. Quanto maior for o comprimento do canal ou superfície, maior terá de ser a 
capacidade do limpador. Esta capacidade costuma oscilar entre os 200 e 2000 litros por metro de tremonha.
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CARACTERÍSTICAS DA OBRA CIVIL

Para poder instalar um limpador auto-basculante e aproveitar ao máximo a sua efi cácia, o reservatório de dilúvio 
deve cumprir os seguintes requisitos:

• A forma do compartimento de retenção deverá ser retangular.

• O revestimento de fundo do reservatório deverá estar polido ou, no mínimo, ter um bom acabamento 
superficial. Desta forma evitam-se perdas por atrito da onda de limpeza.

• A cunha sob o limpador terá um raio considerável (cota “R” na fi g. 5), de modo a reduzir as perdas produzidas 
pelo choque da água contra o betão.

• As superfícies de limpeza deverão ter uma inclinação de 3% (fi g. 5).

• No final da superfície são necessários canais de recolha ou fossos de evacuação que tenham um volume 
20% superior à do limpador auto-basculante. Desta forma poderão recolher todos os sedimentos e a água 
vertida pelo limpador, evitando que a onda ressalte sobre a parede oposta e flutue pelo revestimento de 
fundo da superfície.

• Nos casos em que a largura do reservatório é superior a 10 metros, será necessário compartimentar em 
superfícies paralelas para poder instalar dois ou mais limpadores auto-basculantes. Desta forma as ações 
tornam-se independentes das ondas, conseguindo-se uma maior efi cácia.

• O limpador auto-basculante deverá ser instalado por cima da cota do evacuador; assim fi ca fora do alcance das 
águas residuais, conseguindo-se com isso minimizar a manutenção e obter um funcionamento correto.

Fig. 5
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ACIONAMENTO

Como se referiu anteriormente neste documento, os limpadores auto-basculantes não necessitam de nenhum meio 
auxiliar para a sua atuação, portanto, não possuem nenhum acionamento, mas a sua atuação pode ser controlada 
através do caudal de água que recebem.

Quanto maior for o caudal recebido pelo limpador auto-basculante, menor será o tempo necessário para enchê-lo, 
basculá-lo e gerar a onda de limpeza.

Fig. 6

O limpador costuma encontrar-se vazio quando 
está na posição de repouso; quando se pretende 
limpar a superfície do reservatório de dilúvio, 
enche-se o limpador com água; quando chegar 
ao limite, bascula esvaziando toda a água que 
retinha de repente. Neste momento interrom-
pe-se o fornecimento de água, voltando à sua 
posição de repouso e permanecendo vazio.

O movimento do limpador auto-basculante está 
delimitado por barreiras mecânicas. Estas barreiras 
são amortecidas através de tacos de elastómero, 
obtendo-se, assim, um funcionamento do limpador 
suave e silencioso.

MANUTENÇÃO

No caso de as comportas sofrerem danos por manuseamento indevido ou sem a devida autorização, ou por 
montagem e colocação em funcionamento incorretas, a CMO Valves não assumirá a responsabilidade. É proibida 
qualquer manipulação ou modifi cação das comportas, salvo autorização expressa da CMO Valves. 

 Para evitar danos pessoais ou materiais ao realizar os trabalhos de manutenção, recomenda-se que sejam seguidas 
as instruções de segurança do presente manual, assim como as seguintes instruções:

• O pessoal responsável pela manutenção ou operação dos equipamentos deve estar qualificado, preparado 
e familiarizado com os equipamentos e processos.

• É obrigatório utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) apropriados (luvas, botas de segurança, 
óculos, etc.).

• Fechar todas as linhas relacionadas com a comporta e colocar um painel de aviso advertindo que estão a ser 
efetuados trabalhos na comporta.

• Verifi que se o limpador auto-basculante está vazio.
• Isolar a linha, canal ou superfície completamente de todo o processo. Esvaziar o canal.
• Para as atividades de manutenção e colocação em funcionamento, use ferramentas adequadas à aplicação e 

zona de trabalho, de acordo com as normas em vigor
• Para poder trabalhar em condições de segurança adequadas, o pessoal encarregue das tarefas de manutenção 

deve estar informado sobre os regulamentos de segurança e apenas deverá iniciar quaisquer tarefas com ordem 
do pessoal de segurança das instalações.

• As áreas de segurança devem estar claramente marcadas e deverá ser evitado colocar equipamentos auxiliares 
(escadas, andaimes, etc.) nas alavancas ou partes móveis, de forma a evitar qualquer movimento inadvertido 
do quadro.
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Tendo em conta as recomendações indicadas, em seguida enumeramos as operações de manutenção que devem 
ser efetuadas neste tipo de equipamentos.

Os limpadores auto-basculantes da CMO Valves são muito simples, pelo que a manutenção necessária para estes 
equipamentos é mínima.

A única manutenção necessária é o controlo visual dos limpadores e a lubrifi cação dos rolamentos laterais uma 
vez por ano (fi g. 7). Dependendo da frequência com que se enche o reservatório ou se acumula a sujidade, a 
periodicidade da lubrifi cação dos rolamentos varia.

Tal como referimos anteriormente, estes limpadores auto-basculantes fi cam instalados por cima da cota de alívio, 
não estando em contacto com as águas residuais. Esta característica é uma das principais razões que minimizam as 
tarefas de manutenção, prolongando a vida útil do limpador auto-basculante.

Fig. 7

Os componentes e materiais utilizados no fabrico dos limpadores auto-basculantes da CMO Valves foram concebidos 
e selecionados de acordo com os requisitos e especifi cações de cada projeto. Use apenas peças sobresselentes 
originais.

Para qualquer solicitação ou pedido contacte a CMO Valves, indicando o material ou componente necessário e o 
número de pedido ou projeto. Na página web www.cmovalves.com encontrará catálogos e informações técnicas 
que ajudarão a identifi car as peças e elementos dos limpadores auto-basculantes.

PEÇAS SOBRESSELENTES

A CMO Valves reserva-se o direito de alterar os dados e o conteúdo do presente documento em qualquer momento, 
ao seu critério e sem aviso, como parte do seu processo de melhoria contínua de produtos e serviços. Os documentos 
anteriores fi cam invalidados com a publicação da última revisão.
Última versão do Manual de Instalação e Manutenção disponível em www.cmovalves.es.

Para minimizar as implicações ambientais no ciclo de vida do limpador auto-basculante, série DC, a seguir são 
fornecidas as indicações ambientais e, em qualquer caso, consulte as normas e diretivas aplicáveis a respeito, antes 
da sua eliminação;

• Durante o transporte, armazenamento, montagem e colocação em funcionamento: os materiais utilizados na 
embalagem devem ser processados através dos canais de reciclagem correspondentes.

• No fi nal do ciclo de vida do produto (ou componente): os materiais utilizados no fabrico do limpador auto-
basculante podem ser reciclados por empresas especializadas na gestão de resíduos, tais como:

• Metais: aços, alumínio, fundição, cobre, bronze, etc.
• Plásticos: deslizadores, borrachas e juntas
• Dada a sua natureza, os óleos e massas requerem um tratamento especial antes da sua eliminação; 

recorra a empresas de gestão de resíduos homologadas para o efeito.

ASPETOS AMBIENTAIS: ELIMINAÇÃO E RECICLABILIDADE

ROLAMENTOS
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