
PLATTENSCHIEBER  - TYP E R
ev. 11  /  11-0

9-20
23

1www.cmovalves.com

BESCHREIBUNG

• Standard Plattenschieber, einseitig dichtend, Zwis-
chenflanschausführung. Mit rundem Einlauf und re-
chteckigem Auslauf.

• Das Gehäuse besteht aus zwei mit einander verschraub-
ten Teilen mit Gleitschienen, welche ein reibungsloses 
Funktionieren ermöglichen.

• Garantiert einen hohen Durchfl uss bei minimalen 
Druckverlust.

• Erhältlich in verschiedenen Materialausführungen und 
Stopfbuchspackungen.

• Abstand zwischen den Seiten gemäß CMO Valves
Standards.

ALLGEMEINE EINSATZBEREICHE

Dieser Plattenschieber eignet sich für problematische 
Anwendungen unter schwierigen Bedingungen und bei 
feststo� reichen Flüssigkeiten. 

Diese Armatur wird hauptsächlich bei Altpapieranwen-
dungen wie Grob- und Feinschmutzschleusen an Pulpern 
und allgemein beim Arbeiten mit metallischen Feststo� en 
(Heft- und Büroklammern, etc.) oder Steinen eingesetzt.

Sie sollte vorzugsweise waagerecht eingebaut werden

NENNWEITEN

DN50 bis DN1200

* Größere Nennweiten auf Anfrage

DN50 - DN450 7 bar    

DN500 - DN1200 4 bar

BETRIEBSDRUCK (∆P)

ANDERE FLANSCHANSCHLÜSSE

• ENI092 PN10.
• ASME B16.5 (clase 150).
• PN6. 
• PN16.
• PN25.
• BS “D” und “E”.
• JIS10K.

* Australischer Standard

APPLICATION OF EUROPEAN DIRECTIVES

See document of European Directives applicable to 
CMO Valves.

*Für Informationen über Kategorien und Bereiche wenden Sie sich 
bitte an den technischen Kundendienst von CMO Valves.

QUALITÄTSBERICHT

Alle Schieber werden nach CMO Valves hydrostatisch 
geprüft. Die entsprechenden Material- und Prüfzertifika-
te können auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden.

• Gehäusetest = Betriebsdruck x 1,5.
• Schließtest = Betriebsdruck x 1,1.

PLATTENSCHIEBER EINSEITIG DICHTEND

Abb. 1
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Beide Teile des Gehäuses sind beim Schieber E auf der Innenseite bearbeitet und werden miteinander fest verschraubt, was 
ein sehr solides Schließverhalten gewährleistet. In beiden Teilen des Gehäuses befi nden sich Gleitleisten, welche  ein sanftes 
Gleiten der Schneideplatte gewährleisten. Auf Anfrage können die Gleitleisten auch aus PTF oder Bronze gefertigt werden. 
Bei Schiebern anderer Hersteller bestehen die Innenseiten gänzlich aus PTFE, was jedoch beim Arbeiten mit Metallteilen oder 
anderen Feststo� en ungünstig ist, da diese im PTFE stecken bleiben können und es zu einer Verstopfung der Schieberplatte 
kommen kann.
Das Spindelschutzrohr ist von der Handradbefstigungsschraube unabhängig montiert, so dass man das Schutzrohr abmontieren 
kann ohne das Handrad ganz lockern zu müssen. Dies vereinfacht erheblich übliche Wartungsarbeiten wie das Schmieren der 
Spindel, usw.
Zudem ist die Spindel bei den CMO Valves Schiebern aus AISI 304 Edelstahl, was ein Vorteil gegenüber manchen anderen 
Herstellern ist, welche Chromstahl einsetzen, was eine schnellere Verrostung zur Folge hat. Das Handrad wird aus Sphäroguss 
hergestellt. Einige Hersteller benutzen stattdessen normales Gusseisen, was bei großen Drehmomenten oder einem Stoß zu einer 
Beschädigung des Rads führen kann. Der Aufbaubügel ist sehr kompakt, die Schraubenmutter ist aus Bronze und befi ndet sich 
in einem geschlossenen Schutzkasten. Dies ermöglicht das Bewegen des Schiebers nur mit einem Schraubenschlüssel, ohne das 
Handrad – bei Modellen anderer Hersteller besteht diese Möglichkeit nicht.

VORTEILE

Die obere sowie untere Abdeckung des pneumatischen 
Antriebs werden aus Aluminium und bei 
Zylinderdurchmessern über 250 mm aus GJS-400 
Sphäroguss hergestellt, was eine sehr hohe Belastbarkeit 
garantiert.  Bei pneumatischen Antrieben ist dies ein sehr 
wichtiges Merkmal.

Die Zylinderdichtungen sind handelsüblich und überall 
erhältlich. Somit muss man sich nicht unbedingt an 
CMO Valves wenden, falls neue Dichtungen benötigt 
werden.

Tabelle. 1 Abb. 2

STANDARD STÜCKLISTE
KOMPONENTEN SPÄROGUSS EDELSTAHL

1 GEHÄUSE GJS500-7 CF8M

2 SCHIEBERPLATTE AISI304 AISI316

3 UNTERE ABDECKUNG S275JR AISI316

4 UNTERE DICHTUNG EPDM

5 RING AISI316

6 SCHLIESSDICHTUNG EPDM

7 GEHÄUSEDICHTUNG PE-UHMW

8 STOPFBUCHSPACKUNG SINT+PTFE

9 DICHTUNG STOPFBUCHSE EPDM

10 STOPFBUCHSBRILLE GJS500-7 CF8M

11 GABEL STAHL

12 STÜTZPLATTEN S275JR

13 AUFBAUBÜGEL GJS500-7

14 SPINDELMUTTER BRONZE

15 SPINDEL AISI 304

16 AUFBAUBÜGEL GJS500-7

17 HANDRAD STAHL

18 MUTTER STAHL

19 SPINDELSCHUTZROHR STAHL

20 SCHUTZABDECKUNG PLASTIK
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1. GEHÄUSE
Das Gehäuse des Schiebers Model E besteht aus zwei gegossenen 
und verstärkten Hälften. Beide Teile sind auf der Innenseite bearbei-
tet und werden miteinander fest vers chraubt und mit einer Papierdi-
chtung abgedichtet, was ein sehr solides Schließverhalten gewähr-
leistet. Der rechteckige Teil des Gehäuses (Auslauf) ist größer als der 
runde Einlauf, was gewährleistet, dass sich keine Feststo e am Sitz 
ablagern. Gleichzeitig ermöglicht diese Bauweise hohen Durchfl  uss 
bei minimalem Druckverlust. Für große Durchmesser wird das Ge-
häuse mit entsprechenden Verstärkungen spezial angefertigt, um 
dem maximalen Betriebsdruck stand zu halten. Im unteren Teil hat 
das Gehäuse einen abnehmbaren Deckel, der eine einfache Reini-
gung des Schiebers ermöglicht. Zusätzlich können Einblasröhre für 
Luftdruckreinigung ein-montiert werden. Bei Gehäusen aus Stahl 
und Edelstahl werden Gleitschienen eingebaut.

Die üblichen Herstellungsmaterialien sind GJS500-7 und CF8M 
Edelstahl. Weitere Materialarten wie Sphäroguss, A216WCB Sta-
hl sowie weitere legierte Edelstähle (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, 
Uranus B6...) sind auf Anfrage lieferbar. Armaturen aus Eisen oder 
Kohlensto stahl werden üblicherweise mit EPOXY Korrosionsschut-
zfarbe mit 80 Microns beschichtet (Farbton RAL 5015). Auf Anfrage 
bieten wir Ihnen auch andere Arten von Korrosionsschutz. Um das 
Gleitverhalten der Schieberplatte zu verbessern beinhaltet das Ge-
häuse Schrägkanten für die Gleitschienen. Standardmäßig werden 
die Gleitschienen aus RCH 1000 hergestellt, können jedoch auf An-
frage auch aus PTFE oder Bronze gefertigt werden.

2. SCHIEBERPLATTE
Wegen der schwierigen Arbeitsbedingungen ist die Schieberplatte beim Model E üblicherweise besonders dick. Das Stan-
dardherstellungsmaterialien sind Edelstahl AISI304 bei Schiebern mit Gehäuse aus Kohlensto stahl und Edelstahl AISI316 
bei Schiebern mit Gehäuse aus CF8M. Andere Werksto e oder Werksto kombinationen sind auf Anfrage erhältlich. Die 
Schieberplatte ist auf beiden Seiten poliert um einen glatte Kontaktfl äche zu der Dichtung zu gewährleisten. Gleichzeitig 
besitzt die Schieberplatte angepasste Schneidkanten, um eine Beschädigung der Dichtung zu vermeiden. Um individuell 
auf Kundenwünsche eingehen zu können, werden die Plattenschieber mit verschiedenen Schleifgraden, Korrosionsschutz-
mittel sowie weiteren Abwandlungen angeboten.

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

SITZ 1
Schließung Metall / Metall.
Bei dieser Sitzvariante gibt es keine absolute Dichtigkeit, 
die geschätzte Leckquote beträgt 1.5% (bei Wasser als 
Testflüssigkeit).

SITZ 2
Schließung Metall / Gummi mit verstärkten SD-Ring. Diese 
Schließart beinhaltet einen Dichtungsring, welcher mit Hilfe 
eines SD-Ringes auf der Innenseite des Gehäuse befestigt 
ist. Der SD-Ring schützt den Schieber vor Abrasion und er-
möglicht außerdem eine Reinigung der Schieberplatte beim 
Arbeiten mit festen Sto� en.

SITZE 3 und 4
Baugleich mit den Sitzen 1 und 2 aber mit einem Ablenkkonus.
Der Ablenkkonus ist ein konisch geformter Ring, der sich 
am Schiebereingang befi  ndet und folgende Funktionen 
hat: Den Schieber vor Abschürfungen zu schützen und den 
Fließstrom in die Mitte zu leiten. 

*Anmerkung: Für den Ablenkkonus und den verstärkten Ring gibt es 
drei mögliche Materalausfühungen: CA-15 Stahl, CF8M und Ni-hard.

3. SITZ
Je nach Anwendungsbereich gibt es vier verschiedene 
Sitzarten:

Abb. 3

Abb. 4
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1 . GEFETTETE BAUMWOLLE 
 (Empfohlen beim hydraulischen Betrieb):

 Diese Stopfbuchspackung setzt sich zusammen aus ge-
fl ochtenen und beidseitig gefetteten Baumwollfasern. 
Es handelt sich um eine Stopfbuchspackung für den 
allgemeinen Einsatz im hydraulischen Bereich sowohl in 
Pumpen als auch in Schiebern.

2. TROCKENE BAUMWOLLE:

 Diese Stopfbuchspackung setzt sich zusammen aus 
gefl ochtenen trockenen Baumwollfasern. Es handelt 
sich um eine Stopfbuchspackung für den allgemeinen 
Einsatz mit Feststo� en.

3. BAUMWOLLE + PTFE

 Diese Stopfbuchspackung setzt sich zusammen aus 
gefl ochtenen und beidseitig mit PTFE beschichtetet 
Baumwollfasern. Es handelt sich um eine Stopfbuchs-
packung für den allgemeinen Einsatz im hydraulischen 
Bereich sowohl in Pumpen als auch in Schiebern. 

4. KUNSTSTOFFFASERN + PTFE:

 Diese Stopfbuchspackung setzt sich zusammen aus 
gefl ochtenen und beidseitig mit PTFE beschichtetet 
Kunststo� fasern. Es handelt sich um eine Stopfbuchs-
packung für den allgemeinen Einsatz im hydraulischen 
Bereich sowohl in Pumpen als auch in Schiebern und bei 
allen Flüssigkeiten insbesondere bei Chemikalien, kon-
zentrierten Ölen und Oxidationsmitteln. Sie wird auch 
bei Flüssigkeiten eingesetzt, welche gelöste Feststo� e 
enthalten.

5. GRAPHIT

 Diese Stopfbuchspackung besteht aus reinen Gra-
phitfasern. Die Flechtung ist diagonal und die Fasern 
werden mit Graphit sowie Schmierstoff beschichtet, 
was die Porosität reduziert. 
Sehr vielseitig einsetzbar, da Graphit gegen Dampf, 
Wasser, Fett, Lösungsmittel, Laugen und die meisten 
Säuren resistent ist. 

6. KERAMIKFASERN

 Diese Stopfbuchspackung besteht aus keramischen Fa-
sern. Ihre hauptsächlichen Einsatzbereiche sind Luft oder 
Gase mit hohen Temperaturen und geringen Druck.

WERKSTOFFE BEI DICHTUNGEN

EPDM
EPDM ist der Standardwerksto�  für die Dichtung bei den CMO Valves Schiebern. Diese Art von Dichtung ist vielseitig verwend-
bar doch wird hauptsächlich bei Wasser oder bei mit Wasser verdünnten Produkten und bei Temperaturen bis 90°C* eingesetzt. 
Diese Dichtung kann auch bei Scheuer- oder Lösungsmitteln eingesetzt werden und garantiert eine 100% Dichtigkeit.

NITRIL
Ein Material beständig gegen Öl – wir bei fetthaltigen Flüssigkeiten und Ölen und bei Temperaturen bis 90°C* eingesetzt. Gewähr-
leistet eine 100% Dichtigkeit.

FKM
Geeignet für den Einsatz bei Chemikalien und hohen Temperaturen (beständig bis zu 190°C und Temperaturspitzen bis zu 210°C). 
Gewährleistet eine 100% Dichtigkeit.

SILIKON
Wird hauptsächlich im Lebensmittelbereich und Arztneimitteln bei Temperaturen bis 200°C eingesetzt. Gewährleistet eine 
100% Dichtigkeit.

PTFE
Hat die höchste chemische Beständigkeit- geeignet für Lösungsmittel und Chemikalien mit einem PH-Wert zwischen 2 und 12. 
Bietet dem Schieber keine absolute Dichtigkeit. Geschätzte Leckquote: 0.5% der Durchfl ussmenge.

4. STOPFBUCHSPACKUNG

Die Standardstopfbuchsbrille von CMO Valves besteht 
aus drei Schichten mit einem speziellen Dichtungsring 
aus EPDM in der Mitte, welcher einen dichten Abs-
chluss zwischen dem Gehäuse und der Schieberplatte 
gewährleistet.  Befindet sich an einer leicht zugängli-
chen Stelle, was ein einfaches Auswechseln ermöglicht. 
Im Anschluss werden die erhältlichen Varianten der 
Stopfbuchspackungen erläutert:

STOPFBUCHSPACKUNG

DICHTUNG 
STOPFBUCHSE

STOPFBUCHSPACKUNG
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SITZ/DICHTUNG STOPFBUCHSPACKUNG
Werksto� Max. Temp 

(ºC)
Anwendungsbereiche Werksto� P(Bar) Tª. MÁX pH

Metal/Metal >250°C Hohe Temperaturen/geringe Dichtheit Gefettete Baumwolle 10 100°C 6-8

EPDM (E) 90 *°C Wasser, Säuren und nicht- mineralische Öle Trockene Baumwolle 0,5 100°C 6-8

Nitrilo (N) 90 *°C Kohlenwassersto� e, Öle und Fette BAUMWOLLE + PTFE 30 120°C 6-8

FKM (V) 200°C Kohlenwassersto� e und Lösungsmittel Kunststo� fasern + PTFE 100 -200+270°C 0-14

Silicona (S) 200°C Lebensmittelbereich Graphit 40 650°C 0-14

PTFE (T) 250°C Korrosionsbeständig Keramikfaser 0,3 1400°C 0-14

*  PDM und Nitril: ist bis Trinktemperatur Max. möglich: 120°C Auf Anfrage.

5. SPINDEL 
Bei den CMO Valves Schiebern wird die Spindel aus AISI304 Edelstahl hergestellt. Dies gewährleistet eine hohe Beständigkeit 
und einen langen korriosionsfreien Betrieb. Der Schieber kann eine steigende oder nicht- steigende Spindel enthalten. Wird eine 
steigende Spindel eingesetzt, so beinhaltet die Konstruktion ein Spindelschutzrohr, das die Spindel vor Staub und Verschmut-
zung schützt und sie gleichzeitig einschmiert.

6. STOPFBUCHSBRILLE 
Die Stopfbuchsbrille ermöglicht eine gleichförmige Kraft- und Druckanwendung und gewährleistet somit die Dichtigkeit.
Üblicherweise sind Schieber mit Gehäuse aus Gusseisen oder Kohlenstoffstahl mit Stopfbuchsbrillen aus ausgestattet und 
Schieber mit Gehäuse aus Edelstahl mit Stopfbuchsbrillen aus CF8M Edelstahl.

7. ANTRIEBE
Es können alle Arten von Antrieben geliefert werden. Die Antriebe der CMO Valves Schieber sind alle untereinander austaus-
chbar.  Das besondere Design der CMO Valves Schieber erlaubt dem Kunden zudem die Schieberantriebe eigenhändig auszu-
tauschen ohne, dass besondere Zubehörteile nötig seien. Eine Besonderheit der CMO Valves Schieber ist, dass alle Antriebe 
untereinander austauschbar sind.

ANMERKUNG: Weitere Angaben sowie andere Werksto� e auf Anfrage. Tabelle. 2

GERADE FLURSÄULE AUSKRAGENDE 
FLURSÄULE

Abb. 6Abb. 5

  Manuelle Antriebe
Handrad (*) 

Kettenrad (*) 

Getriebe (*) 

Sonstige (Vierkantschoner)

Otros, (Cuadradillo de maniobra)

  Automatikantriebe
Elektroantrieb (*) 

Pneumatischer Zylinder

Hydraulischer Zylinder

 Verfügbares Zubehör
Mechanische Anschläge

Sperrvorrichtungen

Manuelle Notbetätigung

Magnetventile

Stellungsregler

Endschalter

Näherungsschalter

Gerade Flursäule (Abb. 5) 

Auskragende Flursäule (Abb. 6)

Es wurden auch spezielle Spindelverlängerungen in verschiedenen Ausführungen entwickelt, welche das Betätigen des 
Schiebers aus Entfernungen ermöglichen. Bitte wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst.

(*) Mit steigender oder nicht steigender Spindel lieferbar.
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BLANKPOLIERTE SCHIEBERPLATTE
Die blankpolierte Schieberplatte wird besonders für den Ein-
satz in der Lebensmittelindustrie empfohlen und allgemein 
für alle Bereiche, in denen Feststo� e an der Platte haften 
könnten. Bei der blankpolierten Platte rutschen diese ab und 
bleiben so nicht haften.

MIT PTFE BESCHICHTETE SCHIEBERPLATTE
Genau wie die blankpolierte Ausführung, verhindert die Bes-
chichtung das Haften von Sto� en an der Schiebeplatte.

SCHIEBERPLATTE LEGIERT MIT STELLITE
Der untere Teil der Schieberplatte wird mit Stellite legiert, 
um sie vor Verschleiß zu schützen.

RASCADOR EN LA EMPAQUETADURA
Su función es limpiar la tajadera durante el movimiento de 
apertura y evitar posibles daños en la empaquetadura.

STAUBABSTREIFRING AN DER STOPFBUCHS-
PACKUNG
Seine Funktion ist die Stopfbuchspackung beim Ö� nungs-
vorgang zu reinigen, sowie deren Beschädigung vermeiden.

LUFTZUFUHR AN DER STOPFBUCHSPACKUNG
Durch die Luftzufuhr entsteht in der Stopfbuchspackung 
eine Luftkammer, was die Dichtheit im Inneren erhöht.

UMMANTELTES  GEHÄUSE
Wird bei Anwendungen empfohlen, bei denen die Flüssi-
gkeit innerhalb des Schiebergehäuses fest werden kann. 
Eine Ummantlung an der Außenseite des Gehäuses hält die 
Temperatur konstant und verhindert somit das Festwerden 
der Flüssigkeit.

MECHANISCHE ENDANSCHLÄGE, INDUKTIVE 
NÄHERUNGSSENSOREN UND  
STELLUNGSREGLER
Anbringung von Endanschlägen oder Näherungsschaltern 
um die genaue Position des Schiebers zu bestimmen und 
von Stellungsreglern um die dauernde Stellung anzuzeigen 

ELEKTROVENTILE
Für die Luftverteilung bei pneumatischen Antrieben.

ANSCHLUSSDOSEN, KABEL UND 
PNEUMATISCHE VERROHRUNG
Die Zubehörteile werden fertig montiert und mit dem 
nötigen Zubehör geliefert.

MECHANISCHE BLOCKIERVORRICHTUNGE
Ermöglicht das Blockieren des Schiebers für längere Zeit 
in einer festen Stellung.

MECHANISCHE ENDANSCHLÄGE
Erlauben die mechanische Anpassung des Laufes.

HANDNOTBETRIEB
(KETTENRAD / KEGELRAD)
Ermöglicht die manuelle Betätigung des Schiebers bei 
Strom- oder Luftausfällen.

SPÜLANSCHLÜSSE AM GEHÄUSE
Ermöglichen das Reinigen des Gehäuses während des 
betriebs. Die Reinigung kann mittels Luft, Dampf oder 
Flüssigkeit erfolgen.

ZUBEHÖR UND ZUSATZOPTIONEN
Um den Schieber an besondere Arbeitsanforderungen anzupassen sind sehr viele Zubehörteile erhältlich:

Abb. 7

H/A = STEIGENDER SPINDEL
H/NA = NICHT STEIGENDER SPINDEL

KETTENRAD
H/A

H/NA

HANDRAD MIT 
NICHT 

STEIGENDER 
SPINDEL

H/NA

PNEUMATIKZYLINDER,
DOPPELTWIRKEND

H/A

ELEKTRISCHER 
STELLANTRIEB

H/A
H/NA

GETRIEBE
H/A

H/NA

HYDRAULISCHER
ANTRIEB

H/A

HANDRAD MIT 
STEIGENDER 

SPINDEL
H/A

HEBEL
H/A

EINFACH WIRKENDER 
PNEUMATIKZYLINDER

H/A
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HANDNOTBETRIEB

ENDANSCHLÄGE

ELEKTROVENTILE

PENTAGONALE ODER V- FÖRMIGE BLENDE 
MIT ANZEIGE
Empfohlen für den Einsatz in Bereichen, wo man den 
Durchfluss regulieren muss, erlaubt eine Kontrolle des 
Durchflussmenge je nach Schieberöffnung.

AUSTAUSCHBARE ANTRIEBE
Alle Antriebe sind gegeneinander einfach auszutauschen.

GETRIEBEHALTER ODER AUFBAUBÜGEL
Aus Stahl (auf Anfrage auch aus Edelstahl) epoxybeschich-
tet, sehr robust und widerstandsfähig

EPOXYBESCHICHTUNG
Alle Gehäuse und andere Bestandteile aus Kohlenstoffs-
tahl sind bei den CMO Valves Schiebern serienmäßig mit 
EPOYX beschichtet, was eine große Belastbarkeit und 
einen exzellenten Rostschutz bietet. 
Der Standardfarbton bei CMO Valves ist blau RAL-5015.

ÜBERGANGSTEIL

Die Schieber vom Model E können mit einem Über-
gangsstück ausgestattet werden für den Übergang 
vom rechteckigen Einlauf zu dem runden Auslauf. 
Die Verbindung zum Rohr kann mittels Flanschen 
oder durch Anschweißen hergestellt werden. Um die 
genauen Abmessungen der Übergangsstücke zu er-
fahren, setzten Sie sich bitte mit dem Kundendienst 
von CMO Valves in Verbindung.

Abb. 8

Abb. 9

ÜBERGANGSTEIL ZUM ANSCHWEIßEN

ÜBERGANGSTEIL ZUM ANSCHRAUBEN MIT FLANSCH
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1.- VERLÄNGERUNG: FLURSÄULE

Diese Verlängerung wird erreicht indem man einen 
Schaft an die Spindel anbringt. Je nach Länge des ein-
gesetzten Schafts wird die gewünschte Verlängerung 
erreicht. Üblicherweise wird eine Flursäule angebracht. 
Benötigte Angaben:

H1 = Abstand zwischen der Schieberachse und der Flursäulenbasis.

d1 = Abstand der Wand zum Anschlussfl ansch

EIGENSCHAFTEN:

• Auf der Flursäule kann jede Art von Antrieb 
montiert werden.

• Es wir empfohlen eine Spindel- Schutzhalterung 
anzubringen alle 1.5m.

• Die Standardflursäule ist 800mm hoch. Weitere 
Längen sind auf Anfrage erhältlich.

• Es besteht die Möglichkeit eine Stellungsanzeige 
zur Kontrolle des Öffnungsgrades der Armatur an-
zubringen.

• Weitere Flursäulenarten sind auf Anfrage lieferbar

Wenn der Schieber aus Entfernung bedient werden muss, können verschiedene Verlängerungsvorrichtung angebracht werden:

VERLÄNGERUNGSARTEN

STANDARD-FLURSÄULE 

AUSKRAGENDE FLURSÄULE

Abb. 10

Abb. 12

 STÜCKLISTE
BAUTEIL STANDARDAUSFÜHRUNG

Spindel AISI 304

Verlängerung AISI 304

Wandhalter EPOXY- beschichteter Kohlensto� stahl

Führungsbuchse AP6

Flursäule GJS500-7 mit Epoxybeschichtung

SPINDELHALTER 

Abb. 11

Tabelle. 3
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2.- ROHR

Dadurch liegt der Antrieb höher. Das Rohr dreht 
bei Betätigung des Schiebers mit dem Handrad mit, 
während der Schieber auf der gleichen Höhe bleibt.

Variablen:

H1 = Abstand zwischen Schiebermitte und Flursäulensockel.

d1 = Abstand zwischen Wand und Außenseite des 
Anschlussflansches

MERKMALE:

• Standardantrieb: Handrad und Vierkantschoner
• Es wird empfohlen, alle 1,5m einen Rohrhalter anzu-

bringen.
• Standardwerksto� e: Edelstahl und expoxybeschichte-

ter Kohlensto stahl.

3.- VERLÄNGERTE
SCHUTZPLATTEN

Bei geringfügigen Verlän-
gerungen können diese 
durch längere Schutzplat-
ten erzielt werden. Um die 
Schutzplattenkonstruktion 
zu verstärken, kann ein 
Zwischenbügel angebracht 
werden.

Abb. 14

Abb. 13

4. KARDANGELENKE

Können Schieber und Antrieb nicht geradlinig miteinander 
verbunden werden, kann dieses Problem anhand eines 
Kardangelenks gelöst werden.
Diese Option ist nur bei Antrieben mit nicht steigender 
Spindel möglich.

Abb. 15
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DN ∆P (bar) A B C D F G øV

50 7 40 91 86 243 410 280 225

65 7 40 91 95 269 437 308 225

80 7 50 91 114 292 463 333 225

100 7 50 91 135 334 503 373 225

125 7 50 102 145 392 586 407 225

150 7 60 119 155 425 638 458 225

200 7 60 119 185 525 816 578 325

250 7 70 290 235 620 1007 669 325

300 7 70 290 265 715 1095 757 380

350 7 96 290 290 781 1307 876 450

Variablen

B = max. Breite des Schiebers (im Stillstand).

D = max. Höhe des Schiebers (im Stillstand). 

OPTIONEN

• Blockiervorrichtung.
• Verlängerungen: Säule, Rohr, Verlängerungsplatten…
• höhere DN Werte als in der Tabelle gezeigt.

ANTRIEBSKOMPONENTEN:

• Handrad.
• Spindel.
• Mutter.
• Spindelschutzrohr.

ERHÄLTLICH IN

• Von DN50 bis DN350

* Weitere Nennweiten auf Anfrage.

HANDRAD MIT STEIGENDER SPINDEL

Abb. 16

Tabelle. 4
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DN ∆P (bar) A B C D G øV

50 7 40 91 86 243 280 225

65 7 40 91 95 269 308 225

80 7 50 91 114 292 333 225

100 7 50 91 135 334 373 225

125 7 50 102 145 392 407 225

150 7 60 119 155 425 458 225

200 7 60 119 185 525 578 325

250 7 70 290 235 620 679 325

300 7 70 290 265 715 779 380

350 7 96 290 290 781 906 450

HANDRAD MIT NICHT STEIGENDER SPINDEL 

Für Arbeiten in räumlich eingeschränkten Bereichen. 

Variablen

B = max. Breite des Schiebers (im Stillstand).

D = max. Höhe des Schiebers (im Stillstand). 

OPTIONEN:

• Betätigungsvierkant. 
• Blockiervorrichtung.
• Verlängerungen: Säule, Rohr, Verlängerungsplatten…
• höhere DN Werte als in der Tabelle gezeigt.

ANTRIEBSKOMPONENTEN:

• Handrad. 
• Spindel.
• Aufbaubügel mit Führungsbüchse
• Mutter.

ERHÄLTLICH IN

• Von DN50 bis DN350

* Weitere Nennweiten auf Anfrage. Abb. 17

Tabelle. 5
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Empfohlen für Installationen in höher gelegenen Rohrleitun-
gen, das Rad wird senkrecht angebracht.

Variablen:

B = max. Breite des Schiebers (im Stillstand).

D = max. Höhe des Schiebers (im Stillstand).

OPTIONEN

• Blockiervorrichtung.
• Verlängerungen: Säule, Rohr, Verlängerungsplatten…
• Nicht steigende Spindel
• höhere DN Werte als in der Tabelle gezeigt.

ANTRIEBSKOMPONENTEN:

• Handrad 
• Spindel
• Mutter
• Spindelschutzrohr
• Kette

ERHÄLTLICH IN

• Von DN50 bis DN1200

• Ab DN350 hat der Antrieb ein Getriebe, Siehe* in der 
Tabelle.

* Weitere Nennweiten auf Anfrage.

KETTENRAD

DN ∆P (bar) A B C D F G øV

50 7 40 91 86 243 410 280 225

65 7 40 91 95 269 437 308 225

80 7 50 91 114 292 463 333 225

100 7 50 91 135 334 503 373 225

125 7 50 102 145 392 586 407 225

150 7 60 119 155 425 638 458 225

200 7 60 119 185 525 816 578 300

250 7 70 290 235 620 1007 669 300

300 7 70 290 265 715 1095 757 300

350 7 96 290 290 781 1307 876 402

400 7 100 290 325 861 1441 997 402*

450 7 106 290 350 985 1677 1083 402*

500 4 110 320 380 1064 1789 1195 402*

600 4 110 320 470 1224 2108 1420 402*

700 4 110 350 525 1425 2406 1658 402*

800 4 110 350 575 1615 2790 1905 402*

900 4 110 350 650 1823 3130 2115 402*

1000 4 110 400 725 1992 3440 2310 402*

1100 4 150 400 800 2234 3765 2565 402*

1200 4 150 400 870 2351 4050 2815 402*

Abb. 18

Tabelle. 6
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Variablen:

B = max. Breite des Schiebers (im Stillstand).

D = max. Höhe des Schiebers (im Stillstand).

OPTIONEN

• Kettenrad.
• Blockiervorrichtung.
• Verlängerungen: Säule, Rohr, Verlängerungsplatten…
• Nicht steigende Spindel

ANTRIEBSKOMPONENTEN:

• Spindel.
• Aufbaubügel.
• Kegelradgetriebe.
• Handrad.
• Die Standarduntersetzung = 4:1.

ERHÄLTLICH IN

• Von DN50 bis DN1200

* Weitere Nennweiten auf Anfrage.

GETRIEBE

DN ∆P (bar) A B C D I R

50 7 40 91 86 243 366 540

65 7 40 91 95 269 392 566

80 7 50 91 114 292 418 592

100 7 50 91 135 334 458 632

125 7 50 102 145 392 491 665

150 7 60 119 155 425 543 717

200 7 60 119 185 525 648 942

250 7 70 290 235 620 749 1043

300 7 70 290 265 715 849 1193

350 7 96 290 290 781 891 1335

400 7 100 290 325 861 997 1441

450 7 106 290 350 985 1083 1677

500 4 110 320 380 1064 1195 1789

600 4 110 320 470 1224 1420 2108

700 4 110 350 525 1425 1658 2406

800 4 110 350 575 1615 1905 2790

900 4 110 350 650 1823 2115 3130

1000 4 110 400 725 1992 2310 3440

1100 4 150 400 800 2234 2565 3765

1200 4 150 400 870 2351 2815 4050

Abb. 19

Tabelle. 7
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Variablen

B = max. Breite des Schiebers (im Stillstand).

D = max. Höhe des Schiebers (im Stillstand).

• Der Druck der Luftzufuhr zum Zylinder beträgt minimal 
6 bar und maximal 10 bar. Die Luft sollte trocken und 
geölt sein.

• 10 bar ist der höchste erlaubte Betriebsdruck. Bei einem 
Luftdruck unter 6 bar wenden sie sich bitte an den Kun-
dendienst von CMO Valves.

• Bei Schiebern mit Nennweiten von DN50 bis DN200 
werden das Zylinderrohr und die Deckel aus Aluminium, 
die Kolbenstange aus AISI304 Edelstahl, der Kolben aus 
mit Nitril beschichteten Stahl und die torische Dichtung 
aus Nitril hergestellt.

• Bei Schiebern mit Nennweiten größer als DN200 wer-
den die Deckel aus Sphärguss oder Kohlensto� stahl 
hergestellt.

• Auf Anfrage kann der gesamte Antrieb in Edelstahlaus-
führung geliefert werden, besonders für das Arbeiten 
mit ätzenden Sto� en.

ERHÄLTLICH IN:
• DN50 bis DN1200

* Weitere Nennweiten auf Anfrage.

PNEUMATIKZYLINDER, DOPPELT WIRKEND

DN ∆P (bar) A B C D N Q ø CIL Ø VAST. S (B.S.P.)

50 7 40 91 86 243 425 96 80 20 1/4"

65 7 40 91 95 269 470 96 80 20 1/4"

80 7 50 91 114 292 510 115 100 20 1/4"

100 7 50 91 135 334 557 115 100 20 1/4"

125 7 50 102 145 392 665 138 125 25 1/4"

150 7 60 119 155 425 814 175 160 30 1/4"

200 7 60 119 185 525 940 218 200 30 3/8"

250 7 70 290 235 620 1070 270 250 40 3/8"

300 7 70 290 265 715 1220 270 250 40 3/8"

350 7 96 290 290 781 1440 382 300 45 1/2"

400 7 100 290 325 861 1480 382 300 45 1/2"

450 7 106 290 350 985 1780 426 350 45 1/2"

500 4 110 320 380 1064 1875 426 350 45 1/2"

600 4 110 320 470 1224 2095 426 350 45 1/2"

700 4 110 350 525 1425 2540 508 400 50 1/2"

800 4 110 350 575 1615 2720 508 400 50 1/2"

900 4 110 350 650 1823 3060 508 400 50 1/2"

1000 4 110 400 725 1992 3470 508 400 50 1/2"

1100 4 150 400 800 2234 3820 508 400 50 1/2"

1200 4 150 400 870 2351 4220 508 400 50 1/2"

Abb. 20

Tabelle. 8
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HYDRAULISCHER ANTRIEB 

DN ∆P (bar) A B C D H ø CIL Ø VAST. S (B.S.P.) Ölkapazität 
(dm3)

50 7 40 91 86 243 457 25 18 3/8" 0,03

65 7 40 91 95 269 500 25 18 3/8" 0,04

80 7 50 91 114 292 560 25 18 3/8" 0,04

100 7 50 91 135 334 620 32 22 3/8" 0,09

125 7 50 102 145 392 683 32 22 3/8" 0,11

150 7 60 119 155 425 683 40 28 3/8" 0,2

200 7 60 119 185 525 755 50 28 3/8" 0,42

250 7 70 290 235 620 926 50 28 3/8" 0,52

300 7 70 290 265 715 1077 63 36 3/8" 0,98

350 7 96 290 290 781 1246 80 45 3/8" 1,88

400 7 100 290 325 861 1376 80 45 3/8" 2,14

450 7 106 290 350 985 1532 100 56 1/2" 3,73

500 4 110 320 380 1064 1707 80 45 3/8" 2,64

600 4 110 320 470 1224 1869 100 56 1/2" 4,91

700 4 110 350 525 1425 2202 125 56 1/2" 8,9

800 4 110 350 575 1615 2839 125 56 1/2" 10,12

900 4 110 350 650 1823 3193 160 70 1/2" 18,6

1000 4 110 400 725 1992 3437 160 70 1/2" 20,7

1100 4 150 400 800 2234 3775 160 70 1/2" 22,8

1200 4 150 400 870 2351 4161 200 90 1/2" 38,6

Abb. 21

Tabelle. 9

Variablen

B = max. Breite des Schiebers (im Stillstand).

D = max. Höhe des Schiebers (im Stillstand).

ACTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

• Hydraulischer Zylinder.
• Aufbaubügel.

Verschiedene Typen und Fabrikate sind je nach 
Kundenwunsch l ieferbar.

BETRIEBSDRUCK (∆P)

• 150 bar.

ERHÄLTLICH IN:

• DN50 bis DN1200

* Weitere Nennweiten auf Anfrage.
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WEITERE MÖGLICHE ANTRIEBSARTEN

In den vorherigen Tabellen wurden die üblichen Antriebe samt deren entsprechender Ausmaße zusammen gestellt. Auf Anfrage 
können die Armaturen jedoch auch mit anderen Antrieben ausgestattet werden.  Wenn Sie wünschen, dass der Schieber mit ei-
ner der aufgeführten Antriebsarten ausgestattet wird, setzen Sie sich bitte mit dem technischen Kundendienst von CMO Valves 
in Verbindung.

Abb. 21 Abb. 22 Abb. 23

EINFACH WIRKENDER 
PNEUMATIKANTRIEB

ELEKTROMOTOR HEBELANTRIEB
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EN 1092-2 PN10

DN ∆P 
(bar)

RUND-
FLANSCH VIERKANTFLANSCH M 

(Metrik) P
● o ØK N T U W ● o ØK

50 7 4 - 125 = RUNDFLANSCH 4 - 125 M 16 8

65 7 4 - 145 = RUNDFLANSCH 4 - 145 M 16 8

80 7 4 4 160 = RUNDFLANSCH 4 4 160 M 16 9

100 7 4 4 180 = RUNDFLANSCH 4 4 180 M 16 9

125 7 4 4 210 = RUNDFLANSCH 4 4 210 M 16 9

150 7 4 4 240 = RUNDFLANSCH 4 4 240 M 20 10

200 7 4 4 295 = RUNDFLANSCH 4 4 295 M 20 10

250 7 8 4 350 = RUNDFLANSCH 4 4 350 M 20 12

300 7 8 4 400 2x148 --- 400 --- 6 4 400 M 20 12

350 7 12 4 460 3x100 300 460 460 12 4 460 M 20 21

400 7 12 4 515 3x110 330 515 515 12 4 515 M 24 21

450 7 16 4 565 4x116 344 565 565 14 4 565 M 24 22

500 4 16 4 620 4x130 360 620 620 14 4 620 M 24 22

600 4 16 4 725 4x155 415 725 725 14 4 725 M 27 22

700 4 20 4 840 6x120 115+305+115 832 832 22 4 840 M 27 22

800 4 20 4 950 6x137 145+360+145 940 940 22 4 950 M 30 22

900 4 24 4 1050 6x155 160+410+160 1042 1042 22 4 1050 M 30 20

1000 4 24 4 1160 162+(5x164)+162 (2x170)+465+(2x170) 1144 1145 24 4 1160 M 33 20

INFORMATION ZU DEN FLANSCHMASSEN

●  GRUNDGEWINDEBOHRUNG

o  DURCHGANGSBOHRUNG

Abb. 24 Abb. 25 Abb. 26

Tabelle. 10

RUNDFLANSCH VIERKANTFLANSC
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ANSI B16, Klasse 150

ND ∆P 
(bar)

RUND-
FLANSCH VIERKANTFLANSCH M 

(UNC) P
● o ØK N T U W ● o ØK

2" 7 4 - 120,6 = RUNDFLANSCH 4 - 120,6 5/8" 8

2 ½" 7 4 - 139,7 = RUNDFLANSCH 4 - 139,7 5/8" 8

3" 7 4 4 152,4 = RUNDFLANSCH 4 - 152,4 5/8" 9

4" 7 4 4 190,5 = RUNDFLANSCH 4 4 190,5 5/8" 9

5" 7 4 4 215,9 = RUNDFLANSCH 4 4 215,9 3/4" 9

6" 7 4 4 241,3 = RUNDFLANSCH 4 4 241,3 3/4" 10

8" 7 4 4 298,4 = RUNDFLANSCH 4 4 298,4 3/4" 10

10" 7 8 4 361,9 = RUNDFLANSCH 4 4 361,9 7/8" 12

12" 7 8 4 431,8 2x148 --- 400 --- 6 4 431,8 7/8" 12

14" 7 8 4 476,2 3x100 300 460 460 12 4 476,2 1" 21

16" 7 12 4 539,7 3x110 330 515 515 12 4 539,7 1" 21

18" 7 12 4 577,8 4x116 344 565 565 14 4 577,8 1 ⅛" 22

20" 4 16 4 635 4x130 360 620 620 14 4 635 1 ⅛" 22

24" 4 16 4 749,3 4x155 415 725 725 14 4 749,3 1 ¼" 22

28" 4 24 4 863,6 6x120 115+305+115 832 832 22 4 863,6 1 ¼" 22

32" 4 24 4 977,9 6x137 145+360+145 940 940 22 4 977,9 1 ½" 22

36" 4 28 4 1085,9 6x155 160+410+160 1042 1042 22 4 1085,9 1 ½" 20

40" 4 32 4 1200,2 162+(5x164)+162 (2x170)+465+(2x170) 1144 1145 24 4 1200,2 1 ½" 20

Tabelle. 11

Abb. 27
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