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La presión de trabajo máxima, se adapta a 
las necesidades que tiene el cliente en cada 
proyecto. Estas compuertas se diseñan para 
que cumplan con unas condiciones de servi-
cio acordes a la obra donde vayan a ser ins-
taladas.

BRIDAS 

Posibilidad de montaje atornillada a una 
brida o apoyada sobre muro. La unión de 
la compuerta a una brida se puede realizar 
según diferentes normas: PN2,5 PN10, PN6, 
PN16, ANSI 150, Australian standard, British 
standard, JIS standard…

OBRA CIVIL 

Estas compuertas pueden ser diseñadas para 
que se fijen al muro mediante anclajes de ex-
pansión o químicos. Los taladros necesarios 
para amarrarla, se realizan al montaje utilizan-
do el cuerpo de la compuerta como guía.

DESCRIPCIÓN

 - Compuerta para líquidos limpios o carga-
dos con sólidos.

 - Diseño de la compuerta circular, cuadrada 
o rectangular.

 - Posibilidad de cierre vertical o inclinado.
 - Múltiples materiales de construcción y de 
cierres disponibles. 

 - Diseñada para instalarla apoyada en muros 
mediante anclajes o atornillada a una brida.

 - Posibilidad de diseño extraplano.

APLICACIONES GENERALES

Esta compuerta de retención está diseña-
da para montaje como final de línea. Puede 
ser instalada apoyada sobre muro mediante 
anclajes o atornillada a una brida. Su diseño 
puede ser circular, cuadrado o rectangular. 

Diseñada para aplicaciones tales como:
 - Regadíos. 
 - Conducciones.
 - Centrales hidroeléctricas.
 - Tratamiento de aguas. DOSSIER DE CALIDAD

 - La estanqueidad del área del asiento se 
mide con galgas.

 - Es posible suministrar certificados de mate-
riales y pruebas.

ESTANQUEIDAD

La estanqueidad de las compuertas de re-
tención FL cumplen con las exigencias de la 
normativa DIN 19569, clase 5 de fuga.

TAMAÑOS

De DN80 (125 x 125) a DN3000 (3000 x 3000).
Para conocer las dimensiones generales de 
una compuerta de retención en concreto, 
consultar a CMO Valves.

Otros tamaños bajo consulta.

COMPUERTAS DE RETENCIÓN FINAL DE LÍNEA UNIDIRECCIONAL

DIRECTIVAS

Ver documento de Directivas aplicables a 
CMO Valves.

Para información de catego-
rías y zonas, contactar con 
el departamento técnico-co-
mercial de CMO Valves.

87www.cmovalves.com




