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- Valvola per gas, con design damper quadrata o rettangolare. 
- Damper tipo ghigliottina, unidirezionale. 
- Molteplici materiali di chiusura e guarnizione disponibili. 
- Distanza tra i lati in base allo standard di CMO. 
 
Applicazioni generali:   
- Questa valvola damper a ghigliottina è adeguata per lavorare con una 

vasta gamma di arie e gas. È particolarmente indicato come elemento 
di isolamento per consentire controlli, manutenzione e riparazioni nei 
condotti.  Principalmente utilizzata in: 

- Stabilimenti di cemento.    - Stabilimenti di acciaio. - Centrali elettriche. 
- Stabilimenti chimici.            - Settore energetico.  
 
Dimensioni: 
- Da 125 x 125 fino a 3000 x 3000 (dimensioni maggiori su richiesta). Per 

conoscere le dimensioni generali di un damper specifico, consultare 
CMO. 

 
(ΔP) di lavoro: 
- La pressione di lavoro massima standard è 0,5 kg/cm2, per pressioni 

maggiori su richiesta.  
 
Flange: 
- Le connessioni con flange e tra lati sono in base allo standard di CMO, 

ma possiamo anche costruire adattandoci alle esigenze del cliente su 
richiesta.  

 
Tenuta stagna. 
- La percentuale di tenuta stagna standard di CMO oscilla tra il 98,5% e il 

99,5%. Ma è anche possibile una tenuta stagna del 100%  (su richiesta) 
tramite sistemi a saracinesca doppia e iniezioni di aria tramite 
ventilatore. 

 
APLICACIÓN DE DIRECTIVAS EUROPEAS 
Ver documento de Directivas aplicables a CMO Valves. 
 
Dossier di qualità: 
- La tenuta stagna dell'area del sedile si misura con calibri. 
- È possibile fornire certificati di materiali e prove. 
 
 
 
 
 
 
 

Damper quadrato tipo ghigliottina UNIDIREZIONALE 

fig. 1 
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Gli elementi principali di questo damper sono il corpo, che contiene una saracinesca o tavola all'interno che si 
muove in senso longitudinale e possiede un sistema di sigillatura periferico per evitare perdite di gas 
indipendentemente della fase di movimento in cui si trova la saracinesca o tavola. Hanno anche i supporti 
necessari e attuatori.     
Le caratteristiche principali del damper a ghigliottina tipo GC sono: 

• Buon isolamento tra zone e con l'esterno. 
• Minima perdita di carico quando il damper è in posizione aperta. 
• Poco spazio necessario lungo il condotto.  
• Buona resistenza alle alte temperature e all'usura.  

Il cappuccio di protezione del mandrino è indipendente dal dado di fissaggio del volante per cui si può 
smontare il cappuccio senza dover allentare il volante completo. Questo vantaggio consente di realizzare 
operazioni abituali di manutenzione come ingrassaggio del mandrino, ecc. 
Il mandrino del damper CMO è fabbricato in acciaio inossidabile 18/8. Questo è un ulteriore vantaggio 
aggiunto, dal momento che alcuni fabbricanti lo forniscono con un 13% di cromo e si ossida rapidamente. 
Il volante di manovra è fabbricato in ghisa nodulare GGG-50. Alcuni fabbricanti lo forniscono in ghisa normale 
e corrente il che può portare alla rottura nell'eventualità di una coppia di manovra molto alta o un colpo.  
Il ponte di manovra si produce con un design compatto con il dado di azionamento in bronzo protetto in una 
scatola chiusa e lubrificata. Ciò offre la possibilità di 
muovere la valvola con una chiave, anche senza volante (in 
prodotti di altri fabbricanti questo non è possibile).  
I coperchi superiore e inferiore dell'azionamento 
pneumatico vengono fabbricati in ghisa nodulare GGG-40, 
per cui la resistenza ai colpi è alta. Questa caratteristica è 
essenziale in azionamenti pneumatici.  
Le guarnizioni del cilindro pneumatico sono commerciali e si 
possono ottenere in tutto il mondo. Perciò non è necessario 
contattare CMO ogni volta che servono le guarnizioni.  

 

ELENCO DEI COMPONENTI  
COMPONENTE MATERIALE 

1- Corpo S275JR - AISI316 - ... 
2- Saracinesca AISI304 - AISI316 - ... 
3- Coperchio S275JR - AISI316 - ... 
4- Piastre supporto S275JR - AISI316 - ... 
5- Corona di chiusura S275JR - AISI316 - ... 
6- Cunei AISI304 - AISI316 - ... 
7- Guarnizione SYNT+PTFE - ... 
8- Boccola pressa AISI304 - AISI316 - ... 
9- Flangia pressa S275JR - AISI316 - ... 
10- Mandrino AISI303+AISI304 - ... 
11- Supporto azio. S275JR - AISI316 - ... 
12- Riduttore --- 
13- Cappuccio ST-37 
14- Tappo PLASTICA 

Tabella 1 

Vantaggi del "Modello GC" di CMO  

fig. 2 
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1- CORPO 
Abitualmente il corpo di questo tipo di damper è meccano-saldato e costruito con lamiera di diversi spessori 
con rinforzi e profili strutturali per evitare eventuali deformazioni. Il materiale utilizzato abitualmente è 
l'acciaio al carbonio S275JR, ma in base alla temperatura e la pressione di lavoro ci sono altri materiali speciali 
da scegliere, come l'acciaio HII, 16Mo3, acciai inossidabili (AISI304, AISI316, AISI310),.... Come norma abituale 
i damper di acciaio al carbonio sono verniciati con una protezione anti corrosiva di 80 micron di EPOXY, colore 
RAL 5015. Esistono tuttavia altri tipi di protezioni anti corrosive. 
Il corpo ha un'altezza approssimativa del doppio del condotto, per potere ospitare la saracinesca all'interno 
dello stesso quando questo si trova in posizione aperta. Nella parte superiore include un coperchio avvitato, 
con il quale si chiude il corpo nella parte di sopra allo scopo di ottenere una camera interna completamente a 
tenuta stagna, per farlo si colloca una giunta di cartone tra il coperchio e il corpo. Il coperchio ha saldata una 
tasca dove si colloca la guarnizione del premistoppa, questa è costituita da molteplici linee di guarnizione. 
Premendo tale guarnizione con una flangia e boccola pressa, si 
ottiene la tenuta stagna tra il coperchio e lo stelo. La scelta del 
materiale della guarnizione dipende principalmente dalla 
temperatura di lavoro. 
La connessione abituale tra condotto e valvola si realizza 
avvitando le flange del corpo, anche se esiste la possibilità di 
realizzare tale connessione tramite saldatura. In quest'ultimo caso 
si deve prestare molta attenzione quando si salda, perché si 
possono verificare delle deformazioni nel damper a causa delle 
tensioni create dalla saldatura, che potrebbero portare a problemi 
di funzionamento.  
Il corpo fornisce un passaggio totale e continuo, ed è per questo 
che in posizione aperta la perdita di carico è minima, per garantire grandi flussi con piccole perdite di carico. 
Il corpo ha al suo interno dei cunei saldati, che coincidono con quelli che ha la saracinesca quando il damper si 
trova in posizione chiusa. La finalità di questi cunei è quella di spingere la saracinesca contro la chiusura e così 
ottenere una tenuta stagna maggiore. 
  
2- SARACINESCA 
I materiali di fabbricazione standard sono acciaio inossidabile AISI304 in damper con corpo di acciaio al 
carbonio e acciaio inossidabile AISI316 in damper con corpo di acciaio acciaio inossidabile AISI316. Si possono 
anche fornire, su richiesta, con altri materiali o combinazioni. 

A seconda delle dimensioni del damper, può essere comune che 
vengano saldati alcuni rinforzi alla saracinesca (come si può 
vedere nella fig. 4)  per ottenere la rigidità necessaria. Quando 
la temperatura di lavoro è molto elevata, esiste anche la 
possibilità, invece di montare una semplice saracinesca, di 
montare un tavola ripiena di materiali refrattari e ottenere 
quindi un migliore isolamento. Nella parte superiore della 
saracinesca si collega lo stelo, il cui movimento longitudinale fa 
sì che si chiuda o si apra il damper. Quando scende la 
saracinesca e si arriva fino alla posizione di chiusura, i cunei 
della saracinesca si appoggiano su quelli del corpo e in tal modo 
spingono la saracinesca contro la chiusura ottenendo una 
tenuta stagna maggiore. 

CARATTERISTICHE DI DESIGN 

fig. 3 
 

fig. 4 
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fig. 6 
 

 
 
3- SEDE 
Esistono diversi tipi di sede a seconda dell'applicazione di lavoro:  
 

- Sede 1: Chiusura metallo / metallo. Questo tipo di 
chiusura non include nessun tipo di guarnizione a 
tenuta stagna e la fuga stimata è dell'1.5% del flusso 
nella tubatura. Il telaio di chiusura è saldato al corpo 
ed è dello stesso materiale, con questo tipo di 
chiusura calcoliamo che si ottiene una tenuta stagna 
del 98,5%. Il corpo ha dei cunei come la saracinesca, 
la cui funzione è regolare e aumentare il contatto della saracinesca con il telaio 
di chiusura. 

 
 

- Sede 2: Chiusura metallo / gomma standard. Questo tipo di chiusura include 
una guarnizione a tenuta stagna fissata al corpo internamente con una flangia di 
sostegno fabbricata in acciaio inossidabile.  

 
 
 
A seconda della temperatura di lavoro e della tenuta stagna che si desidera ottenere, si possono anche 
costruire con chiusure in bronzo, grafite,… 
Materiali della guarnizione a tenuta stagna  
EPDM  
Raccomandato per temperature non superiori ai 90C*, fornisce al damper una tenuta stagna del 100%. 
Applicazione: Acqua e acidi. 
NITRILE 
Si utilizza in fluidi che contengono grassi o oli a temperature non superiori ai 90C*. Fornisce al damper 
una tenuta stagna del 100%. 
VITON 
Adeguato per applicazioni corrosive e alte temperature fino a 190C in continuo e picchi di 210C. 
Fornisce al damper una tenuta stagna del 100%. 
SILICONE 
Utilizzato soprattutto nell'industria alimentare e per prodotti farmaceutici con temperature non 
superiori ai 200C. Fornisce al damper una tenuta stagna del 100%. 
PTFE 
Adeguato per applicazioni corrosive e PH tra 2 e 12. Non fornisce al damper il 100% di tenuta stagna. 
Fuga stimata: 0.5% del flusso nella tubatura. 
GOMMA NATURALE 
Può essere utilizzata in molteplici applicazioni a temperature non superiori ai 90C con prodotti abrasivi 
e fornisce al damper una tenuta stagna del 100%. Applicazione: fluidi in generale. 
 

 Nota: In alcune applicazioni si usano altri tipi di gomma, come ad esempio hypalon, butile o gomma 
naturale. Vi preghiamo di contattarci nel caso in cui abbiate tali requisiti.  
 

fig. 5 
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4- GUARNIZIONE  
La guarnizione standard di CMO è costituita da varie linee di guarnizione 
di SYNT.+PTFE che garantiscono la tenuta stagna tra lo stelo e il coperchio, 
evitando qualsiasi tipo di fuga nell'atmosfera. Si trova in una zona 
facilmente accessibile e può essere sostituita senza smontare il damper 
dalla linea. Qui di seguito indichiamo i vari tipi di materiali di guarnizione 
disponibili in base all'applicazione in cui si trova il damper: 
 
COTONE SEVATO (Consigliato per servizi idraulici) 
Questa guarnizione è costituita da fibre di cotone intrecciato impregnate di grasso all'interno e 
all'esterno. È una guarnizione d'uso generale in applicazioni idrauliche sia in pompe che in valvole.  
COTONE SECCO 
Questa guarnizione è costituita da fibre di cotone. È una guarnizione d'uso generale in applicazioni con 
solidi. 
COTONE + PTFE 
Questa guarnizione è costituita da fibre di cotone intrecciato impregnate di PTFE all'interno e all'esterno. 
È una guarnizione d'uso generale in applicazioni idrauliche sia in pompe che in valvole.  
Sintetico + PTFE 
Questa guarnizione è costituita da fibre sintetiche intrecciate impregnate internamente ed esternamente 
di PTFE sotto vuoto. È una guarnizione d'uso generale in applicazioni idrauliche sia in pompe che in 
valvole e in ogni genere di fluidi, soprattutto i più corrosivi, compresi oli concentrati e ossidanti. È anche 
utilizzata in liquidi con particelle solide in sospensione.  
GRAFITE 
Questa guarnizione è costituita da fibre di grafite ad alta purezza. Il sistema di intreccio è diagonale  ed è 
impregnata con grafite e lubrificante che aiuta a ridurre la porosità e ne migliora la funzione.  
Si utilizza in un ampio spettro di applicazioni dal momento che la grafite è resistente al vapore, acqua, 
oli, solventi, alcalini e la maggior parte degli acidi.  
FIBRA CERAMICA 
Questa guarnizione è costituita da fibre di materiale ceramico. Si utilizza principalmente con aria o gas ad 
alta temperatura e basse pressioni. 
 
 
 

SEDE/GUARNIZIONI                                                       GUARNIZIONE PREMISTOPPA  
Materiale T. Max. (C) Applicazioni Materiale P (bar) T. Max. (C) 

Metallo/Metallo >250 Alte temp./Bassa tenuta stagna Cotone sevato 10 100 
EPDM (E) 90 * Acqua, acidi e oli non minerali Cotone secco (AS) 0,5 100 
Nitrile (N) 90 * Idrocarburi, oli e grassi COTONE + PTFE 30 120 
Viton (V) 200 Idrocarburi e solventi Sintetico + PTFE 100 -200+270 
Silicone (S) 200 Prodotti Alimentari Grafite 40 650 
PTFE (T) 250 Resistente alla corrosione Fibra Ceramica 0,3 1400 
Gomma Naturale 90 Prodotti abrasivi  

NOTA: Ulteriori dettagli e altri materiali su richiesta.) 
*  EPDM e nitrile: è possibile fino a Max. temperatura di servizio: 120C su richiesta. 

 
 
 

fig. 7 
 

Tabella 2 
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5- MANDRINO 
Il mandrino dei damper CMO è fabbricato in acciaio inossidabile 18/8. Questa caratteristica garantisce 
un'alta resistenza e delle proprietà eccellenti nei confronti della corrosione. 
Il design della valvola può essere con mandrino ascendente o mandrino non ascendente. Quando il 
damper è necessario con mandrino ascendente, si fornisce un cappuccio che protegge il mandrino dal 
contatto con la polvere e la sporcizia, oltre a mantenerlo lubrificato. 
 
6- PREMISTOPPA 
L'insieme della flangia pressa più la boccola premistoppa, consente di applicare una forza e pressione 
uniformi sulla guarnizione per garantire la tenuta stagna (vedi fig. 7 della pagina precedente). 
Come norma abituale, la boccola pressa in genere è sempre di acciaio inox e la flangia pressa in genere è 
dello stesso materiale del corpo e del coperchio del damper.  
 
7- AZIONAMENTI 
Il sistema di azionamento del damper è costituito da un attivatore situato nella parte superiore dello 
stesso, che va unito al coperchio con delle piastre di supporto. Queste piastre di supporto hanno nella 
parte superiore una flangia di adattamento, a cui si fissa l'attivatore e a loro volta delimitano il 
movimento longitudinale della saracinesca. Mettendo in funzione l'attivatore questo esercita la coppia o 
trazione necessari nel mandrino o stelo, che a loro volta lo trasmettono alla saracinesca, e inizia il 
movimento.  
Esistono vari tipi di azionamenti con cui forniamo i nostri damper, con il vantaggio che, essendo il 
progetto di CMO, gli azionamenti sono intercambiabili tra di loro. 
Questo design consente al cliente di cambiare l'azionamento di per se stesso e normalmente non è 
necessario nessun tipo di accessorio di montaggio extra. 
In base al tipo di azionamento che si sceglie le dimensioni totali del damper possono variare. 
 Manuali       Automatici 
 Volante con mandrino ascendente    Attivatore elettrico 
 Volante con mandrino non ascendente   Cilindro pneumatico 
 Volante-catena      Cilindro idraulico 
 Riduttore 
 Altri (barra a sezione quadrata di manovra,...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azionamento 
riduttore 

Azionamento 
elettrico 
(motore) 

Azionamento  
volante 

mandrino non 
ascendente 

fig. 8 
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Sono stati sviluppate anche le prolunghe del mandrino, che consentono l'attivazione da posizioni lontane 
dalla posizione del damper per adattarsi a tutte le esigenze. Si consiglia di consultare prima i nostri 
tecnici. 
    Gran disponibilità di accessori 
    Fermi meccanici 
    Dispositivi di blocco      

    Azion. manuali di emergenza   

    Elettrovalvole       

    Posizionatori       

    Finecorsa 
    Rilevatori di prossimità 
    Colonne di manovra retta (fig. 11) 
    Colonna di manovra inclinata (fig. 10) 

Azionamento 
pneumatico 

Volante-catena 
+ riduttore  

+ mandrino ascendente 

 

  

fig. 9 
 

fig. 11 
 

fig. 10 
 

Motore-riduttore 
+ 2 riduttori 

+ doppio mandrino non ascendente 



D A M P E R            S E R I E  G C     

C.M.O. 
       Amategui Aldea 142, 20400 Txarama-Tolosa (SPAIN)               TEC-GC.IT03 

 Tel: 902 40 80 50 / Fax 902 40 80 51 / cmo@cmo.es   http://www.cmo.es  

 
 
 
 
Esistono diversi accessori per adattare il damper alle condizioni di lavoro specifiche, come ad esempio: 
 
-Saracinesca lucidata a specchio: La saracinesca lucidata a specchio è particolarmente consigliata 
nell'industria alimentare e, come norma generale, in applicazioni in cui i solidi si possono incollare sulla 
saracinesca. È un'alternativa affinché i solidi scorrano e non rimangano attaccati alla saracinesca. 
 
-Saracinesca rivestita di PTFE: Come la saracinesca lucidata a specchio, migliora le prestazioni del 
damper contro prodotti che si possono attaccare alla saracinesca. 
 
-Saracinesca stellitata: È caratterizzata da un apporto di estellite sul perimetro interno della saracinesca 
per proteggerla dall'abrasione. 
 
-Raschietto sulla guarnizione: La sua funzione è di pulire la saracinesca durante il movimento di apertura 
ed evitare eventuali danni alla guarnizione. 
 
-Iniezioni d'aria nella guarnizione: Tramite l'iniezione di aria nella guarnizione si crea una camera d'aria 
che migliora la tenuta stagna all'esterno. 
 
-Corpo incamiciato: Consigliato in applicazioni in cui il fluido si può indurire e solidificare all'interno del 
corpo della valvola. Una camicia esterna al corpo mantiene costante la temperatura dello stesso 
evitando la solidificazione del fluido. 
 
-Insufflazioni nel corpo: Si realizzano vari fori nel corpo per insufflare aria, vapore o altri fluidi al fine di 
pulire la sede della valvola prima della chiusura. 
 
-Finecorsa meccanici, rilevatori induttivi e posizionatori: Installazione di finecorsa o sensori per 
indicazione di posizione puntuale della valvola e posizionatori per indicazione della posizione continua. 
-Elettrovalvole: Per distribuzione dell’aria agli azionamenti pneumatici. 
 
-Scatole di connessione, cablaggio e intubatura pneumatica: Fornitura di unità montate con tutti gli 
accessori necessari. 
 
-Limitatori di corsa meccanici (fermi meccanici): Consentono di regolare meccanicamente la corsa, 
limitando il percorso desiderato che realizza il damper. 
 
-Sistema di blocco meccanico: Consente di bloccare meccanicamente la valvola in una posizione fissa 
per lunghi periodi di tempo. 
 
-Azionamento manuale di emergenza (volante / riduttore): Consente di azionare il damper 
manualmente in caso di guasto dell'energia o dell'aria. 
 
-Azionamenti intercambiabili: Tutti gli azionamenti sono facilmente intercambiabili tra di loro. 
 
-Rivestimento di epoxi: Tutti i corpi e componenti di acciaio al carbonio delle valvole CMO sono ricoperti 
di uno strato di EPOXI, che conferisce ai damper una grande resistenza alla corrosione, e un'eccellente 
finitura superficiale. Il colore standard di CMO è il blu RAL-5015. 
 
-Cofano: Il corpo di questo damper ha integrato il cofano, questo porta numerosi vantaggi in quanto a 
tenuta stagna e protezione. 
 

ACCESSORI E OPZIONI 
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Se la necessità è di azionare il damper da una posizione lontana, possiamo collocare degli azionamenti di 
tipo diverso: 
 

 
1 - Estensione: Colonna di Manovra. 
Questo allungamento si realizza accoppiando uno stelo al mandrino. 
Definendo la lunghezza dello stelo, si ottiene la misura di estensione 
richiesta. In genere si inserisce una colonna di manovra per sostenere 
l'azionamento. 
 
Le variabili di definizione sono: 
H1: Distanza dall'asse del damper alla base della colonna. 
d1: Distanziamento dalla parete fino alla fine della flangia di collegamento. 
 
Caratteristiche: 
- Si può accoppiare su qualsiasi tipo di azionamento. 
- Si consiglia un supporto-guida di mandrino (fig. 13) ogni 1,5m. 
- La colonna di manovra standard è di 800mm. di altezza (fig. 12). Altre 
misure di colonna su richiesta. 
- Possibilità di collocazione di una riga di indicazione per conoscere il livello 
di apertura del damper. 
- Possibilità di columna inclinata (fig. 14). 

TIPI 
 
        
 
 
 
 

ELENCO DEI COMPONENTI 
Componente Versione Standard 
Mandrino AISI 303 
Stelo AISI 304 
Supporto-guida Acciaio al carbonio con rivestimento EPOXI 
Pattino Nylon 
Colonna GGG 50 con rivestimento EPOXI 

TIPI DI PROLUNGHE 

fig. 13 

fig. 12 

fig. 14 tabella 3 
 



D A M P E R            S E R I E  G C     

C.M.O. 
       Amategui Aldea 142, 20400 Txarama-Tolosa (SPAIN)               TEC-GC.IT03 

 Tel: 902 40 80 50 / Fax 902 40 80 51 / cmo@cmo.es   http://www.cmo.es  

 

 
    
 
 

 
 
2 - Estensione: Tubo (fig. 15) 
 
Consiste nel sollevare l'azionamento. Il tubo ruoterà solidale al volante o 
chiave quando il damper si aziona, ma rimarrà sempre alla stessa altezza. 
 
Le variabili di definizione sono: 
H1: Distanza dall'asse del damper all'altezza desiderata dell'azionamento. 
d1: Distanziamento dalla parete fino alla fine della flangia di collegamento. 
 
Caratteristiche: 
- Azionamenti standard: Volante e “Barra a sezione quadrata”. 
- Si consiglia un supporto-guida del tubo ogni 1,5 m. 
- I materiali standard sono: Acciaio al carbonio con rivestimento EPOXI o 

acciaio inossidabile. 
 
 
 
 
         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - Estensione:  Piastre 
Supporto Allungate (fig. 16) 
 
Quando si tratta di una 
piccola prolunga, si può 
continuare a prolungare i 
pannelli di supporto. Per 
rinforzare la struttura dei 
pannelli di supporto, si può 
collocare un ponte 
intermedio. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
  
4 - Estensione:  Cardano (fig. 17) 
 
Se ci troviamo di fronte a un disallineamento 
tra il damper e l'azionamento, possiamo 
risolvere il nostro problema collocando 
un'articolazione tipo cardano. 

fig. 15 

 

fig. 16 

fig. 17 
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Come abbiamo detto precedentemente, la distranza tra lati e le dimensioni generali dei damper 

sono definiti in base allo standard di CMO. Ma dal momento che queste valvole sono in funzione di 
molteplici variabili, come la pressione di lavoro, la temperatura, le dimensioni,…. Se desiderate 
conoscere delle misure generali di qualche damper specifico, vi preghiamo di contattare CMO e 
richiedere tali informazioni. 
 

DIMENSIONI PER DIVERSE OPZIONI 


