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VALVOLA A GHIGLIOTTINA BIDIREZIONALE

APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE

Guadare documento delle direttive applicabili a CMO Valves.

* Per informazioni sulle categorie e zone, contattare il 
  dipartimento tecnico-commerciale di CMO Valves.

DOSSIER DI QUALITÀ:   

Tutte le valvole vengono sottoposte a prove idrostatiche con 
acqua presso CMO Valves ed è  possibile fornire certifi cati di 
materiali e prove.

• Prova del corpo = pressione di lavoro x 1,5.
• Prova di chiusura = pressione di lavoro x 1,1.

DESCRIZIONE

• Valvola a ghigliottina bidirezionale.
• Valvola adeguata per essere utilizzata come fi nale di 

linea.
• Corpo di ghisa di un solo pezzo “monoblock”.
• Saracinesca inossidabile. Due maniconi di gomma. 
• Garantisce notevoli portate con piccole perdite di 

carico.
• Molteplici materiali di chiusura disponibili.
• Distanza tra i lati in base allo standard di CMO Valves.

APPLICAZIONI GENERALI:  

Questa valvola a ghigliottina è adeguata per lavorare 
nell’industria mineraria, in linee di trasporto di fluidi 
caricati, ad esempio: acqua con pietre, fanghi, ecc. e 
in generale si utilizza per fluidi abrasivi nell’industria 
chimica e acque reflue. 
Progettata per le seguenti applicazioni:

• Settore minerario
• Tratta. delle acque
• Centrali elettriche
• Stabilimenti chimici
• Settore energetico
• Centrali termiche

DIMENSIONI

Da DN80-3” a DN900-36” 

* Altre dimensioni su richiesta.

Le pressioni indicate nella tabella possono essere usate in uno 
qualsiasi dei due sensi della valvola.

PERFORAZIONE FLANGE:

PN10 & ANSI B16.5 (150 LB)

ALTRE TIPICHE: 

• PN 6, PN 16, PN 25, JIS standard 
• Australian standard, British standard. 

GH
VA LV O L E  A  G H I G L I O T T I N A  -  S E R I E  G H

ASA 150 DN80 - DN600 21 bar  

PN25 DN80 - DN600 25 bar

ASA 300 / PN40 DN80 - DN600 40 bar

MASSIMO (∆P) DI LAVORO:

Fig. 1
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La caratteristica principale di questa valvola a ghigliottina è che fornisce un passaggio totale e continuo. Ciò implica che in 
posizione aperta non produce cavitazioni e non ci sono turbolenze nel fl uido. Valvola adeguata per essere utilizzata come fi nale 
di linea. Il corpo della valvola GH è costituito da un solo pezzo “monoblock”.

Il cappuccio di protezione del mandrino è indipendente dal dado di fi ssaggio del volante per cui si può smontare il cappuccio 
senza dover allentare il volante completo. Questo vantaggio consente di realizzare operazioni abituali di manutenzione come ad 
esempio l’ingrassaggio del mandrino, E

Il mandrino della valvola CMO Valves è fabbricato in acciaio inossidabile AISI 304.  Questo è un ulteriore vantaggio aggiunto, dal 
momento che alcuni fabbricanti lo forniscono con un 13% di cromo e si ossida rapidamente.
Il volante di manovra è fabbricato in ghisa nodulare. Alcuni fabbricanti lo forniscono in ghisa normale e corrente il che può 
causarne la rottura nell’eventualità di una coppia di manovra molto alta o un colpo.

Il ponte di manovra si produce con un design compatto con il dado di azionamento in bronzo protetto in una scatola chiusa e 
lubrifi cata. Ciò o� re la possibilità di muovere la valvola con una chiave anche senza volante (in altri fabbricanti ciò non è possibile).

VANTAGGI

I coperchi superiore e inferiore dell’azionamento pneumatico 
vengono fabbricati in ghisa nodulare, per cui la resistenza ai 
colpi è alta. Questa caratteristica è essenziale in azionamenti 
pneumatici.

Le guarnizioni del cilindro pneumatico sono commerciali e si 
possono ottenere in tutto il mondo. Perciò non è necessario 
contattare CMO Valves ogni volta che servono le guarnizioni.

Fig. 2

Tabella 1
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ELENCO COMPONENTI STANDARD

COMPONENTES  VERSIONE NODULARE

1 CORPO GJS500-7

2 SARACINESCA AISI 304 / DUPLEX / AISI 630

3 MANICOTTO ACCIAIO+GOMMA NATURALE

4 GIUNTA GUARNIZIONE GOMMA NATURALE

5 GUARNIZIONE GUARNIZIONE INGRASSATA

6 PREMISTOPPA ACCIAIO

7 PIASTRE SUPPORTO ACCIAIO

8 PONTE ACCIAIO

9       MANDRINO AISI 304

10 RIDUTTORE ---

11 CAPPUCCIO ACCIAIO

12 TAPPI INFERIORI ACCIAIO

13 RONDELLA SUPERIORE AISI 316

14 TAPPO PROTEZIONE PLASTICA
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1. CORPO
• Corpo di ghisa con rinforzi di un solo pezzo.
• Il corpo fornisce un passaggio totale e continuo. 

Ciò implica che in posizione aperta non produce 
cavitazioni e, quindi, non ci sono turbolenze nel 
fluido e la perdita di carico è minima. 

• Progettato con passo totale per fornire grandi portate 
con piccole perdite di carico.

• Il design interno del corpo evita l’immagazzinaggio 
di solidi nella zona della chiusura. 

• I materiali di fabbricazione standard è GJS500-7. Altri 
materiali come: acciaio al carbonio A216WCB e leghe 
in acciaio inox (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus 
B6, Ni-Resist, Ductile Ni-Resist...) sono disponibili su 
richiesta. Come norma abituale le valvole di ferro o 
acciaio al carbonio sono verniciate con una protezio-
ne anticorrosiva di 150 micron di EPOXY (colore RAL 
5015). Esistono a vostra disposizione altri tipi di pro-
tezioni anticorrosive.

2. SARACINESCA
I materiali di fabbricazione standard per la saracinesca 
sono acciaio inossidabile AISI 304, SAF 2205 e AISI 630. 
Altri materiali o combinazioni possono essere forniti su 
richiesta.
La saracinesca viene fornita lucidata su entrambi i lati 
per garantire una superficie di contatto morbida con la 
guarnizione di tenuta stagna. Al tempo stesso gli spigo-
li della saracinesca sono arrotondati per evitare il taglio 
della guarnizione. Esistono diversi livelli di lucidatura, tra-
ttamenti anti-abrasione e varie possibilità per adattare le 
valvole ai requisiti del cliente. 

3. SEDE: (a tenuta stagna)

La sede della valvola GH è costituita da due maniconi di 
gomma situati su ogni lato del corpo in modo simmetrico, 
sogetto mediante rispettivi ritenzione di manicotto. 

Sia maniconi ed ritenzione manicotto sono fabbricati in 
gomma naturale con anima metallica che aiuta a man-
tenere costante la forma e al tempo stesso evita defor-
mazioni. Mentre la valvola si trova in posizione aperta, 
l’elasticità dei maniconi fa sì che si mantengano costante-
mente uniti, evitando l’accumulo di solidi tra le due parti 
del corpo.

La valvola GH è progettata per fluidi abrasivi, per questo 
i maniconi proteggono tutta la superficie del corpo che 
sarebbe esposta al flusso abrasivo. Per quanto riguarda 
la manutenzione dei maniconi questi si possono sostituire 
dall’esterno della valvola, facilitando l’operazione. È una 
sede a due pezzi simmetrici; qui di seguito mostriamo un 
disegno della sede. 

MATERIALI DELLA GUARNIZIONE A TENUTA 
STAGNA

GOMMA NATURALE
È la guarnizione a tenuta stagna standard nelle valvole 
modello GH di CMO Valves. Si può utilizzare in molte-
plici applicazioni a temperature non superiori a 90ºC 
con prodotti abrasivi e fornisce alla valvola una tenuta 
stagna del 100%.  Applicazione: fluidi in generale.

EPDM
Raccomandato per temperature non superiori a 90ºC*, for-
nisce alla valvola una tenuta stagna del 100%. Applicazione: 
acqua e acidi.

NITRILE
Si utilizza in fl uidi che contengono grassi o oli a temperature 
non superiori a 90C*. Fornisce alla valvola una tenuta stagna 
del 100%.

FKM 
Adeguato per applicazioni corrosive e alte temperature fi no 
a 190ºC in continuo e picchi di 210ºC. Fornisce alla valvola 
una tenuta stagna del 100%.

SEDE/GUARNIZIONI
MATERIAL Tª MÁX (°C) APPLICAZIONI

Gomma naturale 90° Generale

EPDM (E) 90° *
Acqua, acidi e 

oli non minerali

Nitrile (N) 90° * Idrocarburi, oli e grassi

FKM (V) 200° Idrocarburi e solventi

Fig. 3

Nota: Ulteriori dettagli e altri materiali su richiesta.)
* EPDM e nitrile: è possibile fi no a Max. temperatura di servizio: 
120ºC su richiesta.

Tabella 2
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4- GUARNIZIONE
La guarnizione standard di CMO Valves è costituita da una guarnizione dal design speciale di EPDM che garantisce la tenuta 
stagna tra il corpo e la saracinesca, evitando qualsiasi tipo di fuga nell’atmosfera. È anche dotata di una striscia di guarnizione 
ingrassata per facilitare il funzionamento della valvola quando si devono e� ettuare manovre di apertura e chiusura. Si collocano 
in una zona facilmente accessibile e possono essere sostituite senza smontare la valvola dalla linea.

5- MANDRINO
Il mandrino delle valvole CMO Valves è fabbricato in acciaio inossidabile AISI 304. Questa caratteristica garantisce un’alta resis-
tenza e delle proprietà eccellenti nei confronti della corrosione.
Il design della valvola può essere con mandrino ascendente o mandrino non ascendente. Quando la valvola è necessaria con 
mandrino ascendente, si fornisce un cappuccio che protegge il mandrino dal contatto con la polvere e la sporcizia, oltre a man-
tenerlo lubrifi cato.

6- PREMISTOPPA
Il premistoppa consente di applicare una forza e pressione uniformi alla guarnizione per garantire la tenuta stagna.
Come norma abituale, le valvole con corpo in acciaio includono premistoppa fabbricato in acciaio, mentre le valvole con corpo in 
acciaio inossidabile ce l’hanno in inossidabile.

7-  AZIONAMENTI
È possibile fornire ogni genere di azionamenti, con il vantaggio che il design di CMO Valves è completamente intercambiabile.
Questo design consente al cliente di cambiare l’azionamento di per se stesso e non è necessario nessun tipo di accessorio di mon-
taggio extra. Una caratteristica del design delle valvole di CMO Valves è che tutti gli azionamenti sono intercambiabili tra di loro.

Sono state sviluppate anche le prolunghe del mandrino, che consentono l’attivazione da posizioni lontane dalla posizione della 
valvola per adattarsi a tutte le esigenze. Si consiglia di consultare comunque i nostri tecnici.

COLONNA RETTA. COLONNA INCLINATA.

Fig. 5Fig. 4

  Azionamenti Manuali
Volante (*) 

Volante con catena (*) 

Riduttore (*) 

Altri, (barra a sezione quadrata di manovra)

Otros, (Cuadradillo de maniobra)

  Azionamenti Automatici
Attivatore elettrico (*) 

Cilindro pneumatico D/E y S/E

Cilindro idraulico

 Disponibilità di Accessori
Fermi meccanici

Dispositivi di blocco

Azionamenti manuali di emergenza 

Elettrovalvole 

Posizionatori

Finecorsa

Sensori di prossimità

Colonna di manovra retta (fi g. 4) 

Colonna di manovra inclinata (fi g. 5)

(*) Disponibili nelle versioni con mandrino ascendente 
e non ascendente.

H/A = Mandrino Ascendente
H/NA = Mandrino Non Ascendente.

CILINDRO 
PNEUMATICO,

DOPPIO EFFETTO
H/A

ATTUATORE 
ELETTRICO

H/A
H/NA

RIDUTTORE
H/A

H/NA

AZION.
IDRAULICO

H/A

VOLANTE 
MANDRINO 

ASCENDENTE
H/A

Fig. 6
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SARACINESCA LUCIDATA A SPECCHIO: 
La saracinesca lucidata a specchio è particolarmente 
consigliata nell’industria alimentare e, come norma ge-
nerale, in applicazioni in cui i solidi si possono incollare 
sulla saracinesca. È una alternativa affinché i solidi sci-
volino e non rimangano attaccati alla saracinesca.

SARACINESCA RIVESTITA DI PTFE: 
Come la saracinesca lucidata a specchio, migliora le 
prestazioni della valvola contro prodotti che si possono 
attaccare alla saracinesca.

SARACINESCA STELLITATA: 
Consiste in un apporto di estellite sul perimetro  interno della 
saracinesca per proteggerla dall’abrasione.

RASCHIETTO SULLA GUARNIZIONE: 
La sua funzione è di pulire la saracinesca durante il 
movimento di apertura ed evitare eventuali danni alla 
guarnizione.

CORPO INCAMICIATO: 
Consigliato in applicazioni in cui il fl uido si può indurire e 
solidifi care all’interno del corpo della valvola. Una camicia 
esterna al corpo mantiene costante la temperatura dello 
stesso evitando la solidifi cazione del fl uido.

INSUFFLAZIONI NEL CORPO: 
Realizzazione di vari fori nel corpo per insu�  are aria, vapore 
o altri fl uidi  al fi ne di pulire la sede della valvola prima della 
chiusura.

ELETTROVALVOLE
Per la distribuzione dell’aria agli azionamenti pneumatici.

SCATOLE DI CONNESSIONE, CABLAGGIO 
E INTUBATURA PNEUMATICA: 
Fornitura di unità montate con tutti gli accessori necessari.

FINECORSA MECCANICI, 
RILEVATORI INDUTTIVI E POSIZIONATORI: 
Installazione di finecorsa o sensori per indicazione di 
posizione puntuale della valvola e posizionatori per 
indicazione della posizione continua.

SCATOLE DI CONNESSIONE, CABLAGGIO 
E INTUBATURA PNEUMATICA: 
Fornitura di unità montate con tutti gli accessori necessari.

SISTEMA DI BLOCCO MECCANICO: 
Consente di bloccare meccanicamente la valvola in una 
posizione fissa per lunghi periodi di tempo.

LIMITATORI DI CORSA MECCANICI 
(FERMI MECCANICI): 
Consentono di regolare meccanicamente la corsa, limitando 
al percorso desiderato che realizzi la valvola.

AZIONAMENTO MANUALE DI EMERGENZA 
(VOLANTE / RIDUTTORE) 
Consente di azionare la valvola manualmente in caso di 
guasto dell’energia o dell’aria.

AZIONAMENTI INTERCAMBIABILI: 
Tutti gli azionamenti sono facilmente intercambiabili tra di 
loro.

ACCESSORI E OPZIONI

AZIONAMENTO
MANUALE DI
EMERGENZA

FINE CORSA

ELETTROVALVOLA

Fig. 7

Esistono diversi accessori per adattare la valvola alle condizioni di lavoro specifiche, come ad esempio:

SUPPORTO DI AZIONAMENTO O PONTE: 
Di acciaio (o di inossidabile su richiesta), ricoperto di 
EPOXI, il suo design robusto gli conferisce una grande rigi-
dità, e sopporta le condizioni di funzionamento più di�  cili.

RIVESTIMENTO DI EPOXI: 
Tutti i corpi e componenti di ghisa e di acciaio al carbonio 
delle valvole CMO Valves sono ricoperti di uno strato di 
EPOXI, che conferisce alle valvole una grande resistenza alla 
corrosione, e un’eccellente fi nitura  superfi ciale.  
Il colore standard di CMO Valves è il blu, RAL-5015.

PROTEZIONI DI SICUREZZA 
PER LA SARACINESCA: 
Seguendo la normativa europea di sicurezza (marchio “CE”), 
alle valvole automatiche CMO Valves vengono aggiunte 
delle protezioni metalliche nella corsa della saracinesca, 
evitando così che dei corpi o oggetti possano rimanere 
accidentalmente intrappolati o vengano trascinati.
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TIPI DI PROLUNGHE
Se la necessità è di azionare la valvola da una posizione lontana, possiamo collocare degli azionamenti di tipo diverso:

1.- COLONNA DI MANOVRA

Questo allungamento si realizza accoppiando uno stelo al 
mandrino. Defi nendo la lunghezza dello stelo, si ottiene la 
misura di estensione richiesta. In genere si inserisce una co-
lonna di manovra per sostenere l’azionamento.

Le variabili di defi nizione  sono:

H1 = Distanza dall’asse della valvola alla base della colonna

d1 = Distanziamento dalla parete fi no alla fi ne della fl angia di   
         collegamento.

CARATTERISTICHE:

• Si può accoppiare su qualsiasi tipo di azionamento.
• Si consiglia un supporto-guida di mandrino ogni 1,5m.
• La colonna di manovra standard è di 800mm di 

altezza. Altre misure di colonna su richiesta.
• Possibilità di collocazione di una riga di indicazione 

per conoscere il livello di apertura della valvola.
• Possibilità di  colonna inclinata 

COLONNA DI 
MANOVRA STANDARD.

SUPPORTO-GUIDA 
A MANDRINO..

Fig. 9

Fig. 8

ELENCO DEI COMPONENTI
COMPONENTE VERSIONE STANDARD

Mandrino AISI 304

Stelo AISI 304

Supporto-Guida Acciaio al carbonio con rivestimento EPOXI

Pattino PA6

Colonna GJS500-7 con rivestimento EPOXI

COLONNA INCLINATA.

Fig. 10

Tabella 3
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2.- TUBO

Consiste nel sollevare l’azionamento. Il tubo ruoterà solidale 
al volante quando la valvola si aziona, e questa resta sempre 
alla stessa altezza.

Le variabili di defi nizione sono:

H1 = Distanza dal centro della valvola alla base della colonna

D1 = Distanziamento dalla parete fi no alla fi ne della fl angia di 
collegamento

CARATTERISTICHE:

• Azionamenti standard: Volante e “Barra a sezione 
quadrata”.

• Si consiglia un supporto-guida del tubo ogni 1,5 m.
• I materiali standard sono: Acciaio al carbonio con 

rivestimento EPOXI e acciaio inossidabile.

4.- CARDANO

Se ci troviamo di fronte a un disallineamento tra la valvola 
e l’azionamento, possiamo risolvere il nostro problema 
collocando un’articolazione tipo cardano.
Questa opzione è valida solo per gli azionamenti con 
mandrino non ascendente.

Fig. 12 Fig. 13

3.- PIASTRE SUPPORTO 
      ALLUNGATE

Quando si tratta di una piccola 
prolunga, si può continuare 
a prolungare i pannelli di 
supporto. Per rinforzare 
la struttura dei pannelli di 
supporto, si può collocare un 
ponte intermedio.

Fig. 11
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VOLANTE

DN A B C P D Hv øV r (B.S.P.)
80 175 110 125 364 401 529 225 1/4"

100 175 110 155 420 457 635 225 1/4"

150 178 126 198 529 582 823 325 1/4"

200 185 250 223 645 729 1024 -- 3/8”

250 226 260 279 733 817 1142 -- 1/2"

300 258 275 296 832 916 1361 -- 1/2"

350 258 290 347 934 1036 1435 -- 1/2"

400 279 320 376 1087 1189 1688 -- 3/4"

450 321 350 401 1220 1456 1919 -- 3/4"

500 367 350 436 1326 1562 2100 -- 3/4"

600 371 350 515 1507 1817 2426 -- 1”

750 413 375 625 1779 -- -- -- 1”

900 472 400 710 2050 -- -- -- 1”

Le variabili di defi nizione sono:

B = larghezza max. della valvola (senza azionamento)

P = altezza max. della valvola (senza azionamento)

OPZIONI:

• Dispositivi di blocco
• Prolunghe: colonna, tubo, piastre...
• DN superiori a quelli indicati nella tabella

AZIONAMENTO COSTITUITO DA:

• Volante 
• Mandrino
• Dado
• Cappuccio di protezione per il mandrino

DISPONIBILE:

• Da DN80 a DN900.

• A partire da DN200 (compreso) l’azionamento è con 
riduttore.

* Altri DN su richiesta
* Altre pressioni su richiesta.

Fig. 14

Tabella 4
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RIDUTTORE

Le variabili di defi nizione sono:

B = larghezza max. della valvola (senza azionamento)

P = altezza max. della valvola (senza azionamento)

OPZIONI:

• Volante con catena.
• Dispositivi di blocco.
• Prolunghe: colonna, tubo, piastre...
• DN superiori a quelli indicati nella tabella.

AZIONAMENTO COSTITUITO DA:

• Mandrino.
• Ponte.
• Riduttore conico.
• Volante.

DISPONIBILE:

• Da DN80 a DN900

* Altri DN su richiesta
* Altre pressioni su richiesta.

DN A B C P D Hr F øV r (B.S.P.)
80 175 110 125 364 484 634 198 300 1/4"

100 175 110 155 420 540 690 198 300 1/4"

150 178 126 198 529 653 878 198 300 1/4"

200 185 250 223 645 729 1024 198 300 3/8”

250 226 260 279 733 817 1142 198 300 1/2"

300 258 275 296 832 916 1361 218 450 1/2"

350 258 290 347 934 1036 1435 288 650 1/2"

400 279 320 376 1087 1189 1688 313 850 3/4"

450 321 350 401 1220 1456 1919 392 450 3/4"

500 367 350 436 1326 1562 2100 392 450 3/4"

600 371 350 515 1507 1817 2426 442 650 1”

750 413 375 625 1779 -- -- -- -- 1”

900 472 400 710 2050 -- -- -- -- 1”

Tabella 5

Fig. 15
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CILINDRO PNEUMATICO, DOPPIO EFFETTO

DN A B C P Hn J øCIL øVAS r (B.S.P.) S (B.S.P.)
80 175 110 125 364 594 138 125 25 1/4" 1/4"

100 175 110 155 420 682 175 160 30 1/4" 1/4"

150 178 126 198 529 920 270 250 40 1/4" 3/8"

200 185 250 223 645 1095 444 350 45 3/8” 1/2”

250 226 260 279 735 1276 508 400 50 1/2" 1/2"

300 258 275 296 832 1429 612 500 50 1/2" 3/4"

350 258 290 347 934 1572 612 500 50 1/2" 3/4"

400 279 320 376 1087 1802 772 585 60 3/4" 1"

450 321 350 401 1220 2032 772 635 70 3/4" 1"

Le variabili di defi nizione sono:

B = larghezza max. della valvola (senza azionamento)

P = altezza max. della valvola (senza azionamento)

La pressione di alimentazione diaria al cilindro è minimo 6 
bar e massimo 10 bar, l’aria deve essere asciutto e lubrifi cata.

Per valvole da DN80 fino a DN100 la camicia e i coperchi 
del cilindro vengono fabbricati in alluminio, lo stelo in 
AISI 304, lo stantuffo in acciaio rivestito di gomma e le 
guarnizioni circolari di nitrile.

Per cilindri pneumatici superiori a Ø200 i coperchi sono 
fabbricati in ghisa nodulare o acciaio al carbonio. 

Su richiesta è possibile fornire anche l’azionamento 
completamente in acciaio inox., soprattutto per essere 
installato in ambienti corrosivi.

DISPONIBILE:

• Da DN80 a DN450.

* Altri DN su richiesta

Tabella 6

Fig. 16
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ATTIVATORE ELETTRICO

DN A B C P K L M 0 He r (B.S.P.)
80 175 110 125 364 249 264 238 528 738 1/4"

100 175 110 155 420 249 264 238 584 794 1/4"

150 178 126 198 529 249 264 238 697 907 1/4"

200 185 250 223 645 249 264 424 769 1024 3/8”

250 226 260 279 733 254 282 424 867 1142 1/2"

300 258 275 296 832 254 282 424 966 1361 1/2"

350 258 290 347 934 336 388 479 1103 1435 1/2"

400 279 320 376 1087 336 388 479 1256 1688 3/4"

450 321 350 401 1220 254 282 600 1456 1919 3/4"

500 367 350 436 1326 254 282 600 1512 2100 3/4"

600 371 350 515 1507 336 388 656 1714 2426 1”

750 413 375 625 1779 336 388 663 2156 2712 1”

900 472 400 710 2050 339 388 731 2409 3155 1”

Questo azionamento è automatico ed è costituito dalle 
seguenti parti:

• Motore elettrico.
• Mandrino.
• Ponte.

OPZIONI:

• Diversi tipi e marche.

• Flange ISO 5210 / DIN 3338.

DISPONIBILE:

• Da DN 80 a DN 900

* Altri DN su richiesta

A partire da DN200 (compreso) il motore è aiutato da un 
riduttore. 

Tabella 7

Fig. 17
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AZIONAMENTO IDRAULICO

DN A B C P Hh øCIL øVAS S (B.S.P.) CAP. d’huile (dm3) r (B.S.P.)

80 175 110 125 364 604 40 22 3/8” 0,1 1/4"

100 175 110 155 420 642 40 22 3/8” 0,2 1/4"

150 178 126 198 529 870 63 36 3/8” 0,6 1/4"

200 185 250 223 645 1060 80 36 3/8” 1,2 3/8”

250 226 260 279 733 1168 100 56 1/2" 2,5 1/2"

300 258 275 296 832 1384 125 56 1/2" 4,5 1/2"

350 258 290 347 934 1551 125 56 1/2" 5 1/2"

400 279 320 376 1087 1710 160 70 1/2" 9,1 3/4"

450 321 350 401 1220 1890 160 70 1/2" 10,5 3/4"

500 367 350 436 1326 2219 200 70 1/2" 18,5 3/4"

600 371 350 515 1507 2510 200 70 1/2" 21 1”

750 413 375 625 1779 2892 -- -- -- -- 1”

900 472 400 710 2050 3343 -- -- -- -- 1”

Le variabili di defi nizione sono:

B = larghezza max. della valvola (senza azionamento)

P = altezza max. della valvola (senza azionamento)

L’AZIONAMENTO IDRAULICO:

• Cilindro idraulico
• Ponte. 

PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE STANDARD:

• 150 bar.

DISPONIBLE:

• Da DN 80 a DN 900

*  Altri DN su richiesta

Tabella 8

Fig. 18
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INFORMAZIONI SULLE DIMENSIONI DELLE FLANGE

DN ∆P 
(bar) •• M 

(Métrica) P ØK

80 25 8 M 16 29 160

100 25 8 M 20 32 190

150 25 8 M 24 36 250

200 25 12 M 24 36 310

250 25 12 M 27 38 370

300 25 16 M 27 38 430

350 25 16 M 30 40 490

400 25 16 M 33 44 550

450 25 20 M 33 50 600

500 25 20 M 33 50 660

600 25 20 M 36 50 770

750 25 -- -- -- --

900 25 28 M45 63 1090

DN ∆P 
(bar) •• M 

(Métrica) P ØK

80 25 8 M 16 29 160

100 25 8 M 20 32 190

150 25 8 M 24 36 250

200 25 12 M 27 36 320

250 25 12 M 30 38 385

300 25 16 M 30 38 450

350 25 16 M 33 40 510

400 25 16 M 36 44 585

450 25 20 M 36 50 610

500 25 20 M 39 50 670

600 25 20 M 45 50 795

750 25 -- -- -- --

900 25 -- -- -- --

DN ∆P 
(psi) •• M

(UNC) P ØK

3" 300 8 3/4" 1,14" 6,63"

4" 300 8 3/4" 1,26" 7,87"

6" 300 12 3/4" 1,42" 10,63"

8" 300 12 7/8" 1,42" 13"

10" 300 16 1" 1,5" 15,25"

12" 300 16 1 1/8" 1,5" 17,75"

14" 300 20 1 1/8" 1,57" 20,25"

16" 300 20 1 1/4" 1,73" 22,5"

18" 300 24 1 1/4" 1,97" 24,75"

20" 300 24 1 1/4" 1,97" 27"

24" 300 24 1 1/2" 1,97" 32"

30" 300 28 1 3/4" 2,24" 39,25"

36" 300 32 2" 2,48" 46"

FORO FILETTATO

Fig. 19

Tabella 9

EN 1092-2 PN25

ANSI B16.5, clase 300

Tabella 11

EN 1092-2 PN40

Tabella 10

PROFONDITÀ DI 
FILETTATURA
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VERSIÓN ESTÁNDAR

DN  r (B.S.P.)
80 1/4"

100 1/4"

150 1/4"

200 3/8"

250 1/2"

300 1/2"

350 1/2"

400 3/4"

450 3/4"

500 3/4"

600 1"

DN  Ht  Lt  At Hr  z (B.S.P.)
80 174 220 42 224 1"

100 188 240 42 245 1"

150 223 290 42 283 1"

200 272 350 62 315 1 3/4"

250 310 400 62 368 1 3/4"

300 348 450 62 393 1 3/4"

350 373 520 62 446 1 3/4"

400 403 560 62 472 1 3/4"

450 428 610 62 495 1 3/4"

500 472 690 70 530 2"

600 542 790 70 603 2"

Tabella 12

Tabella 13
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SECCIÓN C-C

SECCIÓN D-D DETALLE E

CMO Valves si riserva il diritto di modifi care i dati e il contenuto del presente documento in qualsiasi momento a 
propria discrezione e senza preavviso, nell’ambito del proprio processo di miglioramento continuo di prodotti e 
servizi. I documenti precedenti vengono invalidati con la pubblicazione dell’ultima revisione.
Manuale di installazione e manutenzione disponibile su www.cmovalves.es.

E
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