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BEDIENUNGS UND WARTUNGSANLEITUNG

ANWENDUNG EUROPAISCHER RICHTLINIEN

Siehe das Dokument Uber die fur CMO Valves geltenden Richtlinien.

Der Gewindeschieber vom Typ MC kann die Normen der Richtlinie Uber den Einsatz von Geraten und Schutzsystemen in
explosionsfahigen Atmospharen erfullen. In diesem Fall findet man das entsprechende Logo auf dem Kennetikett. Dieses
Etikett weist den genauen Bereich, in dem der Gewindeschieber eingesetzt werden kann, aus. Beim Einsatz in anderen
Bereichen Ubernimmt der Benutzer die volle Verantwortung.

HANDHABUNG
Bei der Handhabung der CMO Valves Plattenschieber ist im Besonderen auf folgende Punkte zu achten:

e SICHERHEITSHINWEIS: Bevor Sie mit der Handhabung des Gewindeschiebers beginnen stellen sie sicher, dass der
Kran, der zum Anheben eingesetzt wird fur die Kapazitat zum Heben des Schiebergewichts ausgelegt ist.

+  Den Gewindeschieber nicht am Antrieb anheben. Das Anheben des Gewindeschiebers am Antrieb kann leicht zu
deren Beschadigung fuhren, da dieser nicht fur das Tragen von Gewichten ausgelegt ist.

*  Beim Anheben der Gewindeschiebers muss vorsichtig vorgegangen und darauf geachtet werden, dass die SchlieB3-
dichtungen nicht beschadigt werden.

*+  Um Beschadigung besonders des Korrosionsschutzes zu vermeiden wird flr das Heben der CMO Valves Armaturen
der Einsatz weicher Riemen oder Schlingen empfohlen. Diese sollten zum Anheben des Gewindeschiebers im obe-
ren Bereich des Gehduses angebracht werden.

. » Falls der Transport in Holzkisten durchgefthrt wird, mussen diese Uber einen speziellen Bereich verfigen an
dem die Schleppseile befestigt werden und der eindeutig markiert sein muss. Wenn zwei oder mehr Armaturen
in der gleichen Kiste transportiert werden, mussen sie gut befestigt und voneinander getrennt sein, damit sie sich
wahrend des Transports nicht bewegen und nicht gegeneinander stofen. Auch muss beim Transport von mehreren
Armaturen in gleicher Kiste darauf geachtet werden, dass sich diese nicht verformen. Bei Schiffstransport wird der
Gebrauch von VakuumplastiktUten in den Holzkisten empfohlen, um die Fracht vom Wasser zu schitzen.

*  Es muss auch besonders auf die korrekte Nivellierung des Gewindeschieberehs beim Be- und Ausladen geachtet
werden, um Beschadigungen zu vermeiden. Es wird der Einsatz von Gestellen empfohlen.

EINBAU
Zur Vermeidung von Personen- und Sachschaden sind folgende Sicherheitshinweise zu beachten:

*  Handhabung und Wartung der Schieber sind von geschultem Fachpersonal durchzufthren.

*  Beider Handhabung muss die entsprechende Personliche Schutzausrtstung (Handschuhe, Sicherheitsschuhe, Schutzbrille,
Helm...) verwendet werden.

« Alle Leitungen, die den Gewindeschieber betreffen, sind zu schlieBen und ein Hinweisschild ist aufzustellen.

*  Der Gewindeschieber ist vom Rest des gesamten Leitungssystems zu isolieren. Leitung leeren.

*  Die gesamte FlUssigkei ist aus der Leitung abzulassen.

*  Wahrend des Einbaus und der Wartung ausschlieBlich nicht-elektrische Gerate und Werkzeuge verwendet werden.

Vor der Installation ist der Gewindeschieber auf mogliche Schaden, die wahrend des Versandes oder Lagerung entstanden sein
kénnten, zu untersuchen.

Die Seitenprofile des Gehauses und im Besonderen der SchlieBungsbereich ist auf Verunreinigungen zu Gberprufen. Es muss
sicher gestellt werden, dass die fur den Einbau der Armatur vorgesehene Mauer eben und sauber ist.

Der MC Gewindeschieber kann einseitig oder beidseitig dichtend sein:
- Bei beidseitig dichtendem Schieber kann die Stréomung abwechselnd von beiden Seiten kommen.

- Bei einseitig dichtendem Schieber kommt die Strémung immer von einer Seite. Dabei muss jedoch festgestellt werden ob die
FlieBrichtung vorteilhaft oder unvorteilhaft ist:

+  Beivorteilhafter FlieBrichtung driickt die Wasserstromung den Schieber gegen die Wand.
*  Bei unvorteilhafter FlieRrichtung drlck die Wasserstromung den Schieber von der Wand weg, in diesem Fall ist die
Bauweise des Schiebers identisch mit einer beidseitig dichtenden Armatur.
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Das Ubliche Einbausystem fur diese Art von Gewindeschiebern ist die Befestigung an der Mauer mit Hilfe von Verbundankermortel
oder Chemikalien, siehe Abb. 1), doch es gibt auch andere Einbauoptionen, siehe Abb. 2 und 3.

Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass die Mauer absolut eben ist, um mdgliche Verformungen des Gehauses zu vermeiden.
Daher muss beim Anschrauben des Gehauses ein Flachlineal benutzt werden. Das Flachlineal wird beim Anziehen der Schrauben
an das Gehause angelegt.

BEFESTIGT AN DIE MAUER MIT HILFE FLACHE UNTERLAGE UNTERLAGE MIT SCHALE
VON VERBUNDANKERMORTEL ODER
CHEMIKALIEN (STANDARD)

Um den Gewindeschieber mit Hilfe von Verbundankermortel oder Chemikalien einzubauen ( die Ubliche Einbauweise Abb. 1)
wird wie folgt vorgegangen:

*  Zunachst wird der komplette gedffnete Schieber an die fir den Einbau vorgesehene Mauerdffnung angelegt.

. Danach werden in der Mauer die entsprechenden Locher flr die Verankerung oder die Chemikalie gebohrt.

. An die Stelle, wo der Schieber eingebaut wird, um Undichtigkeiten zwischen der Armatur und der Mauer zu vermeiden, das
Dichtungsmittel SIKAFLEX- 1IFC oder ahnliches angebracht.

. Danach wird der Gewindeschieber an der vorgesehenen Stelle angebracht und der Verbundankermortel oder die
Chemikalie eingeftinrt. Die eingesetzten Verankerungen mussen fur die Bedingungen geeignet sein und ihre Ma3e mussen
den genehmigten Bauplanen entsprechen.

. Danach werden die Schrauben zunachst sanft und schlieBlich fest Uber Kreuz angezogen. Beim Anschrauben tber Kreuz
muss vorsichtig vorgegangen werden, um Verformungen der Armatur zu vermeiden. Der maximale Anzugsmoment muss
der Norm entsprechen.

Dieser Vorgang eignet sich sowohl flr Schieber mit flacher Unterlage (Abb. 2) als auch flr andere Standards (Abb. 1).

Der Schieber kann auch mit einer in Beton eingelassenen Unterlage eingebaut werden (Abb. 3) wird wie folgt vorgegangen:

. Zunachst muss Uberprift werden, ob in dem Boden eine Schale eingebaut ist und ob diese ausreichende Ausmafe hat.

. Danach muss der Schieber in der Schale zentriert werden und es muss sicher gestellt werden, dass sich die Unterlage des
Schiebers sich auf der gleichen Hohe wie der Einbau befindet.

*  AnschlieBend werden die ndtigen Bohrungen fiir die Seitenprofile und das obere Profil durchgefthrt.

. An die Stelle, wo der Schieber eingebaut wird, um Undichtigkeiten zwischen der Armatur und der Mauer zu vermeiden, das
Dichtungsmittel SIKAFLEX- 11FC oder ahnliches angebracht.

. Danach wird der Schieber eingesetzt und mit Verbundankermortel oder Chemikalien festgemacht. Dabei sollte das
Flachlineal angesetzt und die Schrauben Uber Kreuz vorsichtig angezogen werden.

. Nachdem die Seitenprofile und das obere Profil befestigt wurden wird das zweite Einbetonieren durchgeftihrt. Dabei wird
die Schale der Unterlage mit Beton gefuillt.
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Bei beiden oben beschriebenen Einbaumethoden muss Folgendes beachtet werden:

*  Die Armatur muss fest an der Wand verankert werden.

*  Beiden Baugerusten, Leitern und weiteren Hilfselementen, die wahrend des Einbaus benutzt werden, wird empfohlen sich
an die Sicherheitsnormen des vorliegenden Handbuchs zu halten.

*  Nachdem die Armaturen eingebaut sind muss sicher gestellt werden, dass kein Element, weder auen noch innen, den Lauf
der Schieberplatte behindert.

+  Die jeweiligen Anschllsse (elektrisch, pneumatisch, hydraulisch) im Antriebssystem missen nach entsprechenden
Installationsanweisungen und geman mitgelieferter Verkabelungspldne durchgefuhrt werden.

*  Die Bedienung der Armaturen muss mit dem Sicherheits- und Kontrollpersonal der Arbeitsstatte abgestimmt werden.
Jegliche Modifizierung der externen Anzeigeelemente der Anlage (Endanschlage, Stellungsanzeigen, usw.) ist untersagt.

«  Beider Inbetriebnahme der Armatur sind die Sicherheitshinweise des vorliegenden Handbuchs zu beachten.

EINBAUPOSITIONEN

Diese Art von Gewindeschiebern wird in vertikalen Mauern, welche eine runde Offnung besitzen, eingebaut. Diese Offnung
kann sich sowohl auf einer bestimmten Hohe (Abb. 5) oder auch auf Bodenhdhe befinden (Abb. 4). Die Einbauposition des
Schiebers ist stets vertikal.

Nach Einbau des Schiebers ist zu Uberprifen ob alle Schrauben angezogen sind und ob die elektrischen und/oder
pneumatischen Antriebe korrekt angebracht,befestigt und justiert wurden.

Auch wenn der Gewindeschieber bei CMO Valves montiert und getestet wurde, kdnnen sich wahrend des Transpor-
tes einige Schrauben der Stopfbuchspackungen lockern und mutssen nachtraglich nachgezogen werden. Es ist daher
unbedingt wichtig nach dem Einbau des Schiebers ihn unter Wasserdruck auf Dichtigkeit zu testen.

Nach dem Einbau der Armatur missen zudem alle elektrischen und pneumatischen Anschlisse Uberpruft werden. Ver-
fugt die Armatur Gber elektrische Anschliisse und/oder beim Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen (ATEX-Zo-
ne), muss sie vor der Inbetriebnahme geerdet werden.

In explosionsgefahrdeten Bereichen muss zudem die Verbindung zwischen der Armatur und der Rohrleitung auf
Kontinuitat Uberprtft werden (Richtlinie EN 12266-2, Anhang B, Punkte B.2.2.2. und B.2.3.1.). Auch die Erdung muss
Uberpruft werden.
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ANTRIEB

Bei manuellen Antrieben (Handrad, Getriebe, Hebel...) darf keine GbermaBige Kraft angewandt werden (Max. 25 Kg/mt) damit
die untere SchlieBung richtig schlieBen kann. Bei einer zu starken Kraftanwendung kann zudem die Armatur beschadigt werden.
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Um eventuelle Schaden zu vermeiden sollten alle motorisierten Antriebe mit Drehnmomentbegrenzern und mechanischen
Endanschlagen ausgestattet werden

HANDRAD

Um den Gewindeschieber zu betatigen: Das Handrad im Uhrzeigersinn drehen (SchlieBen) oder das Handrad gegen den
Uhrzeigersinn drehen (Offnen). Da der Antrieb mit einem Autoblockiersystem ausgestattet ist, kann mit dem Handrad der
Gewindeschieber beliebig weit gedffnet werden und die Schieberplatte bleibt in dieser Stellung.

KETTENRAD

Um den Gewindeschieber zu betatigen an der Kette ziehen - in eine Richtung, um den Gewindeschieber zu 6ffnen und in
die andere um ihm zu schlieBen. Dabei ist zu beachten, dass die Offnung im Uhrzeigersinn erfolgt. Da der Antrieb mit einem
Autoblockiersystem ausgestattet ist, kann der Gewindeschieber mit Hilfe der Kette beliebig weit gedffnet werden und die
Schieberplatte bleibt in dieser Stellung.

HEBEL

Zunachst muss die Blockiervorrichtung im Aufbaubuigel gelést werden. Danach kann der Hebel nach oben (zum Offnen) oder
nach unten (zum Schlieen) bewegt werden. Zuletzt die Stellung mit Hilfe der Blockiervorrichtung feststellen. Auch bei dieser
Art von Antrieb besteht die Maglichkeit die Schieberplatte beim beliebigen Offnungsgrad zu blockieren.

PNEUMATISCH

Die pneumatischen Antriebe von CMO Valves sind flr den Anschluss an ein Druckluftsystem von 6 bar bis 10 bar konzipiert. Die
eingesetzte Druckluft sollte entsprechend getrocknet, gefiltert und geolt sein.

Diese Art von Antrieb bendtigt keiner Justierung, da der Pneumatikzylinder speziell fir den Lauf der Armatur konzipiert wurde.

HYDRAULISCH

Die Pneumatikantriebe von CMO Valves sind flr Arbeiten bei einem Standardsteuerdruck von 135 bar ausgerichtet, kdnnen
jedoch, je nach Bedarf, auch bei anderem Arbeitsdruck eingesetzt werden.

Diese Art von Antrieb bendtigt keiner Justierung, da der Hydraulikzylinder speziell fir den Lauf der Armatur konzipiert wurde.e.

ELEKTROMOTOR
Wenn die Armatur mit einem Elektromotor ausgestattet ist wird dieser von entsprechenden Benutzerhinweisen des Lieferanten
begleitet.

HANDRAD HANDRAD PNEUMATISCHER HANDRAD ELEKTROANTRIEB VIERKANTSCHONER HYDRAULISCHER
NICHT STEIGENDE GETRIEBE ANTRIEB STEIGENDE SPINDEL ANTRIEB
SPINDEL
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WARTUNG

Die Firma CMO Valves Ubernimmt keine Verantwortung flr Schaden, die aus einem unsachgemafBen oder nicht autorisierten
Gebrauch der Schieber herrthren. Die Schieber durfen ohne ausdrucklicher Genehmigung der Firma CMO Valves auf keine
Weise modifiziert werden. Zur Vermeidung von Personen- und Sachschaden sind folgende Sicherheitshinweise zu beachten:

*  Handhabung und Wartung der Schieber sind von geschultem Fachpersonal durchzufthren.

*  Beider Handhabung muss die entsprechende Persénliche Schutzausristung (Handschuhe, Sicherheitsschuhe, Schutzbrille,
Helm...) verwendet werden.

+ Alle Leitungen, die den Gewindeschieber betreffen, sind zu schlieBen und ein Hinweisschild ist aufzustellen.

*  Der Gewindeschieber ist vom Rest des gesamten Leitungssystems zu isolieren. Leitung leeren.

*  Die gesamte FlUssigkei ist aus der Leitung abzulassen.

*  Wahrend des Einbaus und der Wartung ausschlieBlich nicht-elektrische Gerate und Werkzeuge verwendet werden.

Beim Einsatz in einer explosionsfahigen Atmosphare kann es im Inneren des Gehduses zu elektrostatischen Entladungen
kommen, dies kann wiederum zu Explosionen fuhren. Der Benutzer ist flr das Einschranken des Risikos verantwortlich.

Das Wartungspersonal muss Uber die Explosionsgefahr unterrichtet sein und diese bertcksichtigen. Es wird empfohlen, dass das
Personal im Einsatz in ATEX- Zonen geschult ist.

Um Staubansammlung zu vermeiden muss der Gewindeschieber regelmal3ig gereinigt werden.
Das Streichen der gelieferten Produkte sollte vermieden werden.

SCHMIERUNG

Es wird empfohlen zweimal im Jahr die Spindel einzuschmieren. Daflr ist die Schutzrohrkappe zu entfernen und das Schutzrohr
bis zur Halfte mit Fett zu fullen.

Nachdemdie Wartung abgeschlossen wurde undimmer in explosionsgefahrdeten Bereichen muss die Kontinuitat der elektrischen
Verbindung zwischen den Schieberelementen (wie Gehause, Schieberplatte, Spindel,...) Uberprift werden (Richtlinie EN 12266-2,
Anhang B, Punkte B.2.2.2. und B.2.3.1.).

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

+  Damit optimale und sichere Arbeitsbedingungen gegeben sind, sollten alle magnetischen und elektrischen Gerate
ausgeschaltet sein und die Drucklufttanks nicht unter Druck stehen. Ebenso sollten die elektrischen Schalterschranke
ausgeschaltet sein. Das Wartungspersonal muss Uber die Sicherheitsbestimmungen auf dem Laufenden sein und die
Arbeiten kdnnen nur unter Aufsicht des Sicherheitspersonals beginnen.

*  Die Sicherheitsbereiche mussen deutlich gekennzeichnet sein und Hilfswerkzeuge wie Leiter oder BaugerUste sollten nicht
an Hebeln oder anderen beweglichen Teilen des Schiebers angelehnt werden.

*  Bei Armaturen mit Antrieben mit Federrtickzug, muss die Schieberplatte mechanisch blockiert werden und darf nur nach
Druckausgleich entriegelt werden.

*  Bei Armaturen mit Elektroantrieb empfehlt es sich diesen abzuschalten, um ohne Risiko an die beweglichen Teile heran
kommen zu kénnen.

*  Esist sehr wichtig zu Uberprifen, dass die Achse des Schiebers unbelastet ist, bevor man das Antriebssystem abmontiert.

Unter Berlicksichtigung der genannten Empfehlungen werden nachfolgend die Wartungsvorgdange genannt, die bei dieser Art
von Armaturen durchgefthrt werden:
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AUSTAUSCHEN DER SITZDICHTUNG (Abb. 7)
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1. Sicherstellen, dass sich in der Leitung weder Flussigkeit
noch Druck befindet.

2. Den Bugel und die Endanschlage (falls vorhanden)
abschrauben und die gesamte Schieberplatte (2) aus
dem Gehause entnehmen.

3. Die Schrauben (9) welche die Flansche (6) und die
Dichtungen (3) befestigen, abschrauben und abnehmen.

4. Die Flansche (6) und die verschlissene Dichtung (3)
entfernen und den Dichtungsraum reinigen.

5. Eine neue mit Vaseline impragnierte Dichtung (3) mit
gleichen AusmaBen wie die verschlissene, einsetzen.

6. Die Flansche (6) erneut einsetzen und dabei die
Dichtung (3) festhalten. Es ist wichtig, dass sowohl
die seitlichen wie auch die obere Dichtung die untere
Seite der Schieberplatte (2) um ca. 5 mm Uberragen
damit die untere SchlieBung korrekt funktioniert. Nach
Uberprifung der Einbauposition Dichtungen erneut
anschrauben.

7.  Wir werden das schieberplatte in den kérper einfihren.
8. Den Bugel und die Endanschlage erneut anschrauben.

9. Bevor die Anlage in Gang gesetzt wird, sollte der
Schieber mehrmals gedffnet und geschlossen werden.

POS. BESCHREIBUNG

1 GEHAUSE
SCHIEBERPLATTE
SCHLIESSUNGSDICHTUNG
FUHRUNGSBUCHSE
FUHRUNGSBUCHSE
FLANSCHDICHTUNG
SCHRAUBE
AUTO-LOCK-MUTTER

W | N | O | U1 | A WN

ZAHFLUSSIGE VASELINE

Farbe Saybold ASTM D-156 15

*Anmerkung: Bei der Ersetzung der Sitzdichtung, um den
Einbau zu erleichtern und auch fiir das nachtragliche korrekte Schmelzpunkt (°C) ASTM D-127 60
Funktionieren des Schiebers empfehlen wir den Einsatz von

. > ! Viskositat bei 1002C ASTM D-445 5
“Vaseline” (und kein Ol oder Fett). Die nachfolgende Tabelle .IS ?Sl atbel
(Tabelle 2) zeigt die Eigenschaften der von CMO Valves Einziehen 25°C mm./ 10 ASTM D-937 165
benutzten Vaseline. Silikonanteil Kein
Farmacopea BP OK
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WARTUNG DES PNEUMATIKANTRIEBS

Die Pneumatikzylinder unserer Schieber werden in unseren eigenen Anlagen hergestellt und montiert. Die Wartung dieser Zylinder
ist einfach. Muss ein Bauteil ersetzt werden, setzten Sie sich bei Fragen bitte mit CMO Valves in Verbindung. Im Folgenden findet
sich eine Explosionszeichnung des Pneumatikantriebs (abb.9) und eine Liste der Zylinderbauteile (tabelle 3). Der obere Deckel
und der Halterdeckel sind in der Regel aus Aluminium; bei Zylindern Gber @200 mm sind sie jedoch aus Sparoguss.

Das Ubliche Wartungsset enthalt die Buchse mit ihren Dichtungen und den Abstreifer. Auf Kundenwunsch wird auch der Kolben
mitgeliefert. Im Anschluss werden die Schritte fir den Austausch dieser Teile beschrieben.

1.

2.

Schieber schlieBen und die Druckzufuhr des Pneumatikkreises schlieBen.
Die Anschlusse fur den Lufteinlass zum Zylinder 6sen.
Den oberen Deckel (5), den Mantel (4) und die Spannstangen (16) 16sen und herausnehmen.

Die Mutter (14), die den Kolben (3) mit dem Schaft (1) verbindet, I6sen und die Teile herausnehmen. Den Sicherungsring (10)
abnehmen und die Hulse (7) mit ihren Dichtungen (8, 9) herausnehmen.

Den Halterdeckel (2) 16sen und herausnehmen und danach den Abstreifer (6) herausnehmen.

Die beschadigten Teile durch neue ersetzen und den Antrieb in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen.

PNEUMATIKANTRIEB

POS. BESCHREIBUNG WERKSTOFF

1 SCHAFT AlISI-304
2 STUTZPLATTE ALUMINIUM
3 KOLBEN S275JR + EPDM
4 UMMANTELUNG ALUMINIUM
5 OBERE ABDECKUNG ALUMINIUM
6 ABSTREIFRING NITRIL

7 BUCHSE PAG

8 AUSSERE TORISCHE DICHTUNG NITRIL

9 INNERE TORISCHE DICHTUNG NITRIL
10 SICHERUNGSRING STAHL

n SCHEIBE ZINK

12 TORISCHER RING NITRIL
13 SCHEIBE ZINK

14 SELBSTBLOCKIERMUTTER 5.6 ZINK
15 TORISCHER RING NITRIL
16 TRAGER F-114 ZINK
17 SCHEIBE ZINK

18 MUTTER 5.6 ZINK
19 SCHRAUBE 5.6 ZINk
20 SCHEIBE ZINK

21 MUTTER 5.6 ZINK
22 SCHRAUBE A-2
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LAGERUNG

Bei ldngeren Lagerzeiten empfiehlt sich flr die Armatur ein gut bellfteter Lagerplatz mit Temperaturen unter 30°C.
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Bei einer Lagerung im Freien muss die Armatur mit einer Abdeckung vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschutzt
werden. Der Lagerplatz sollte zur Vermeidung von Feuchtigkeit gut beltftet sein. Nachfolgend werden weitere wichtige
Hinweise bezlgliche der Lagerung aufgefthrt:

* Die Lagerstelle muss trocken und Uberdacht sein.

+  Es wird davon abgeraten die Armaturen im Freien unter schwierigen Wetterbedingungen wie Regen oder Wind zu lagern.
Dies gilt ins Besondere, wenn die Armaturen keine Verpackung haben.

+  Diese Empfehlung gilt besonders flr Gebiete mit hoher Luftfeuchtigkeit oder fur salzhaltige Umweltbedingungen. Wind
kann Staub und kleine Teilchen aufwirbeln, welche in den Schieber geraten und deren Betrieb beeintrachtigen kdnnten.
Auch der Antrieb kdnnte durch Staub oder andere kleine Partikel beschadigt werden.

*  Die Lagerung sollte auf geradem, ebenen Untergrund erfolgen.

+  Wenn die Armaturen ohne geeignete Verpackung gelagert werden ist es sehr wichtig die beweglichen Teile des
Schiebers geschmiert zu halten. Es esmpehlt sich regelmafig eine Revision und Schmierung durchzufthren.

*  Wenn Profilflachen ohne Verpackung im Freien gelagert werden ist es unbedingt wichtig diese vor Korrosion zu schitzen.

STANDARD STUCKLISTE

GETRIEBE
| pos. | STUCKLISTE

1 GEHAUSE
2 SCHIEBERPLATTE
3 SCHLIESSUNG
4 FUHRUNGSBUCHSE
5 FUHRUNGSBUCHSE
6 DICHTUNGSFLANSCH
7 SCHRAUBE - UNTERLEGSCHEIBE - MUTTER
8 SPINDEL
9 HALTESCHIENE
' 10 FLURSAULE
o n REIBUNGSSCHEIBE
i 12 SPINDELMUTTER
13 BUGELFLANSCH
- 14 HANDRAD
- 15 SCHUTZROHRMUTTER
= 16 SPINDELSCHUTZROHR
17 SCHUTZABDECKUNG

CMO Valves behalt sich das Recht vor, die Daten und den Inhalt dieses Dokuments jederzeit nach eigenem Ermessen und ohne Vorankun-
digung im Rahmen der kontinuierlichen Produkt- und Serviceverbesserung zu andern. Friihere Dokumente verlieren mit der Veroffentli-
chung der letzten Revision ihre Gultigkeit.

Installations- und Wartungsanleitung verftigbar unter www.cmovalves.es.
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