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2 manufacturing the valve you need

Dieses Dokument enthält die Installations-, Betriebs- und Wartungshinweise für die ein- und beidseitig dichtenden 
Kanalschieber der Serie MC von CMO Valves. Die Schieber der Serie MC sind für eine breite Palette sauberer oder 
feststo� beladener Flüssigkeiten im defi nierten Druckbereich (Wasserlast) und den vorgegebenen Betriebsbedin-
gungen ausgelegt und steuern deren Führung, Abtrennung und Durchfl uss in Rohrleitungen. Andere Anwendungen 
müssen abgesprochen und von CMO Valves schriftlich genehmigt werden. CMO Valves haftet nicht für Schäden, 
die durch nicht bestimmungsgemäße Anwendung und/oder durch unsachgemäße Installation, Inbetriebnahme 
oder Verwendung des Schiebers entstehen.

Die Anleitung enthält allgemeine Hinweise für die kanalschieberder Serie MC. Diese Dokumentation wird durch 
die technischen Informationen ergänzt, die im Zusammenhang mit dem Kundenauftrag für die Drosselklappe 
erstellt werden (Zulassungszeichnungen, technische Beschreibungen, Spezifikationen usw.).

CMO Valves behält sich das Recht vor, die Daten und den Inhalt dieses Dokuments jederzeit nach eigenem 
Ermessen und ohne Vorankündigung im Rahmen der kontinuierlichen Produkt- und Serviceverbesserung zu 
ändern.

ZWECK UND ANWENDUNGSBEREICH

SAFETY ASPECTS
Diese Anleitung enthält wichtige Informationen für die Installation, Inbetriebnahme und Wartung der serie 
MC. Bitte beachten Sie alle genannten Empfehlungen und alle Regeln der guten Praxis, Normen, geltenden 
Rechtsvorschriften und Richtlinien in Bezug auf Sicherheit und Risikovermeidung am Arbeitsplatz sowie 
technische Aspekte. 

Der Betreiber und die Personen, die mit diesem Gerät arbeiten, müssen technisch geschult und mit allen in 
dieser Anleitung beschriebenen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen vertraut sein. Die Nichtbeachtung 
der Warn- und Vorsichtshinweise kann zu Personen- und Sachschäden führen. Lesen Sie diese Anleitung vor 
Installation, Betrieb und Wartung des Schiebers sorgfältig durch und machen Sie sich mit ihr vertraut.

Alle Veränderungen oder Umbauten dieses Produkts ohne die schriftliche Zustimmung von CMO Valves können 
Fehlfunktionen, kritische Ausfälle und Schäden zur Folge haben und führen zum Erlöschen der Produktgarantie.

ANWENDUNG EUROPÄISCHER RICHTLINIEN
Informationen zu den für die MC-Schieber geltenden Richtlinien fi nden Sie im Internet unter www.cmovalves.com
im Kanalschieber der MC-Schieber.

Auf Anfrage können die kanalschieberder Serie MC die Richtlinie für Geräte und Schutzsysteme zur bes-
timmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX) erfüllen. In diesen Fällen 
wird der Dammbalkenverschluss mit einem Typenschild für die Verwendung in diesen Bereichen gemäß 
ATEX-Richtlinie gekennzeichnet. Dieses Schild gibt die genaue Klassifi zierung des Bereichs, in dem 
der Dammbalkenverschluss verwendet werden kann, sowie die entsprechenden Betriebsparameter an. 
Die Verwendung unter anderen Bedingungen oder in anderen Bereichen liegt in der Verantwortung des 
Betreibers.

Für diese Anwendungen (ATEX) werden zusätzliche Informationen über die Risiken in explosionsgefährdeten
Bereichen (Zündgefahren) bereitgestellt.
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TRANSPORT UND HANDHABUNG
Bei der Handhabung der Armaturen sind insbesondere folgende Punkte zu beachten:

• SICHERHEITSHINWEISE: Vor jeder Handhabung des Schiebers der Serie MC oder seiner Bauteile sollte geprüft 
werden, ob die zu verwendenden Hebe- und Transportmittel (z. B. Kräne, Schlingen, Bänder usw.) für das ent-
sprechende Gewicht ausgelegt sind.

• Den Schieber nicht am Antrieb befestigen oder anheben. Dies könnte zu Schäden an der Vorrichtung führen, da 
die Antriebe nicht dafür ausgelegt sind, das Gewicht der Armatur zu tragen.

• Bei der Handhabung des Schiebers darauf achten, dass eventuell angebrachte Antriebe und Zubehörteile nicht 
durch unsachgemäße Handhabung Stöße oder Schäden erleiden.

• Die Armatur nicht im Durchfl ussbereich des Mediums anheben, da sich dort die Dichtung befi ndet. Wird der 
Schieber in diesem Bereich angehoben, können Oberfl äche und Verschlussdichtung beschädigt werden, was zu 
Leckagen während des Betriebs führen kann.

• Sehr große Schieber an den Hebepunkten anheben. Die Hebepunkte sind so ausgelegt, dass sie vertikalen Zug-
spannungen standhalten. Lasttraversen verwenden, die für die Länge der Hebepunkte, die Gewichte und die 
Abstände zwischen den Hebepunkten geeignet sind. Nicht vertikale Hubkräfte können zu mechanischen Ver-
formungen am Schieber führen (Abb. 1).

Abb. 1

• Zur Vermeidung von Schäden, insbesondere am Korrosionsschutz, sollten zum Anheben der Schieberplatten 
von CMO Valves weiche Riemen oder Bänder verwendet werden. Diese Riemen müssen auf der Oberseite 
des Gehäuses befestigt und um dieses herum geführt werden.

• Besteht die Verpackung aus Holzkisten, so müssen diese über eindeutig markierte Befestigungsbereiche 
verfügen, an denen die Hebeschlingen angebracht werden. Werden zwei oder mehr Schieber zusammen 
verpackt, sind zwischen diesen Trenn- und Befestigungselemente vorzusehen, um ein eventuelles Verrut-
schen, Anstoßen und Aneinanderreiben zu vermeiden. Bei der Lagerung von zwei oder mehr Schiebern 
in derselben Kiste müssen diese ordnungsgemäß aufliegen, damit es zu keinen Verformungen kommt. Bei 
Seetransport sollten innerhalb der Holzkisten Vakuumbeutel verwendet werden, um die Armaturen vor 
dem Kontakt mit dem Meerwasser zu schützen.

• Insbesondere ist auf die ordnungsgemäße Ausrichtung der Schieber während des Be- und Entladens sowie 
während Transport und Lagerung zu achten, um eine mechanische Verformung der Armaturen zu vermei-
den. Hierfür wird die Verwendung von Grundplatten oder Halteböcken empfohlen.

FALSCH RICHTIG
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Damit sich der Schieber nach längeren Lagerzeiten in einem optimalen Betriebszustand befi ndet, sollte er bei 
maximal 30 ºC an einem gut gelüfteten Ort aufbewahrt werden.

Sollte eine Lagerung im Freien nicht vermeidbar sein, den Schieber abdecken, um ihn vor Hitze und direkter 
Sonneneinstrahlung zu schützen. Hierbei ist zur Vermeidung von Feuchtigkeitsbildung und Kondensation für eine 
gute Belüftung zu sorgen. 
Folgende Aspekte sind bei der Lagerung zu beachten:  

• Der Lagerort muss trocken und überdacht sein.
• Im Freien sollten die Geräte nicht direkt widrigen Witterungsbedingungen wie Regen, Wind usw. ausgesetzt 

werden. Sind die Geräte nicht ordnungsgemäß verpackt, sind sie entsprechend zu schützen.
• Diese Empfehlung gilt insbesondere für Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit und salzhaltiger Umgebung. Der 

Wind kann Staub und Partikel mit sich führen, die mit den Bewegungsbereichen des Schiebers in Berührung 
kommen und spätere Betriebsprobleme verursachen können. Auch das Antriebssystem kann durch das 
Eindringen von Partikeln in die verschiedenen Elemente beschädigt werden.

• Die Lagerung muss zur Vermeidung von Verformungen an der Armatur auf einer ebenen Fläche erfolgen.
• Die Schieber dürfen nicht vollständig geschlossen werden, um die Dichtungen im „trockenen“ Zustand nicht 

übermäßigen Spannungen auszusetzen, welche diese beschädigen (verformen) könnten. Die Dichtung sollte 
mit Vaseline geschmiert werden.

• Werden die Geräte ohne geeignete Verpackung gelagert, sollten ihre beweglichen Teile unbedingt geschmiert 
gehalten werden. Darum sollten diese Teile regelmäßig überprüft und geschmiert werden.

• Eventuell vorhandene unbehandelte Flächen müssen unbedingt rostschutzbehandelt werden.
• Für die Antriebe (Pneumatikzylinder, Hydraulikzylinder, elektrische Stellantriebe usw.) und andere zugehörige 

Teile siehe die Installations- und Wartungsanleitungen für diese Geräte.

LAGERUNG

EINBAU
Um Personen- oder andere Schäden (an den Anlagen, dem Schieber usw.) zu vermeiden, sollten folgende Hinweise 
beachtet werden:

• Den Schieber vor der Installation auf eventuelle Transport- bzw. Lagerschäden prüfen.
• Mit Installation und Betrieb der Vorrichtungen ist geschultes Fachpersonal zu beauftragen.
• Geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA; Handschuhe, Sicherheitsstiefel, Augenschutz usw.) tragen.
• Alle den Schieber betre� enden Leitungen schließen und ein Hinweisschild über die Durchführung der Arbeiten 

anbringen.
• Den Schieber vom gesamten Prozess komplett trennen. 
• Das gesamte Medium aus der Leitung ablaufen lassen.
• Bei Schiebern der Serie MC für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX) sind bei Einbau und 

Wartung Handwerkzeuge mit entsprechender Zulassung gemäß den geltenden Vorschriften zu verwenden.
• Es ist sicherzustellen, dass das Gehäuseinnere des Schiebers und insbesondere der Dichtungsbereich sauber sind. 

Die für die Installation des Schiebers vorgesehene Kanal- oder Wandaussparung prüfen und sicherstellen, dass 
sie sauber, frei von Verunreinigungen, Fremdkörpern usw. ist und dass das Bauwerk die richtigen Abmessungen 
für den Standort des Schiebers aufweist.

Vor der Installation das Gehäuse und die anderen Bauteile des Schiebers überprüfen, um Transport- bzw. Lagerschäden 
auszuschließen.

Der MC-Schieber kann in einer oder in beiden Durchfl ussrichtungen dichtend sein:

• Bei beidseitig dichtenden (bidirektionalen) Schiebern kann das Medium sowohl aus der einen als auch aus der 
anderen Richtung kommen.

• Bei in einer Durchfl ussrichtung dichtenden (unidirektionalen) Schiebern fl ießt das Medium immer in die gleiche 
Richtung. In diesen Fällen muss jedoch bestimmt werden, ob der Durchfl uss vorteilhaft oder unvorteilhaft ist.
o Ist er vorteilhaft, drückt die Strömungsrichtung des Mediums den Schieber gegen die Wand.
o  Ist er unvorteilhaft, neigt die Strömungsrichtung des Mediums dazu, den Schieber von der Wand zu trennen. 

In diesem Fall entspricht die Bauweise des Schiebers der beidseitig dichtenden Ausführung.

Vor dem Einbau ist zu prüfen, ob die Strömungsrichtung der richtigen Einbauposition entspricht (vor allem bei den 
unidirektionalen Schiebern der Serie MC). Der Gesamtplan zeigt die Merkmale des Schiebers. 
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MONTAJE

In der Regel werden die Wandschieber der Serie MC an die Wand des Bauwerks angelegt und mit Expansions-
ankern oder chemischen Ankern befestigt (Abb. 2), doch wie in den Abbildungen 3 und 4 zu sehen, gibt es noch 
andere Einbaumöglichkeiten. 

Unabhängig von der Befestigungsvariante werden die seitlichen und oberen Profi le immer mit Expansionsankern 
oder chemischen Ankern befestigt. Deshalb muss die Wand des Bauwerks vollkommen eben sein, da sonst beim 
Anziehen der Anker der Rahmen verformt und irreparabel beschädigt werden könnte. Die Betonarbeiten müssen 
glatt, fl ach und eben sein und gemäß den geltenden technischen Normen und Standards mit Materialien ausgeführt 
werden, die eine ausreichende Mindestbeständigkeit gegenüber den mechanischen Belastungen des Schiebers auf-
weisen.

Beim Verschrauben des Rahmens sollte deshalb ein Flachlineal verwendet werden. Das Lineal auf den Rahmen le-
gen und die Anker anziehen. Sobald man sieht, dass sich das Gehäuse zu verformen beginnt, nicht weiter anziehen.

Um den Schieber mit Expansionsankern oder chemischen Ankern einzubauen, wird in der Regel wie folgt 
vorgegangen:

Um den Schieber mit Expansionsankern oder chemischen Ankern einzubauen, wird in der Regel wie folgt 
vorgegangen:

• Zunächst wird der Schieber in vollkommen geöffneter Stellung an der Wand positioniert, wobei der 
Armaturendurchgang mit der Wandöffnung übereinstimmen muss. 

• Anhand der Löcher im Schiebergehäuse werden die notwendigen Löcher für die Expansionsanker oder 
chemischen Anker in die Wand gebohrt.

• Schieber herausnehmen und an der Einbaustelle des Schiebers eine Dichtmasse vom Typ SIKAFLEX-11FC oder 
ähnlich auftragen, um Leckagen zwischen Gehäuse und Wand zu vermeiden.

• Schieber wieder einsetzen und mit den Expansionsankern oder chemischen Ankern anschrauben.
• Das Anschrauben sollte mithilfe eines Flachlineals über Kreuz und ohne Überdrehen erfolgen, da es sonst zu 

Verformungen des Schiebers kommen kann.
• Dieses Verfahren eignet sich sowohl für Schieber mit flacher Sohle (Abb. 3) als auch für Standard-Schieber 

(Abb.2 ).

BEFESTIGT AN DIE MAUER 
MIT HILFE VON 

VERBUNDANKERMÖRTEL ODER 
CHEMIKALIEN (STANDARD)

FLACHE UNTERLAGE UNTERLAGE MIT SCHALE

Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4

WÄHREND DES EINBAUS ZU BEACHTENDE ASPEK
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Unabhängig davon, ob der Schieber komplett mit Expansionsankern oder chemischen Ankern eingebaut oder die 
Sohle einbetoniert wird, müssen die folgenden Punkte in jedem Fall beachtet werden:

• Die Vorrichtungen müssen fest an der Wand angebracht sein.
• In Bezug auf während der Montage benutzte Gerüste, Leitern und andere Hilfselemente die in diesem Dossier 

angegebenen Sicherheitsempfehlungen beachten. 
• Nach der Montage der Vorrichtungen sicherstellen, dass keine Elemente vorhanden sind, welche die Bewegung 

der Schieberplatte behindern können.
• Die entsprechenden (elektrischen, pneumatischen, hydraulischen) Anschlüsse am Antriebssystem der Geräte 

gemäß der mitgelieferten Anleitung und den Schaltplänen durchführen.
• Die Montage der Geräte muss mit dem vor Ort vorhandenen Kontroll- und Sicherheitspersonal koordiniert 

werden und es sind keinerlei Umbauten an den externen Anzeigeelementen der Geräte (Endschalter, 
Positioniervorrichtungen usw.) zulässig.

• Beim Betätigen der Vorrichtungen die Sicherheitshinweise dieses Dossiers beachten.

Bei Einbau des Schiebers mit einbetonierter Sohle (Abb. 4):

• Prüfen, ob der Schieber (Größe, Einbausystem, Durchfl ussrichtung und Abmessungen) dem Einbaustandort 
entspricht. Beachten Sie die entsprechenden Gesamtpläne.

• Im Boden des Bauwerks muss eine Aussparung vorhanden sein. Zuvor prüfen, ob die Abmessungen für den 
Schieber der Serie MC geeignet sind.

• Nachdem der Schieber in die Aussparung eingesetzt worden ist, wird er in Bezug auf das Loch in der Wand 
zentriert. Dabei darauf achten, dass die Sohle der Armatur bündig mit dem Bauwerk abschließt, sodass es 
keinen Überstand an der Sohle gibt und ein vollständiger, kontinuierlicher Durchfl uss möglich ist.

• Nun anhand der Löcher im Schieberrahmen die für die seitlichen und oberen Profi le erforderlichen Löcher 
bohren.

• Schieber herausnehmen und an der Einbaustelle des Schiebers in der Wand eine Dichtmasse vom Typ SIKAFLEX-
11FC oder ähnlich auftragen, um Leckagen zwischen Rahmen und Wand zu vermeiden.

• Schieber an der Einbaustelle einsetzen und mit Expansionsankern oder chemischen Ankern auf die übliche 
Weise anschrauben, also mithilfe eines Flachlineals, kreuzweise und ohne zu starkes Anziehen.

• Danach erfolgt der zweite Betoniervorgang, bei dem die Aussparung der Sohle so gefüllt wird, dass nichts in 
den Mediumdurchfl uss hineinragt.

In allen Fällen sind folgende Punkte zu beachten:

• Die Vorrichtungen müssen fest an der Wand angebracht sein.
• In Bezug auf während der Montage benutzte Gerüste, Leitern und andere Hilfselemente die in diesem Dossier 

angegebenen Sicherheitsempfehlungen beachten.
• Nach der Montage der Vorrichtungen sicherstellen, dass keine Elemente vorhanden sind, welche die Bewegung 

der Schieberplatte behindern können.
• Die entsprechenden Anschlüsse für die (elektrischen, pneumatischen usw.) Antriebe gemäß den in den 

Herstelleranleitungen enthaltenden Hinweisen und den mitgelieferten Kabel-/Schaltplänen herstellen.
• Der Einbau der Armaturen muss mit dem Kontroll- und Sicherheitspersonal abgestimmt werden. An den externen 

Elementen des Schiebers wie Endschalter, Stellungsregler, Signalkästen usw. dürfen keinerlei Veränderungen 
vorgenommen werden.

• Beim Betätigen der Vorrichtungen die Sicherheitshinweise dieses Dossiers beachten.
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EINBAUPOSITIONEN

Dieser Schiebertyp wird an senkrechten Wänden mit einer quadratischen, runden oder rechteckigen Ö� nung ein-
gebaut, welche sich in einer gewissen Höhe (Abb. 6) oder auf Bodenhöhe befi nden kann. Der Schieber ist immer in 
senkrechter Position.

Abb. 5 Abb. 6
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INBETRIEBNAHME

Vor der Inbetriebnahme den Schieber und die zugehörigen Bauteile (Antriebe, Zubehörteile, Sensoren, Anschlüsse 
usw.) überprüfen.

Sicherstellen, dass der Schieber entsprechend den Hinweisen des Kapitels „Einbau“ korrekt an seinem Standort 
montiert wurde (Montage, Betonierung, Verankerung, Dichtmasse usw.).

Nach dem Einbau des Schiebers ist sicherzustellen, dass alle Schrauben und Muttern ordnungsgemäß angezogen 
worden sind und dass das gesamte Antriebssystem (elektrische bzw. pneumatische Anschlüsse, Messinstrumente 
usw.) der Armatur ordnungsgemäß entsprechend den Anweisungen in den mitgelieferten Herstelleranleitungen, 
Kabel- und Schaltplänen montiert und eingestellt worden ist.

Alle Schieber von CMO Valves werden zwar im Werk getestet und überprüft, doch kann es während Handhabung 
bzw. Transport dazu kommen, dass sich die Stopfbuchsmuttern lockern und nachgezogen werden müssen.

Verfügt der Schieber über elektrisches Zubehör oder befi ndet er sich in einem ATEX-Bereich, muss er vor dem 
Betrieb geerdet werden. Befi ndet er sich in einem ATEX-Bereich, die Dichtheit zwischen Schieber und Rohrleitung 
prüfen (EN 12266-2, Anhang B, Punkte B.2.2.2. und B.2.3.1.). Den Erdanschluss der Rohrleitung und die Leitfähigkeit 
zwischen Saug- und Druckleitung prüfen. Verfügt der Schieber über einen Antrieb, die Herstelleranleitungen 
hinsichtlich dessen Anschluss und Erdung beachten.

Es ist sicherzustellen, dass sowohl innen wie außen keine Elemente vorhanden sind, welche die Bewegung der 
Schieberplatte behindern könnten.

Es wird empfohlen, durch Betätigung ohne Medium die korrekte Montage, Anschluss und Funktionsweise zu 
überprüfen. Werden Anomalien festgestellt, müssen diese behoben werden.

5

4

1

3

2

Bezüglich anderer am Schieber der Serie MC installierter Zubehörteile und Optionen (mechanisches Sperrsystem, 
Endschalter, Magnetventile, Schaltkästen usw.) sind die in der Dokumentation des Schiebers enthaltenen 
Installations- und Wartungsanleitungen der jeweiligen Komponenten zu beachten. Bitte setzen Sie sich mit CMO 
Valves in Verbindung.

Abb. 7

Bei Schiebern, die über einen längeren Zeitraum 
und unter trockenen Bedingungen gelagert wurden, 
empfi ehlt es sich, die Kontaktfl ächen zwischen 
Schieberplatte und -dichtungen mit Vaseline zu 
schmieren/zu befeuchten, insbesondere bei den 
ersten Bewegungen der Inbetriebnahme. Technische 
Merkmale der Vaseline entsprechend Tabelle (S. 15).

Der Schieber hat seitliche Keile, die den Kontakt 
und die Abdichtung zwischen Schieberplatte (2), 
Dichtungen und Schieberrahmen (1) in geschlossener 
Position gewährleisten. Der „Druck“ der Keile kann 
mit Kontermutterschrauben (4, 5) reguliert werden. 
Diese Keile sind werkseitig voreingestellt, müssen 
aber nach Positionierung und Einbau vor Ort eventuell 
nachjustiert werden.
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Die Schieber der Serie MC können je nach Projekt, Installation und Anwendung mit zahlreichen Antrieben betrieben 
werden.

Bei den manuellen Antrieben (Handrad, Getriebe, Hebel usw.) darf keine übermäßige Kraft angewendet werden 
(max. 25 kgf), damit der Schieber ordnungsgemäß schließt. Durch mehr Kraft wird der Verschluss bzw. die 
Abdichtung nicht verbessert und zudem können irreparable Schäden am Gerät entstehen.

HANDRAD 
Um den Schieber zu schließen, Handrad im Uhrzeigersinn drehen. Zum Ö� nen, Handrad im Gegenuhrzeigersinn 
drehen. Auf dem Handrad befi ndet sich ein Pfeil, der die Drehrichtung angibt.

Die Größe der Handräder ist auf die Merkmale des jeweiligen Schiebers abgestimmt. Werden sie verändert oder 
durch eine andere Größe ersetzt, kann der Schieber oder seine Bauteile durch Überlastung beschädigt werden.

KETTENRAD
Zum Betätigen des Schiebers an einem der senkrecht fallenden Teile der Kette ziehen. Der Verschluss erfolgt, wenn 
das Rad im Uhrzeigersinn dreht.

MANUELLES UNTERSETZUNGSGETRIEBE MIT HANDRAD
Um den Schieber zu schließen, Handrad im Uhrzeigersinn drehen. Zum Ö� nen, Handrad im Gegenuhrzeigersinn 
drehen.

Die Größe der Getriebehandräder ist auf die Merkmale des jeweiligen Schiebers abgestimmt. Werden sie verändert 
oder durch eine andere Größe ersetzt, können der Schieber oder seine Bauteile durch Überlastung beschädigt 
werden.

Weitere Informationen über diese Getriebe fi nden sich in der Betriebsanleitung.

MANUELLES UNTERSETZUNGSGETRIEBE MIT KETTENRAD
Zum Betätigen des Schiebers an einem der senkrecht fallenden Teile der Kette ziehen. Der Verschluss erfolgt, wenn 
das Rad im Uhrzeigersinn dreht.

PNEUMATISCHER STELLANTRIEB (einfach- und doppeltwirkend)
Die Pneumatikantriebe von CMO Valves sind für den Anschluss an ein 6-bar-Pneumatiknetz ausgelegt; allerdings 
können diese Armaturen Drücken bis 10 bar standhalten. Die für den Pneumatikantrieb verwendete Druckluft muss 
ordnungsgemäß gefi ltert und geschmiert sein. Die pneumatischen Anschlüsse/Einlässe der Armatur richtig kenn-
zeichnen und dem Typ und der Größe entsprechende Stutzen und Verbindungen verwenden.

Diese Antriebsart erfordert keine Einstellungen, da der Pneumatikzylinder genau für den Schieberhub ausgelegt ist. 

Pneumatische Antriebe können auf Wunsch mit zusätzlichen Anzeige- und Steuerelementen wie Endschalterbox, 
Sensoren, Stellungsgebern, Stellungsreglern usw. ausgestattet werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Installations- und Wartungsanleitung oder dem Datenblatt 
des doppel- oder einfachwirkenden pneumatischen Stellantriebs bzw. der jeweiligen optionalen Steuer- und 
Anzeigeelemente.

ANTRIEB
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Abb. 8

HYDRAULISCHER STELLANTRIEB (einfach-/doppeltwirkend)
Die Hydraulikantriebe sind für den Betrieb mit einem Standarddruck von 135 bar ausgelegt. Hydrauliköl 
entsprechend den Herstellerhinweisen verwenden. Die pneumatischen Anschlüsse/Einlässe der Armatur 
richtig kennzeichnen und dem Typ und der Größe entsprechende Stutzen und Verbindungen verwenden.

Hydraulikantriebe können auf Wunsch mit zusätzlichen Anzeigeelementen wie Endschaltern, Sensoren, 
Stellungsgebern usw. ausgestattet werden.

Diese Antriebsart erfordert keine Einstellungen, da der Hydraulikzylinder für den Verfahrweg der Schieberplatte 
exakt ausgelegt ist.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Installations- und Wartungsanleitung oder dem Datenblatt des 
Hydraulikantriebs bzw. der jeweiligen optionalen Anzeigeelemente..

ELEKTRISCHER STELLANTRIEB
Verfügt die Armatur über einen Motorantrieb, so liegen diesem die Anleitung und die technische Dokumentation 
des Lieferanten des elektrischen Stellantriebs bei. Überprüfen Sie den Schalt- und Anschlussplan. Beachten Sie bei 
der Inbetriebnahme der Armatur die Hinweise des Antriebsherstellers:

• Überprüfen Sie die elektrischen Anschlüsse und die Verdrahtung der Geräte gemäß den diesen beiligenden 
Anschluss- und Schaltplänen.

• Prüfen Sie, ob die Versorgungsspannung mit dem auf den Typenschildern des Elektroantriebs angegebenen 
Spannungswert übereinstimmt.

• Die elektrischen Stellantriebe sind mit beidseitiger Hubbegrenzung zu betreiben (Position Schieber geö� net und 
Position Schieber geschlossen). Diese Positionen sind werkseitig voreingestellt. Die elektrischen Stellantriebe 
sind mit werkseingestellten Drehmoment- oder Kraftbegrenzern ausgestattet, die das Gerät vor Überlastungen 
in beiden Richtungen (Ö� nen und Schließen) schützen. Müssen die Einstellungen geändert werden, wenden Sie 
sich bitte an CMO Valves. 

• Die beweglichen Teile müssen ohne Medium im Schieber geprüft und getestet werden, um einen störungsfreien 
Betrieb zu gewährleisten. Prüfen Sie, ob der elektrische Stellantrieb den Schieber von der vollständig geö� neten 
bis zur vollständig geschlossenen Stellung und in den Zwischenstellungen korrekt bewegt, ohne dass das 
Drehmoment beim Verfahren überschritten wird. Diese Tätigkeiten sollten ohne Medium durchgeführt werden, 
um die korrekte Montage und Anschluss zu überprüfen, bevor die Tests mit Medium in der Leitung durchgeführt 
werden.

HANDRAD
NICHT STEIGENDE 

SPINDEL

PNEUMATISCHER 
ANTRIEB

HANDRAD 
GETRIEBE

HANDRAD
STEIGENDE SPINDEL

ELEKTROANTRIEB HYDRAULISCHER 
ANTRIEB

VIERKANTSCHONER
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CMO Valves haftet nicht für Schäden an der Armatur, die aufgrund unsachgemäßer oder unbefugter Handhabung 
oder falschem Einbau und Inbetriebnahme entstanden sind. Jegliche Manipulation oder Veränderung des 
Kanalschiebers ist untersagt, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich von CMO Valves genehmigt wurde. 

Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden bei den Wartungsarbeiten die Sicherheitshinweise dieser 
Anleitung sowie folgende Hinweise beachten:

• Das mit der Wartung oder dem Betrieb der Armaturen beauftragte Personal muss qualifi ziert und geschult sein 
sowie mit den Armaturen und Verfahren vertraut sein.

• Geeignete Persönliche Schutzausrüstung (PSA; Handschuhe, Sicherheitsstiefel, Augenschutz usw.) tragen.
• Alle die Armatur betre� enden Leitungen schließen und ein Hinweisschild über die Durchführung der Arbeiten 

anbringen.
• Den Kanalschiebervom gesamten Prozess komplett trennen. Die Leitung drucklos machen.
• Das gesamte Medium ablaufen lassen.
• Für Wartungs- und Inbetriebnahmetätigkeiten sind Werkzeuge zu verwenden, die für die Anwendung und den 

Arbeitsbereich geeignet sind und den geltenden Vorschriften entsprechen.
• Um unter idealen Sicherheitsbedingungen zu arbeiten, muss das Wartungspersonal über die 

Sicherheitsbestimmungen auf dem Laufenden sein und darf die Arbeiten nur unter Aufsicht des vor Ort 
vorhandenen Sicherheitspersonals beginnen.

• Die Sicherheitsbereiche müssen deutlich gekennzeichnet sein und Hilfswerkzeuge wie Leitern oder Baugerüste 
dürfen nicht an Hebeln oder anderen beweglichen Teilen angelehnt werden.

In ATEX-Bereichen kann es sein, dass die Drosselklappe innen elektrostatisch geladen ist. Dadurch kann 
Explosionsgefahr bestehen. Der Betreiber haftet für die Durchführung geeigneter Maßnahmen zur Minimierung 
dieser Gefahr.

• Das Wartungspersonal muss über Explosionsrisiken geschult und informiert sein und in diesen Bereichen gemäß 
den geltenden Richtlinien und Vorschriften arbeiten.

• Wenn das geförderte Medium eine interne explosive Atmosphäre darstellt, muss der Betreiber regelmäßig 
prüfen, ob die Anlage dicht ist.

• Den Schieber zur Vermeidung von Staubansammlungen regelmäßig reinigen.
• Die gelieferten Produkte sollten nicht überlackiert werden.
• Beachten Sie die Hinweise im Dokument ATEX-ERGÄNZUNG, das den Sicherheitshinweisen der Betriebsanleitung 

des Kanalschiebers der Serie MC beiliegt. Bitte setzen Sie sich mit CMO Valves in Verbindung.
• In ATEX-Bereichen nach der Wartung unbedingt die Dichtheit zwischen der Rohrleitung und den restlichen 

Bauteilen der Armatur (Gehäuse, Schieberplatte, Spindel usw.) nach EN 12266-2, Anhang B, Punkte B.2.2.2. und 
B.2.3.1. prüfen.

Die einzige bei diesem Schiebertyp erforderliche Wartungstätigkeit ist die regelmäßige Kontrolle der Gummidichtung 
des Verschlusses und der Packung aufgrund von Verschleiß. 

Es wird empfohlen, die Gummidichtungen und die Packung regelmäßig alle 6 Monate zu kontrollieren. Diese 
Empfehlung kann je nach Betriebsbedingungen der Armatur variieren, wie z.  B.: Druck, Temperatur, Anzahl der 
Betätigungen, Art des Mediums, usw. Der Austausch von Sitz- bzw. Packungsdichtungen wird im folgenden Kapitel 
beschrieben. 

WARTUNG
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Um unter idealen Sicherheitsbedingungen arbeiten zu können, müssen sich die Antriebe in Ruhestellung befi nden 
und von ihrer (elektrischen, pneumatischen oder hydraulischen) Energiequelle abgeschaltet sein; Druckluftbehälter 
müssen drucklos sein. Antriebe mit Sicherheitsstellung (Federrücklauf) müssen sich in diesen Sicherheitsstellungen 
befi nden oder verriegelt sein. Ebenso müssen die Schaltschränke außer Betrieb und verriegelt sein. Das 
Wartungspersonal muss über die Sicherheitsbestimmungen informiert worden sein und darf die Arbeiten nur unter 
Aufsicht des mit der Koordination beauftragten Sicherheitspersonals beginnen.

Bei einfachwirkenden Federrücklaufantrieben darf der Antrieb nicht manipuliert werden, da die Federn stark 
vorgespannt sind. Bitte setzen Sie sich mit CMO Valves in Verbindung.

Die Sicherheitsbereiche müssen deutlich gekennzeichnet sein und Hilfswerkzeuge wie Leitern oder Baugerüste 
dürfen nicht so an Hebeln oder anderen beweglichen Teilen angelehnt werden, dass die Bewegung der Armatur 
verhindert wird.

Bei Armaturen mit Betätigung durch Federrückholung muss der in spannungsfreiem Zustand und in Ruhestellung 
befi ndliche Schaft der Armatur mechanisch blockiert werden und darf nur dann gelöst werden, wenn der Antrieb 
mit Druck beaufschlagt wird.

Alle hydraulischen, pneumatischen und elektrischen Antriebe sind mit Schutzvorrichtungen ausgestattet, die 
die beweglichen Teile der Armatur gegen mögliche Berührungen (Bediener, Personal) oder Zusammenstöße mit 
Gegenständen oder Elementen isolieren und schützen. Sie müssen während des normalen Betriebs am Gerät 
angebracht sein.

SCHMIERUNG

Es wird empfohlen, die Spindel zweimal im Jahr zu schmieren. Hierfür den Kappendeckel entfernen und die Kappe 
bis zur Hälfte mit Fett füllen. Verwenden Sie Hochdruck-Lithiumfett, das für mechanische Getriebe geeignet ist.
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AUSTAUSCHEN DER SITZDICHTUNG (Abb. 9)  

1.  Sicherstellen, dass sich in der Leitung weder 
Flüssigkeit noch Druck befi ndet.

2.  Den Bügel und die Endanschläge (falls vorhanden) 
abschrauben und die gesamte Schieberplatte  (2) 
aus dem Gehäuse entnehmen.

3.  Die Schrauben (9) welche die Flansche (6) und 
die Dichtungen (3) befestigen, abschrauben und 
abnehmen.

4.  Die Flansche (6) und die verschlissene Dichtung 
(3) entfernen und den Dichtungsraum reinigen.

5.  Eine neue mit Vaseline imprägnierte Dichtung 
(3) mit gleichen Ausmaßen wie die verschlissene, 
einsetzen.

6.  Die Flansche (6) erneut einsetzen und dabei die 
Dichtung (3) festhalten. Es ist wichtig, dass sowohl 
die seitlichen wie auch die obere Dichtung die 
untere Seite der Schieberplatte (2) um ca. 5 mm 
überragen damit die untere Schließung korrekt 
funktioniert. Nach Überprüfung der Einbauposition 
Dichtungen erneut anschrauben.

7.  Wir werden das schieberplatte in den körper 
einführen.

8.  Den Bügel und die Endanschläge erneut 
anschrauben.

9.  Bevor die Anlage in Gang gesetzt wird, sollte der 
Schieber mehrmals geö� net und geschlossen 
werden.

Abb. 9

Abb. 10
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*Anmerkung: Bei der Ersetzung der Sitzdichtung, um den 
Einbau zu erleichtern und auch für das nachträgliche korrekte 
Funktionieren des Schiebers empfehlen wir den Einsatz von 
“Vaseline” (und kein Öl oder Fett). Die nachfolgende Tabelle 
(Tabelle 2) zeigt die Eigenschaften der von CMO Valves 
benutzten Vaseline.

ZÄHFLÜSSIGE VASELINE

Farbe Saybold ASTM D-156 15

Schmelzpunkt (ºC) ASTM D-127 60

Viskosität bei 100ºC ASTM D-445 5

Einziehen 25ºC mm./ 10 ASTM D-937 165

Silikonanteil Kein

Farmacopea BP OK

Tabelle 2

POS. BESCHREIBUNG

1 GEHÄUSE

2 SCHIEBERPLATTE

3 SCHLIESSUNGSDICHTUNG

4 FÜHRUNGSBUCHSE

5 FÜHRUNGSBUCHSE

6 FLANSCHDICHTUNG

7 SCHRAUBE

8 AUTO-LOCK-MUTTER

Tabelle 1



GEWINDESCHIEBER - TYP MCGEWINDESCHIEBER - TYP MC R
ev. 0

5  /  26-0
2-20

25

14 manufacturing the valve you need

18

5

15

17

16

4

14

13

3
11

7
12

10

19

2

8

6

22

9

1
20

21

WARTUNG DES PNEUMATIKANTRIEBS

Die Pneumatikzylinder unserer Schieber werden in unseren eigenen Anlagen hergestellt und montiert. Die Wartung 
dieser Zylinder ist einfach. Muss ein Bauteil ersetzt werden, setzten Sie sich bei Fragen bitte mit CMO Valves in 
Verbindung. Bei einfachwirkenden Federrücklaufantrieben darf der Antrieb nicht manipuliert werden, da die 
Federn stark vorgespannt sind. Bitte setzen Sie sich mit CMO Valves in Verbindung. Im Folgenden fi ndet sich eine 
Explosionszeichnung des Pneumatikantriebs (abb.12) und eine Liste der Zylinderbauteile (tabelle 3). Der obere 
Deckel und der Halterdeckel sind in der Regel aus Aluminium; bei Zylindern über Ø200 mm sind sie jedoch aus 
Späroguss.

Der übliche Wartungssatz enthält die Hülse mit ihren Dichtungen und den Abstreifer. Auf Kundenwunsch wird 
auch der Kolben mitgeliefert. Wir zeigen die Schritte, die für den Austausch dieser Teile bei doppeltwirkenden 
Pneumatikzylindern durchzuführen sind.

1. Schieber schließen und die Druckzufuhr des Pneumatikkreises schließen.
2. Die Anschlüsse für den Lufteinlass zum Zylinder lösen.
3. Den oberen Deckel (5), den Mantel (4) und die Spannstangen (16) lösen und herausnehmen.
4. Die Mutter (14), die den Kolben (3) mit dem Schaft (1) verbindet, lösen und die Teile herausnehmen. Den 

Sicherungsring (10) abnehmen und die Hülse (7) mit ihren Dichtungen (8, 9) herausnehmen.
5. Den Halterdeckel (2) lösen und herausnehmen und danach den Abstreifer (6) herausnehmen.
6. Die beschädigten Teile durch neue ersetzen und den Antrieb in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen. 

Weitere Informationen zu diesen Geräten fi nden sich im technischen Katalog und in der Anleitung des Pneumatikantriebs 
(doppeltwirkende und einfachwirkende Pneumatikzylinder). Bitte setzen Sie sich mit CMO Valves in Verbindung.

Bei einfachwirkenden Federrücklaufantrieben darf der Antrieb nicht manipuliert werden, da die Federn stark vorgespannt sind. 
Bitte setzen Sie sich mit CMO Valves in Verbindung.

Tabelle 3Abb. 11

PNEUMATIKANTRIEB

POS. BESCHREIBUNG WERKSTOFF
1 SCHAFT AISI-304

2 STÜTZPLATTE ALUMINIUM

3 KOLBEN S275JR + EPDM

4 UMMANTELUNG ALUMINIUM

5 OBERE ABDECKUNG ALUMINIUM

6 ABSTREIFRING NITRIL

7 BUCHSE PA6

8 ÄUSSERE TORISCHE 
DICHTUNG NITRIL

9 INNERE TORISCHE 
DICHTUNG NITRIL

10 SICHERUNGSRING STAHL

11 SCHEIBE ZINK

12 TORISCHER RING NITRIL

13 SCHEIBE ZINK

14 SELBSTBLOCKIERMUTTER 5.6 ZINK

15 TORISCHER RING NITRIL

16 TRÄGER F-114 ZINK

17 SCHEIBE ZINK

18 MUTTER 5.6 ZINK

19 SCHRAUBE 5.6 ZINk

20 SCHEIBE ZINK

21 MUTTER 5.6 ZINK

22 SCHRAUBE A-2

23 PROTECTION S275JR
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STANDARD STÜCKLISTE

Tabelle 4Abb. 12
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WARTUNG ANDERER ANTRIEBSARTEN

Für die Wartung anderer Arten von Antrieben, die auf dem Schieber mit reduziertem Durchgang montiert sind, 
wie z. B. manuelle Untersetzungsgetriebe, elektrische Stellantriebe und hydraulische Stellantriebe, sind die in den 
Betriebsanleitungen und technischen Unterlagen enthaltenen Herstellerhinweise zu beachten. Diese Dokumente 
sind im Lieferumfang des Schiebers mit reduziertem Durchgang enthalten.

GETRIEBE
POS. STÜCKLISTE

1 GEHÄUSE

2 SCHIEBERPLATTE

3 SCHLIESSUNG

4 FÜHRUNGSBUCHSE

5 FÜHRUNGSBUCHSE

6 DICHTUNGSFLANSCH

7 SCHRAUBE - UNTERLEGSCHEIBE - MUTTER

8 SPINDEL

9 HALTESCHIENE

10 FLURSÄULE

11 REIBUNGSSCHEIBE

12 SPINDELMUTTER

13 BÜGELFLANSCH

14 HANDRAD

15 SCHUTZROHRMUTTER

16 SPINDELSCHUTZROHR

17 SCHUTZABDECKUNG
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Die bei der Herstellung des Schiebers mit kanalschieber von CMO Valves verwendeten Komponenten und Werksto� e 
wurden entsprechend den Anforderungen und Spezifi kationen des jeweiligen Projekts entwickelt und ausgewählt. 
Verwenden Sie nur Originalersatzteile.

Bei Anfragen wenden Sie sich bitte an CMO Valves unter Angabe des gewünschten Werkstoffs oder Bauteils 
und der Auftrags- oder Projektnummer. Im folgenden Kapitel und auf der Website www.cmovalves.com finden 
Sie Kataloge und technische Informationen, die Ihnen bei der Identifizierung der Einzelteile und Komponenten 
des Schiebers mit reduziertem Durchgang helfen.

ERSATZTEILE

CMO Valves behält sich das Recht vor, die Daten und den Inhalt dieses Dokuments jederzeit nach eigenem Ermessen 
und ohne Vorankündigung im Rahmen der kontinuierlichen Produkt- und Serviceverbesserung zu ändern. Frühere 
Dokumente verlieren mit der Verö� entlichung der letzten Revision ihre Gültigkeit.

Die letzte Version der Installations- und Wartungsanleitung ist unter www.cmovalves.com verfügbar.

Um die Umweltauswirkungen im Lebenszyklus des Schiebers mit kanalschieber der Serie MC so gering wie möglich 
zu halten, werden dem Betreiber im Folgenden die Umwelthinweise zur Verfügung gestellt. Bitte informieren Sie 
sich vor der Entsorgung in jedem Fall über die diesbezüglich geltenden Vorschriften und Richtlinien.

• Während Transport, Lagerung, Einbau und Inbetriebnahme: Die für die Verpackung verwendeten Materialien 
müssen den entsprechenden Recycling-Kanälen zugeführt werden.

• Am Ende des Lebenszyklus eines Produkts (oder einer Komponente): Die bei der Herstellung des Schiebers 
mit kanalschieber der Serie MC verwendeten Werksto� e können von spezialisierten Entsorgungsunternehmen 
recycelt werden, zum Beispiel:

• Metalle: Stahl, Aluminium, Gusseisen, Kupfer, Bronze, usw.
• Kunststoffe: Gleitschienen, Gummi und Dichtungen
• Öle und Fette bedürfen aufgrund ihrer Beschaffenheit vor der Entsorgung einer besonderen 

Behandlung, die von zugelassenen Entsorgungsunternehmen durchgeführt werden sollte.
• Für optionale Elemente wie Endschalter, Sensoren usw. beachten Sie bitte die diesbezüglichen 

Hinweise des jeweiligen Herstellers.

UMWELTASPEKTE: ENTSORGUNG UND WIEDERVERWERTBARKEIT
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