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2 manufacturing the valve you need

El presente documento describe las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento para las compuertas 
unidireccional y bidireccionales serie MR de CMO Valves. Las compuertas serie MR están diseñadas para tra-
bajar con una amplia gama de líquidos limpios o cargados con sólidos, controlando su conducción, aislamiento 
y paso en conducciones, para el rango de presiones (carga de agua) y condiciones de servicio definido, siendo 
éste su uso designado. Otras aplicaciones deberán ser consultadas y aprobadas, por escrito, por CMO Valves. 
CMO Valves no se responsabiliza de posibles daños resultado de aplicaciones que nos responsan al uso desig-
nado, y/o consecuencia de una incorrecta instalación, puesta en marcha o uso de la compuerta.

El manual describe instrucciones generales para las compuertas serie MR, esta documentación se complementa 
con la información técnica generada relativa al pedido de ventas de la compuerta (Planos de aprobación, 
descripciones técnicas, especificaciones, etc.).

CMO Valves se reserva el derecho de modificar los datos y contenido del presente documento en cualquier 
momento según su criterio y sin aviso, como parte de su proceso de mejora continua de productos y servicios.

OBJETO Y ALCANCE

ASPECTOS DE SEGURIDAD
Este manual contiene información importante para realizar una instalación, puesta en marcha y mantenimiento de 
las compuertas serie MR. Es esencial seguir todas las recomendaciones indicadas, igualmente, deben observarse 
todos los códigos de buena práctica, normas, legislaciones aplicables y directivas, relativas a seguridad y prevención 
de riesgos en el trabajo, así como a aspectos técnicos. 

El usuario y las personas que trabajen con estos equipos deberán estar técnicamente capacitados y familiarizados 
con todos los avisos y advertencias descritos en estas instrucciones. La no observancia de los avisos y advertencias 
pueden causar daños personales y materiales. Asegúrese de leer y comprender completamente este manual antes 
de realizar la instalación, operación y mantenimiento de la compuerta.

Cualquier alteración o modifi cación de este producto sin el consentimiento escrito de CMO Valves puede causar 
una operación incorrecta, fallos críticos, e incluso provocar daños, quedando invalidada la garantía de producto 
en tales casos.

APLICACIÓN DE DIRECTIVAS EUROPEAS
La información relativa a las directivas aplicables a las compuertas se encuentra disponible en la web, 
www.cmovalves.com, en el área de producto de las compuertas de dicha serie MR.

Bajo pedido, la compuerta serie MR puede cumplir con la directiva sobre aparatos y sistemas de protec-
ción para uso en entornos con atmósferas potencialmente explosivas (Directiva ATEX). En estos casos, la 
compuerta estará identificada y marcada con una placa de características para el uso en tales zonas según 
directiva ATEX. Esta etiqueta indica la clasificación exacta de la zona, y los parámetros de uso, en la que se 
puede utilizar la compuerta. Es responsabilidad del usuario el uso en otras condiciones o zonas.

Para tales aplicaciones (ATEX) se suministra información suplementaria relativa a los riesgos en dichos entornos 
con atmosferas potencialmente explosivas (Riesgos de ignición).
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TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN
Durante la manipulación de los equipos se debe poner especial atención en los siguientes puntos:

• ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Antes de realizar cualquier manipulación de la compuerta Serie MR, o de sus partes, se 
recomienda comprobar que los elementos de izaje y manipulación (Por ejemplo, grúas, eslingas, cinchas, etc.) que van a 
utilizarse están dimensionados para manejar el peso de ésta y de sus componentes.

• No levantar la compuerta ni sujetarla por el accionamiento. Elevar la compuerta por el actuador puede ocasionar daños en 
el equipo, ya que los accionamientos no están diseñados para soportar el peso de la compuerta.

• La compuerta puede ir montada con accionamientos y accesorios, durante la manipulación preste cuidado y atención de no 
golpear o dañar estos elementos, por una incorrecta operación.

• No levantar la compuerta sujetándola/manipulándola por la zona de paso del fluido. La junta de cierre de la compuerta se 
localiza en esta zona. Si la compuerta se sujeta/manipula y es elevada por esta zona, la superficie y junta de cierre pueden 
dañarse y provocar problemas de fugas durante el funcionamiento de la compuerta.

• Para compuertas de grandes dimensiones, ésta debe ser izada mediante los puntos de izaje. Los puntos de izaje están 
diseñados para soportar esfuerzos de tracción verticales. Emplee vigas de elevación adecuadas a la longitud de los 
puntos de elevación, a los pesos, y a las distancias entre puntos de elevación. Esfuerzos de izaje no-verticales pueden 
inducir deformaciones mecánicas en la estructura de la compuerta (fig. 1)

Fig. 1

• Para evitar daños, especialmente en la protección anticorrosiva, se recomienda usar correas o cinchas blandas para elevar 
las compuertas de CMO Valves. Estas correas se deberán de sujetar en la parte superior del cuerpo, rodeando el mismo.

• Embalaje en cajas de madera: En caso de embalaje en cajas de madera es necesario que las cajas estén provistas de zonas 
de sujeción claramente marcadas en donde se situarán las eslingas a la hora de manipularlas. En caso de que dos o más 
compuertas sean embaladas conjuntamente se deberán de proveer elementos de separación y sujeción entre ellas para 
evitar posibles movimientos, golpes y rozamientos durante el transporte. El almacenaje de dos o más compuertas en una 
misma caja debe de realizarse de forma que estas queden correctamente apoyadas para evitar deformaciones. En caso de 
envíos marítimos se recomienda la utilización de bolsas de vacío dentro de las propias cajas de madera para proteger los 
equipos del contacto con el agua de mar.

• Prestar especial atención en mantener la correcta nivelación de las compuertas durante la carga y la descarga, así como 
durante el transporte para evitar deformaciones en los equipos. Para ello se recomienda la utilización de bancadas o 
caballetes.

INCORRECTO CORRECTO
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Para que la compuerta se encuentre en óptimas condiciones de uso tras largos periodos de almacenamiento, 
recomendamos que se almacene a temperaturas no superiores a 30ºC y en lugares bien ventilados.

No es aconsejable, pero si el almacenaje es exterior, la compuerta debe ir cubierta para protegerla del calor y de la 
luz solar directa, manteniendo una buena ventilación para evitar la humedad y condensación.

A continuación, unos aspectos a tener en cuenta a la hora del almacenamiento:

• El lugar de almacenaje debe ser seco y bajo techo.
• No se recomienda almacenar los equipos al aire libre directamente bajo condiciones atmosféricas adversas, 

tales como lluvia, viento, etcétera. Incluso menos, si los equipos van desprovistos de un embalaje apropiado.
• Esta recomendación es aún más importante en zonas de elevada humedad y ambientes salinos. El viento puede 

transportar polvo y partículas que pueden entrar en contacto con las zonas de movimiento de la compuerta y 
ello puede causar futuros problemas de funcionamiento, igualmente, el sistema de accionamiento puede ser 
dañado debido a la introducción de partículas en los diferentes elementos.

• El almacenamiento debe realizarse en una superficie plana para evitar deformaciones en los equipos.
• Las compuertas no deberán estar completamente cerradas, para no someter a sus juntas a esfuerzos excesivos 

en ‘seco’, que pudieran dañar (deformar) la junta. Se recomienda aplicar vaselina a la junta.
• En caso de que los equipos sean almacenados sin el embalaje apropiado es importante mantener lubricadas las 

zonas de movimiento de la compuerta, es por ello que se recomienda una revisión y lubricación periódica de las 
mismas.

• Así mismo, en caso de que existan superficies mecanizadas sin protección superficial es importante que lleven 
aplicada alguna protección para evitar la aparición de corrosión.

• Para los accionamientos (cilindros neumáticos, hidráulicos, actuadores eléctricos, etc.) y otros elementos 
asociados, consulte los manuales de instalación y mantenimiento de dichos equipos.

ALMACENAMIENTO

INSTALACIÓN
Con el fi n de evitar daños personales y/o materiales (en las instalaciones, en la compuerta, accionamiento, etc.) se 
recomienda seguir las siguientes instrucciones:

• Antes de la instalación se deberá inspeccionar la compuerta para descartar posibles daños durante el transporte 
o almacenamiento.

• El personal a cargo de la instalación u operación de los equipos debe de estar cualifi cado y preparado.
• Utilizar Equipos de Protección Individuales (EPI) apropiados (guantes, botas de seguridad, gafas…).
• Cerrar todas las líneas que afecten a la compuerta y colocar un cartel de aviso advirtiendo de labores en la 

misma.
• Aislar la compuerta completamente de todo el proceso. 
• Drenar la compuerta todo el fl uido de la línea.
• Para compuertas serie MR para uso en entornos con atmósferas potencialmente explosivas (ATEX), deberá 

emplearse herramientas de mano homologadas ‘Ex’ durante la instalación y mantenimiento, según normativa 
vigente.

• Asegurarse de que el interior del cuerpo de la compuerta y especialmente la zona de cierre están limpios. 
Inspeccionar la tubería y las bridas de la instalación asegurándose de que están limpias y libres de impurezas, 
cuerpos extraños, etc.

Antes de la instalación se deberá inspeccionar el cuerpo y los componentes para descartar posibles daños durante 
el transporte o almacenaje.

La compuerta MR puede ser unidireccional o bidireccional:
• En caso de que sea bidireccional, el fl uido puede provenir indistintamente de un sentido como del otro.
• En caso de que sea unidireccional, el fl uido siempre proviene de la misma dirección. Pero hay que defi nir si es 

favorable o desfavorable:
o Si es favorable, el sentido del fl uido presiona la compuerta contra la pared.
o Si es desfavorable, el sentido del fl uido tiende a separar la compuerta de la pared, en este caso el diseño de 

la compuerta es idéntico a la bidireccional.

Debe comprobarse antes de la instalación que la dirección del fl uido y sentido (favorable o desfavorable) se 
corresponde con la posición correcta de montaje (Sobre todo en las compuertas serie MR unidireccionales), el plano 
de conjunto indica las características de la compuerta. 
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MONTAJE

El sistema habitual de montaje de las compuertas murales serie MR es apoyándolas en el muro de la obra civil y 
fi jando la compuerta mediante anclajes de expansión o químicos (fig. 2), pero como se presenta en las fi guras 3 
y 4, existen más opciones de montaje. 

Sea cual sea la opción de fijación, los perfiles laterales y el perfi l superior siempre se sujetan mediante anclajes de 
expansión o químicos. Debido a esto es muy importante que el muro de la obra civil esté completamente plano, 
de lo contrario al empezar a apretar los anclajes, el cuerpo podría deformarse y sufrir daños irreparables. La obra 
civil en hormigón debe ser lisa, plana y nivelada, y estar ejecutada de acuerdo a las normas y estándares técnicos 
aplicables, con materiales de resistencia mínima adecuada a las solicitaciones mecánicas de la compuerta.

Por eso se recomienda utilizar una regla plana cuando se proceda a atornillar el cuerpo. Apoyaremos la regla sobre 
el cuerpo y empezaremos a apretar los tornillos de anclaje, en cuanto veamos que el cuerpo empieza a deformarse, 
dejaremos de apretar.

Para montar la compuerta mediante anclajes de expansión o químicos (el modo más habitual) seguiremos estos 
pasos:

• Comprobar que la compuerta (Tamaño, sistema de montaje, sentido del fl uido y dimensiones) se corresponde 
con su emplazamiento en obra. Consulte los planos de conjunto correspondientes.

• Colocamos (pre-posicionamos) la compuerta completamente abierta en el muro haciendo coincidir el paso de 
la compuerta con el orificio del muro. 

• Utilizando los agujeros del cuerpo de la compuerta como guía, taladraremos los agujeros para los anclajes de 
expansión o químicos en el muro.

• Retiraremos la compuerta y donde vayamos a ubicarla aplicaremos una pasta de sellado tipo SIKAFLEX-11FC o 
similar con el fin de sellar y, evitar así, fugas entre el cuerpo y el muro. Seguiremos las instrucciones de uso del 
fabricante de la pasta sellante.

• Volveremos a colocar la compuerta en su ubicación y procederemos a fi jarla, mediante anclajes de expansión 
o químicos.

• Tendremos que tener cuidado en atornillar en modo cruzado, de manera progresiva y uniforme, utilizando la 
regla plana y sin apretar excesivamente, de lo contrario se podrían producir deformaciones en la compuerta.

• Este procedimiento sirve tanto para compuertas de solera plana (fig. 3) como para estándares (fig. 2).

AMARRADA AL MURO 
MEDIANTE ANCLAJES DE 
EXPANSIÓN O QUÍMICOS 

(ESTÁNDAR)

SOLERA PLANA SOLERA CON CAJERA

Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE EL MONTAJE
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Lo mismo se instale la compuerta completamente con anclajes de expansión o químicos como con la solera embutida 
en el hormigón, en todos los casos hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

• Los equipos deben quedar fi rmemente amarrados al muro.
• En lo referente a andamios, escaleras y otros elementos auxiliares a utilizar durante el montaje, seguir las 

recomendaciones de seguridad indicadas en este dossier. 
• Una vez montados los equipos, asegurarse de que no existen elementos que puedan impedir el movimiento de 

la tajadera.
• Realizar las pertinentes conexiones (eléctricas, neumáticas, hidráulicas) en el sistema de accionamiento de los 

equipos siguiendo las instrucciones y esquemas de cableado que se suministran con los mismos.
• El montaje de los equipos debe de ser coordinada con el personal de control y seguridad en la obra y no se 

permite ningún tipo de modifi cación en los elementos de indicación externos de los equipos (fi nales de carrera, 
posicionadores, etc.).

• A la hora de accionar los equipos seguir las recomendaciones de seguridad indicadas en este dossier.

Para montar la compuerta con la solera embutida en el hormigón (fig. 4):

• Comprobar que la compuerta (Tamaño, sistema de montaje, sentido del fl uido y dimensiones) se corresponde 
con su emplazamiento en obra. Consulte los planos de conjunto correspondientes.

• Se necesita que en la obra civil haya una cajera en el suelo. Comprobar previamente que las dimensiones son las 
adecuadas a la compuerta serie MR.

• Una vez tengamos colocada (Pre-posicionada) la compuerta en la cajera, la centraremos respecto al orificio del 
muro asegurando que la solera de la compuerta quede al ras de la obra civil, de esta manera se consigue que 
no haya ningún resalte en la solera logrando un paso total y continuo.

• Procederemos a realizar los taladros necesarios para los perfiles laterales y superior, utilizando los agujeros del 
cuerpo de la compuerta como guía.

• Retiraremos la compuerta y donde vayamos a ubicarla en el muro, aplicaremos una pasta de sellado tipo 
SIKAFLEX-11FC o similar con el fi n de evitar fugas entre el cuerpo y el muro.

• Volveremos a colocar la compuerta en su ubicación y procederemos a atornillar mediante anclajes de expansión 
o químicos, con el procedimiento habitual, con la ayuda de una regla plana, atornillando en cruzado y sin apretar 
excesivamente.

• A continuación, se procederá a realizar el segundo hormigonado, que consistirá en rellenar la cajera de la solera, 
asegurando que no quede ningún resalte en el paso del fluido.

En todos los casos hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

• Los equipos deben quedar firmemente amarrados al muro.
• En lo referente a andamios, escaleras y otros elementos auxiliares a utilizar durante el montaje, seguir las 

recomendaciones de seguridad indicadas en este dossier.
• Una vez montados los equipos, asegurarse de que no existen elementos que puedan impedir el movimiento de 

la tajadera.
• Realizar las pertinentes conexiones de los accionamientos (eléctricas, neumáticas…) siguiendo las instrucciones 

recogidas en los manuales de sus fabricantes, y esquemas de cableado/maniobra que se suministran con los 
mismos.

• El montaje de los equipos debe ser coordinado con el personal de control y seguridad de la obra. No se 
permite ningún tipo de modifi cación en los elementos externos de la compuerta, tales como fi nales de carrera, 
posicionadores, cajas de señalización, etc.

• A la hora de accionar los equipos seguir las recomendaciones de seguridad indicadas en este dossier.
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POSICIONES DE MONTAJE 

Este tipo de compuertas se montan en muros verticales, en los cuales hay un orifi cio cuadrado, redondo o rec-
tangular, este orifi cio puede estar a cierta altura (fi g. 6) o al ras del suelo (fi g. 5). La posición de la compuerta 
siempre es vertical.

Fig. 5 Fig.6
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PUESTA EN MARCHA

Antes de la puesta en marcha se deberá inspeccionar la compuerta y sus componentes asociados (accionamientos, 
elementos opcionales, sensores, conexiones, etc.) para descartar posibles daños durante el transporte, 
almacenamiento e instalación y montaje.

Verifi que que la compuerta ha sido montada en su emplazamiento correctamente (Montaje, hormigonado, fi jación 
de los anclajes, sellantes, etc.) según las instrucciones descritas en el capítulo de instalación.

Una vez se haya instalado la compuerta, hay que asegurarse de que todos los tornillos y tuercas han sido apretados 
correctamente y que todo el sistema de accionamiento de la compuerta ha sido también montado y ajustado 
correctamente (conexiones eléctricas, conexiones neumáticas, instrumentación siguiendo las instrucciones recogidas 
en los manuales de sus fabricantes, y esquemas de cableado/maniobra que se suministran con los mismos).

Todas las compuertas de CMO Valves son probadas y verifi cadas en nuestras instalaciones, pero puede que durante 
la manipulación y el transporte las tuercas de los prensaestopas se aflojen y haya que reapretarlos.

En caso de que la compuerta disponga de accesorios eléctricos o estar en zona ATEX, conectar a tierra antes de 
empezar a funcionar con ella. En el caso de estar en zona ATEX, comprobar la continuidad entre la compuerta y la 
tubería (EN 12266-2, anexo B, puntos B.2.2.2. y B.2.3.1.). Verificar la conexión a tierra de la tubería y la conductividad 
entre las tuberías de entrada y salida. Cuando la compuerta presente accionamientos, siga las instrucciones del 
fabricante relativas al conexionado y verifi cación de la puesta a tierra.

Asegurarse de que no existen objetos que, tanto interior como exteriormente, puedan impedir el movimiento de la 
compuerta.

Se recomienda realizar una comprobación del correcto montaje, conexionado y funcionamiento, maniobrando sin 
carga, en vacío. Si se detectan anomalías, éstas deben ser subsanadas y corregidas.

5

4

1

3

2

Para otro tipo de accesorios y opciones instaladas o incorporadas a la compuerta serie MR (Sistema de bloqueo 
mecánico, fi nales de carrera, electroválvulas, cajas de conexión, etc.), debe observarse el manual de usuario de 
instalación y mantenimiento de tales componentes, información que se adjunta con la documentación de la 
compuerta. Consulte con CMO Valves.

Fig. 7

La compuerta presenta unas cuñas en sus laterales 
cuya función es garantizar el contacto y sellado entre 
la tajadera (2), las juntas de estanqueidad y el cuerpo 
de la compuerta (1), en la posición de cierre. Unos 
tornillos con contratuerca (4, 5) permiten el ajuste de 
la ‘presión’ de las cuñas. Estas cuñas son preajustadas 
en fábrica, pero puede requerirse un reajuste, una vez 
emplazadas y montadas en su ubicación, en obra.
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Las compuertas serie MR de CMO Valves pueden ser actuadas mediante una gran variedad de accionamientos, 
las necesidades del proyecto, instalación, uso.

En los accionamientos manuales (volante, reductor, palanca, etc.), no debe ejercerse una fuerza excesiva 
(Max. 25 kg.f) para que la compuerta cierre correctamente. Si ejercemos una fuerza excesiva, no se mejora el 
cierre o sellado y, por otra parte, existe riesgo de producir daños irreparables en el equipo.

VOLANTE
Para accionar (cerrar) la compuerta giramos el volante en el sentido de las agujas del reloj. Para su apertura, 
giraremos el volante en el sentido contrario de las agujas del reloj. Los volantes presentan, en su superfi cie, una 
fl echa que indica el sentido de giro.

Los volantes han sido dimensionados en función de las características de cada compuerta, si se modifi can o cambian 
por otro tamaño, por aplicación de sobreesfuerzos, la compuerta o sus componentes podrían dañarse.

VOLANTE CADENA
Para accionar la compuerta, tirar de una de las caídas verticales de la cadena, teniendo en cuenta que el cierre se 
realiza cuando el volante gira en sentido de las agujas del reloj.

PALANCA
Primero aflojaremos la maneta de bloqueo de posición, situada en el puente. Una vez libre del bloqueo podremos 
subir la palanca para abrir, o bajar para cerrar. Para finalizar la operación, bloquearemos de nuevo la palanca.

REDUCTOR MANUAL CON VOLANTE
Para accionar (cerrar) la compuerta giramos el volante en el sentido de las agujas del reloj. Para su apertura, 
giraremos el volante en el sentido contrario de las agujas del reloj.

Los volantes de los reductores han sido dimensionados en función de las características de cada compuerta, si se 
modifi can o cambian por otro tamaño, por aplicación de sobreesfuerzos, la compuerta o sus componentes podrían 
dañarse.
Consultar el manual de usuario de dichos reductores para más información.

REDUCTOR MANUAL CON VOLANTE CADENA
Para accionar la compuerta tirar de una de las caídas verticales de la cadena, teniendo en cuenta que el cierre se 
realiza cuando el volante gira en sentido de las agujas del reloj.

ACTUADOR NEUMÁTICO (doble y simple efecto)
Los accionamientos neumáticos de CMO Valves están diseñados para operar conectados a una red neumática de 
6 bar, aunque estos equipos pueden soportar presiones de hasta 10 bar. El aire presurizado que se utilice para el 
accionamiento neumático debe de estar correctamente fi ltrado y lubricado. Identifi que correctamente los puertos/
entradas de conexión neumática del equipo, use racores y conexiones adecuadas al tipo y tamaño.

Este tipo de accionamiento no precisa ningún ajuste debido a que el cilindro neumático está diseñado para la 
carrera exacta de la compuerta. 

Los accionamientos neumáticos, bajo pedido, pueden presentar elementos adicionales de señalización y control, 
tales como caja de fi nales de carrera, sensores, transmisores de posición, posicionadores, etc.

Para más información adicional, consulte el manual de instalación y mantenimiento, o fi cha técnica del actuador 
neumático de doble efecto (D/E) y simple efecto (S/E), o de dichos elementos opcionales de control y señalización.

TIPOS DE ACCIONAMIENTOS
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Fig. 8

VOLANTE 
HUSILLO

NO ASCENDENTE

NEUMÁTICOREDUCTOR VOLANTE 
HUSILLO 

ASCENDENTE

MOTOR ELÉCTRICO HIDRÁULICOCUADRADILLO
DE MANIOBRA

ACTUADOR HIDRÁULICO (doble y simple efecto)
Los accionamientos hidráulicos están diseñados para trabajar a una presión estándar de 135 bar. Utilice aceite 
hidráulico conforme a las recomendaciones de uso del fabricante. Identifi que correctamente los puertos/entradas 
de conexión neumática del equipo, use racores y conexiones adecuadas al tipo y tamaño.

Los accionamientos hidráulicos, bajo pedido, pueden presentar elementos adicionales de señalización, tales 
como fi nales de carrera, sensores, transmisores de posición, etc.

Este tipo de accionamiento no necesita ningún ajuste, debido a que el cilindro hidráulico está diseñado para la 
carrera exacta de la compuerta.

Para más información adicional, consulte el manual de instalación y mantenimiento, o ficha técnica del 
accionamiento hidráulico o de dichos elementos opcionales de señalización.

ACTUADOR ELÉCTRICO
En el caso de que la compuerta incorpore un accionamiento motorizado irá acompañado con las instrucciones y 
documentación técnica del proveedor del actuador eléctrico. Verifi que el diagrama de maniobra y de conexionado. 

En la puesta en marcha del equipo siga las instrucciones del fabricante del actuador eléctrico:

• Compruebe las conexiones eléctricas y conexionado de los equipos conforme a los esquemas de conexionado 
y diagramas de maniobra, documentación que se adjunta con los equipos.

• Compruebe que la tensión de alimentación coincide con el valor de la tensión marcada en las placas de 
características del actuador eléctrico.

• Los actuadores eléctricos deben funcionar por desconexión por limitación de carrera o recorrido en ambos 
extremos (Posición compuerta abierta y posición compuerta cerrada), estas posiciones han sido preajustadas 
en fábrica. Los actuadores eléctricos disponen de unos limitadores de par o esfuerzo que protegen al equipo de 
sobrecargas en ambos sentidos (apertura y cierre), igualmente, éstos han sido ajustados en fábrica. Si requiere 
realizar cualquier cambio en los ajustes, contacte con CMO Valves. 

• Las partes móviles deben revisarse y probarse para asegurar un funcionamiento sin problemas, sin carga en 
la compuerta. Verifi que que el actuador eléctrico mueve correctamente la compuerta, desde completamente 
posición compuerta abierta hasta completamente cerrada y en posiciones intermedias, sin que se produzcan 
superaciones de par en la carrera. Se recomienda realizar estas operaciones sin carga, para verifi car el correcto 
montaje y conexionado antes de proceder a las pruebas con carga en la línea.
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En caso de que la compuerta sufra daños por manipulación incorrecta, o sin la debida autorización, o por incorrecto 
montaje y puesta en marcha, CMO Valves no se hará responsable de los mismos, quedando fuera de su garantía. 
Está prohibida cualquier manipulación o modifi cación de la compuerta, salvo autorización escrita expresa de CMO 
Valves. 

Con el fi n de evitar daños personales o materiales a la hora de realizar las labores de mantenimiento, se recomienda 
seguir las instrucciones de seguridad del presente manual, así como las siguientes instrucciones:

• El personal a cargo del mantenimiento u operación de los equipos debe de estar cualifi cado, preparado y 
familiarizado con los equipos y procesos.

• Es obligatorio utilizar Equipos de Protección Individuales (EPI) apropiados (guantes, botas de seguridad, 
gafas...).

• Cerrar todas las líneas que afecten a la compuerta y colocar un cartel de aviso advirtiendo de que se están 
realizando labores en la misma.

• Aislar la compuerta completamente de todo el proceso. 
• Drenar por la compuerta todo el fl uido de la lína.
• Para las actividades de mantenimiento y puesta en marcha, use herramientas adecuadas según normativas 

vigentes a la aplicación y zona de trabajo
• Para trabajar bajo condiciones de seguridad idóneas, el personal de mantenimiento debe estar al corriente de 

las regulaciones de seguridad y solamente se podrán iniciar los trabajos bajo orden del personal de seguridad 
en obra.

• Las áreas de seguridad deben estar claramente marcadas y se evitará el apoyar equipos auxiliares (escaleras, 
andamios, etc.) en palancas o partes móviles.

En una zona ATEX puede haber cargas electroestáticas en el interior de la compuerta, esto puede provocar riesgo 
de explosión. El usuario será responsable de adoptar las medidas y acciones oportunas con el fin de minimizar los 
riesgos.

• El personal de mantenimiento, deberá estar formado e informado sobre los riesgos de explosión y los trabajos 
en tales áreas conforme a las directivas y normativas vigentes.

• Si el fluido transportado constituye una atmosfera explosiva interna, el usuario debe comprobar periódicamente 
la correcta estanqueidad de la instalación.

• Limpieza periódica de la compuerta para evitar acumulaciones de polvo.
• Se debe evitar repintar los productos suministrados.
• Deben observarse las instrucciones descritas en el documento SUPLEMENTO ATEX instrucciones de seguridad 

manual usuario relativos a la compuerta serie MR. Contacte y consulte con CMO Valves.
• En zonas y áreas ATEX, fi nalizado el mantenimiento verificar obligatoriamente la continuidad eléctrica entre la 

tubería y el resto de componentes de la compuerta, tales como el cuerpo, tajadera, husillo, etc., según Norma 
EN 12266-2, anexo B, puntos B.2.2.2. y B.2.3.1.

El único mantenimiento requerido en este tipo de compuerta es engrase del husillo y la realización de revisiones 
periódicas de la junta de goma del cierre, por desgaste y uso. 

Se recomienda llevar a cabo una revisión periódica de las juntas de goma cada 6 meses, esta recomendación podrá 
variar en función de las condiciones de trabajo de la compuerta, tales como: presión, temperatura, número de 
operaciones, tipo de fluido, etc. La operación de cambio de junta del asiento y/o de la empaquetadura es descrita 
en capitulo posterior. 

MANTENIMIENTO
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ASPECTOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Para trabajar bajo condiciones de seguridad idóneas, los accionamientos deben de estar en su posición de reposo, 
desenergizados de su fuente de energía (Eléctrica, neumática o hidráulica), los tanques de aire despresurizados. 
Los accionamientos con posición de fallo por seguridad (Retorno por muelle) deben estar en dichas posiciones 
de seguridad, o bien bloqueados. Así mismo, los armarios eléctricos de control deberán de encontrarse fuera de 
servicio, y bloqueado su acceso. El personal de mantenimiento debe de estar al corriente de las regulaciones y 
disposiciones de seguridad y solamente se podrán iniciar los trabajos bajo orden del personal de seguridad, bajo su 
coordinación.

En accionamientos de simple efecto por retorno de muelle, no manipule el accionamiento, pues contiene muelles 
con alta precarga. Contacte con CMO Valves.

Las áreas de seguridad deben de estar claramente marcadas y se evitará el apoyar equipos auxiliares (escaleras, 
andamios, etc.) en palancas o partes móviles de forma que se pueda impedir el movimiento de la compuerta.

En equipos con accionamientos de retorno por muelle, el vástago de la compuerta deberá de ser mecánicamente 
bloqueado, en posición de reposo, desenergizados, y solamente desbloqueada cuando el accionamiento sea 
presurizado.

Todos los accionamientos hidráulicos, neumáticos y eléctricos disponen de unas protecciones que aíslan y protegen 
las partes móviles de la compuerta ante posibles contactos (operarios, personal) o colisión con objetos o elementos, 
deben estar montados en funcionamiento normal del equipo.

ENGRASE
Recomendamos engrasar el husillo 2 veces al año. Emplear grasa de litio de alta presión adecuada para transmisiones 
mecánicas.
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SUSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE CIERRE  (Fig. 9)  

1. Asegurarse de la ausencia total de presión y fl uido en el 
conducto.

2.  Retirar la tajadera (2) completa del cuerpo para facilitar 
el cambio de junta.

3.  Soltar y extraer los tornillos (9) que amarran las bridas 
(6) y la junta (3).

4.  Quitar las bridas (6) y fi nalmente la junta deteriorada 
(3), limpiar su alojamiento.

5.  Colocar una nueva junta (3) impregnada de vaselina con 
las mismas dimensiones que la retirada.

6.  Volver a colocar las bridas (6) sujetando la junta (3). 
Es importante que la junta inferior sobresalga unos 
cinco milímetros de la parte inferior de la tajadera (2) 
para poder realizar el cierre inferior correctamente. 
Verifi cando que están bien montadas procederemos a 
atornillarlas.

7.  Introduciremos la tajadera en el cuerpo.

8.  Volvemos a atornillar el husillo a la tajadera.

9.  Antes de poner en funcionamiento la instalación, realizar 
varias operaciones de apertura y cierre de la compuerta 
en vacio.

*Nota: Durante el montaje de la nueva junta de cierre, se 
recomienda aplicar “Vaselina” en el cierre para facilitar el 
montaje y un posterior funcionamiento correcto de la válvula 
(no usar ni aceite ni grasa), a continuación en la tabla 2, 
mostramos detalles de la vaselina utilizada por CMO Valves.

VASELINA FILANTE

Color Saybolt ASTM D-156 15

Punto de Fusión (ºC) ASTM D-127 60

Viscosidad a 100ºC ASTM D-1445 5

Penetración 25ºC mm./ 10 ASTM D-1937 165

Contenido de silicona No contiene

Farmacopea BP OK

Tabla. 2

Fig. 9

5 3 62 94

Fig. 10

POS. DESCRIPCIÓN

1 CUERPO

2 TAJADERA

3 CIERRE

4 BRIDA JUNTA

5 DESLIZADERA 

6 TORNILLO

7 TUERCA AUTOBRACANTE

2

3
1

5

4

8

7

Tabla. 1

6
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MANTENIMIENTO DEL ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO
Los cilindros neumáticos de nuestras compuertas, se fabrican, montan y prueban en nuestras propias instalaciones. El 
mantenimiento de estos cilindros es sencillo, si se precisa sustituir algún elemento, ante cualquier duda contacten con CMO 
Valves. En accionamientos de simple efecto por retorno de muelle, no manipule el accionamiento, pues contiene muelles 
con alta precarga. Contacte con CMO Valves. A continuación, se muestra una imagen explosionada del accionamiento 
neumático (fig. 11) y un listado de los componentes del cilindro (tabla 3). La tapa superior y tapa soporte suelen ser de 
aluminio, pero a partir de cilindros neumáticos mayores de Ø200 mm, se construyen de fundición nodular.

El kit de mantenimiento habitual incluye: el casquillo con sus juntas y el rascador, si el cliente lo desea también se suministra 
el émbolo. Mostramos los pasos a seguir para la sustitución de estas piezas para el caso de los cilindros neumáticos de 
doble efecto D/E.

1.  Mover la compuerta a posición cerrada y cerrar la presión del circuito neumático.
2. Soltar las conexiones de entrada de aire al cilindro.
3. Soltar y extraer la tapa superior (5), la camisa (4) y los tirantes (16).
4. Soltar la tuerca (14) que es la unión entre el émbolo (3) y el vástago (1), extraer las piezas. Desmontar el circlip (10) y extraer 

el casquillo (7) con sus juntas (8, 9).
5. Soltar y extraer la tapa soporte (2), para así extraer el rascador (6).
6. Sustituir las piezas dañadas por nuevas y montar el accionamiento en el orden opuesto al que hemos descrito el desmontaje.

En el catálogo técnico y manual del accionamiento neumático (cilindros neumáticos de doble y simple efecto) se amplía la 
información de estos equipos. Consulte con CMO Valves.

En accionamientos de simple efecto por retorno de muelle, no manipule el accionamiento, pues contiene muelles con alta 
precarga. Contacte con CMO Valves.

ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO

POS. DESCRIPCIÓN MATERIAL
1 VÁSTAGO AISI-304

2 TAPA SOPORTE ALUMINIO

3 ÉMBOLO S275JR + EPDM

4 CAMISA ALUMINIO 

5 TAPA SUPERIOR ALUMINIO 

6 RASCADOR NITRILO

7 CASQUILLO PA6

8 ANILLO TÓRICO EXTERIOR NITRILO 

9 ANILLO TÓRICO INTERIOR NITRILO

10 CIR-CLIP ACERO

11 ARANDELA ST ZINC

12 ANILLO TÓRICO NITRILO

13 ARANDELA ST ZINC

14 TUERCA AUTOBLOCANTE 5.6 ZINC

15 ANILLO TÓRICO NITRILO

16 TIRANTES F-114 ZINC

17 ARANDELA ST ZINC

18 TUERCA 5.6 ZINC

19 TORNILLO 5.6 ZINC

20 ARANDELA ST ZINC

21 TUERCA 5.6 ZINC

22 TORNILLO A-2

Tabla. 3Fig. 11
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Tabla. 4Fig. 12

ACCIONAMIENTO VOLANTE

POS. DESCRIPCIÓN
1 CUERPO

2 TAJADERA

3 CIERRE

4 DESLIZADERA

5 DESLIZADERA

6 BRIDA JUNTA

7 TORNILLO - ARANDELA - TUERCA

8 HUSILLO

9 SOPORTE GUIA

10 COLUMNA MANIOBRA

11 ARANDELA FRICCIÓN

12 TUERCA HUSILLO

13 BRIDA PUENTE

14 VOLANTE

15 TUERCA CAPERUZA

16 CAPERUZA

17 TAPÓN PROTECTOR

17

16

14

13

11

9

8

12

10

15

1

5 3 4 62 7

LISTADO DE COMPONENTES

MANTENIMIENTO DE OTROS ACCIONAMIENTOS

Para el mantenimiento de otros tipos de accionamientos montados sobre la compuerta, tales como reductores 
manuales, actuadores eléctricos y actuadores hidráulicos, calderines, y otros elementos, seguir las recomendaciones 
del fabricante señaladas en su manual de usuario y en sus hojas técnicas. Dicha documentación se entrega junto 
con la compuerta.
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Los componentes y materiales empleados en la fabricación de la compuerta serie MR de CMO Valves han sido 
diseñados y seleccionados según los requerimientos y especificaciones de cada proyecto. Use solo repuestos 
originales.

Para cualquier solicitud o petición, contacte con CMO Valves indicando el material o componente requerido, y 
el numero de pedido o proyecto. En el siguiente capítulo y en la página web www.cmovalves.com encontrará 
catálogos e información técnica que le ayudarán a identificar los despieces y elementos de la compuerta.

REPUESTOS

CMO Valves se reserva el derecho de modificar los datos y contenido del presente documento en cualquier 
momento según su criterio y sin aviso, como parte de su proceso de mejora continua de productos y servicios. 
Los documentos previos quedan invalidados con la publicación de la última revisión.

Ultima versión del Manual de Instalación y Mantenimiento disponible en www.cmovalves.com.

Para minimizar las implicaciones ambientales en el ciclo de vida de la compuerta serie MR, a continuación, se 
proporciona al usuario las indicaciones medioambientales y, en cualquier caso, consulte las normas y directivas 
aplicables al respecto, antes de su eliminación;

• Durante el transporte, almacenamiento montaje y puesta en marcha: Los materiales empleados en el 
embalaje deben ser procesados a través de los canales de reciclaje correspondientes.

• Al final del ciclo de vida del producto (o componente): Los materiales empleados en la fabricación de la 
compuerta pueden ser reciclados por empresas especializadas en gestión de residuos, tales como:

• Metales: aceros, aluminio, fundición, cobre, bronce, etc.
• Plásticos: Deslizaderas, gomas y juntas
• Aceites y grasas, por su naturaleza, requerirá de un tratamiento especial antes de eliminarlos, 

utilice empresas de gestión de residuos homologadas a tal efecto.
• Para los elementos opcionales, tales como finales de carrera, sensores, etc., consulte las disposiciones 

a tal efecto de los fabricantes correspondientes.
• Para los accionamientos, consulte las disposiciones a tal efecto de los fabricantes correspondientes.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES: ELIMINACION Y RECICLABILIDAD
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