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 Disponibilidad de Accesorios
Topes mecánicos

Dispositivos de bloqueo

Accionamientos manuales de emergencia

Electroválvulas

Posicionadores

Finales de carrera

Detectores de proximidad

Columna de maniobra recta (fi g. 18) 

Columna de maniobra inclinada (fi g. 19)

Fig. 11

VOLANTE 
HUSILLO NO ASCENDENTE

Fig. 13

NEUMÁTICO

Fig. 12

REDUCTOR

Fig. 14

VOLANTE 
HUSILLO ASCENDENTE

MOTOR ELÉCTRICO

Fig. 17

HIDRÁULICO

Fig. 16

CUADRADILLO
DE MANIOBRA

Fig. 15

  Accionamientos Automáticos
Actuador eléctrico (*) 

Cilindro neumático

Cilindro hidráulico

COLUMNA DE 
MANIOBRA RECTA.

COLUMNA DE 
MANIOBRA INCLINADA.

Fig. 18

(*) Este accionamiento se puede suministrar con 
husillo ascendente o no ascendente.

Fig. 19

Fig. 20

SOPORTE ESCUADRA

  Accionamientos Manuales
Volante (*) 

Reductor (*) 

Otros, (Cuadradillo de maniobra)
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ACCESORIOS Y OPCIONES
Existen disponibles diferentes tipos de opciones y accesorios para adaptar la compuerta a condiciones de trabajo 
específicas, tales como:

FINAL DE CARRERA MECÁNICOS, 
DETECTORES INDUCTIVOS Y 
TRANSMISORES DE POSICIÓN (FIG. 21):
Finales de carrera o detectores para indicación de 
posiciones de la compuerta (Posiciones abierto/
cerrado y/o posiciones intermedias), y transmisores 
de posición para indicación de posición continua.

ELECTROVÁLVULAS (FIG. 21):
Para el  control  y distr ibución del  aire a los 
accionamientos neumáticos.

CAJAS DE CONEXIÓN, CABLEADO 
Y ENTUBADO NEUMÁTICO: 
Es posible suministrar unidades completamente 
montadas con todos los accesorios necesarios ins-
talados y conectados.

LIMITADORES DE CARRERA MECÁNICOS 
(TOPES MECÁNICOS): 
Permiten ajustar mecánicamente la carrera, 
l imitando el  recorrido de la compuerta. 

SISTEMA DE BLOQUEO MECÁNICO: 
Permite bloquear mecánicamente la compuerta en 
una posición fija.

ACCIONAMIENTO MANUAL DE EMERGENCIA 
(VOLANTE / REDUCTOR):
Permite actuar la compuerta manualmente en caso 
de fallo de energía o de aire, para el caso de accio-
namientos neumáticos.

SOPORTE DE ACCIONAMIENTO O PUENTE
De acero (o de inoxidable bajo consulta), recubierto de 
EPOXI, su robusto diseño le confi ere una gran rigidez, 
soportando las condiciones de operación más adversas.

INTERCAMBIABILIDAD 
DE LOS ACCIONAMIENTOS
Los accionamientos son fácilmente intercambiables 
entre sí, principalmente en aquellas aplicaciones en 
las que está previsto futuras motorizaciones.

RECUBRIMIENTO DE EPOXI:
Todos los cuerpos y componentes de H° F° y de ace-
ro al carbono de las compuertas van recubiertos de 
una capa de EPOXI, que confi ere a las compuertas 
una gran resistencia a la corrosión, y un excelente 
acabado superfi cial. 
El color estándar de CMO Valves es el azul, RAL 5015. 
Otros colores y/o acabados, bajo consulta.

VOLANTE DE 
EMERGENCIA

LIMITADORES
DE CARRERA

ELECTROVÁLVULA

Fig. 21
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TIPOS DE EXTENSIONES

1.- COLUMNA DE MANIOBRA

Mediante un alargamiento o extensión, se acopla el acciona-
miento al husillo o vástago de la compuerta. Normalmente 
el accionamiento se monta en una columna de maniobra. De 
esta manera el accionamiento puede ser separado o alejado 
de la ubicación de la válvula.

Las variables de defi nición son:

H1 = Distancia de la solera del orifi cio del muro a la base de 
la columna.

d1 = Separación desde el muro hasta el eje del alargamiento.

CARACTERÍSTICAS

• Puede ser acoplado sobre cualquier tipo de acciona-
miento.

• Se recomienda un soporte-guía de husillo cada 1,5 m 
(fi g. 23)

• La columna de maniobra estándar es de 800 mm de 
altura.

• Otras medidas de columna bajo consulta.
• Posibilidad de colocar una regleta de indicación para 

conocer el grado de apertura de la compuerta.
• Posibilidad de columna inclinada.

COLUMNA INCLINADA. Fig. 24

LISTA DE COMPONENTES
COMPONENTE VERSIÓN ESTANDAR

Husillo AISI 304

Vástago AISI 304

Soporte-Guía INOX

Deslizadera PA6

Columna GJS500-7  con recubrimiento EPOXI

Tabla. 3

COLUMNA DE 
MANIOBRA STANDARD.

Fig. 22

SOPORTE-GUÍA 
DE HUSILLO.

Fig. 23

Para aquellas aplicaciones en las que se requiera alejar el accionamiento de la válvula, CMO Valves dispone 
de diversas soluciones (Soportes de montaje, ejes de extensión y alargamientos de husillo) que permiten la 
actuación de la tajadera desde posiciones alejadas de la ubicación de la válvula. 
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2.- TUBO

Diseñado para válvulas con husillos no ascendentes NA. 
Consiste en elevar el accionamiento. El tubo girará solidario 
al volante cuando la válvula se acciona, ésta siempre per-
manece a la misma altura. 

Las variables de defi nición son:

H1 = Distancia de la solera del orifi cio del muro a la altura  
deseada del accionamiento

d1 = Separación desde el muro hasta el eje del tubo.

CARACTERÍSTICAS:

• Accionamientos estándar: Volante y “Cuadradillo”.
• Se recomienda un soporte-guía del tubo cada 1,5m.
• Los materiales estándar son: Acero al carbono con 

recubrimiento EPOXI o acero inoxidable.

Fig. 25

3.- GUÍAS DEL CUERPO 
ALARGADAS

Esta solución es adecuada cuan-
do se requieran de pequeñas 
extensiones, consiste en prolon-
gar las placas soporte. Para re-
forzar la estructura de las placas 
soporte, puede ser necesario 
montar un puente intermedio. 
Suele emplearse como solución 
técnica para alejar el acciona-
miento del cuerpo de la válvula 
y tubería, cuando éstas están 
sometidas a altas temperaturas.

Fig. 26

4.- CARDAN

Esta solución es adecuada cuando existe una desalineación 
entre el eje de la válvula y el accionamiento. Un sistema de 
junta cardan o universal permite la conexión entre el eje de 
la válvula y el eje del accionamiento, montado en su columna 
de maniobra, en una posición alejada.

Fig. 27
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• Cota DN: Es la que se utiliza para 
defi nir el diámetro nominal de la 
compuerta.

• Cota Hs: Es la que se utiliza para 
definir la altura desde el eje del ori-
ficio hasta el suelo.

• Cota Hm: Es la que se utiliza para de-
fi nir la distancia desde el suelo hasta 
donde se ubica el accionamiento. 
Habitualmente esta Cota (Hm) suele 
ser de 800 mm para que una perso-
na pueda maniobrar la compuerta 
cómodamente.

• Cota Bm: Es la que se utiliza para 
defi nir la distancia desde la solera 
de la compuerta hasta la parte supe-
rior del cuerpo. Esta Cota deberá ser 
como mínimo el doble del diámetro 
nominal de la compuerta (DN) más 
105 mm (para que se pueda abrir 
completamente la compuerta).

• Cota Hc: Es la que se utiliza para de-
fi nir la altura total del accionamiento. 
Aproximadamente esta Cota (Hc) 
suele ser el diámetro nominal de la 
compuerta (DN) más 200 mm. En 
caso de que la compuerta tenga un 
accionamiento de husillo no ascen-
dente, la Cota Hc se reduce, y tendrá 
un valor aproximado de 300 mm 
(dependiendo del accionamiento 
que se instale).

• Cota Am: Es la que se utiliza para de-
fi nir la anchura máxima que abarca el 
cuerpo. Aproximadamente esta Cota 
(Am) suele ser el diámetro nominal 
de la compuerta (DN) más 200 mm.

• Cota Haf: Es la que se utiliza para 
defi nir la carga de fl uido favorable 
(cuando la dirección del fl uido pre-
siona a la compuerta contra el muro), 
la Cota Haf defi ne el nivel de fl uido 
máximo midiendo desde el cuadran-
te inferior del orifi cio.

• Cota Had: Es la que se utiliza para 
defi nir la carga de fl uido desfavora-
ble (cuando la dirección del fl uido 
tiende a separar la compuerta del 
muro), la Cota Had defi ne el nivel 
de fl uido máximo midiendo desde el 
cuadrante inferior del orifi cio.

DIMENSIONES GENERALES

Fig. 28

FLUIDO FLUIDO

Para defi nir una compuerta mural MR, necesitamos conocer la anchura y altura de la compuerta, el sentido de fl uido y la carga 
de fl uido que habrá a cada lado de la compuerta. También es preciso conocer la altura del suelo (Hs).
Para referirse al diámetro nominal, utilizaremos la Cote DN y la unidad de medida será en milímetros. Las dimensiones 
van desde DN150 hasta DN3000 (mayores dimensiones bajo consulta). Estas compuertas tienen el paso de fluido circular. 
A continuación describiremos cada Cote de la fig. 28:
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compuerta en el muro mediante anclajes de expansión o químicos). Por eso existen dos variantes de la versión estándar, 
que permiten en estos casos instalar las compuertas satisfactoriamente.

1. Montaje de la compuerta: embebida (hormigonado)
 La compuerta se puede montar con la solera embutida en el hormigón. Para poder montarlo de esta manera, hay que 

realizar una cajera en la solera para poder introducir la compuerta y llevar a cabo su posterior hormigonado.

LLANTA INFERIOR (SOLERA)
ANCHURA COMPUERTA 

(A)
ESPESOR LLANTA SOLERA 

(E)

150 ~ 1000 mm 6 mm

1100 ~ 2000 mm 8 mm

2000 ~ 3000 mm 10 mm

Fig. 31

Tabla. 4

VISTA LATERAL

Fig. 29

Fig. 30

VISTA EN PLANTA

VISTA LATERAL

SEGUNDO HORMIGONADO

SE
G

U
N

D
O

 H
O

R
M

IG
O

N
A

D
O

2. Montaje mediante solera plana y fijación mediante anclajes químicos o de expansión.
 Si la obra civil está construida y no dispone de la cajera necesaria para montar con la solera hormigonada, existe la 

posibilidad de construir la compuerta con solera plana y sujetarla mediante anclajes de expansión o químicos (Fig. 30). 
 En este caso, en la solera de la obra civil se amarrará una llanta lisa donde la compuerta pueda realizar el cierre inferior 

(solera). Esta llanta tendrá un espesor (cota E), que varía en función del diámetro nominal de la compuerta (DN), tal y 
como está definida en la tabla 4.
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OPCIONES DE FIJACIÓN

Para tamaños superiores a DN1200, y/o cargas de 
agua superiores a 5 m.c.a, se recomienda el empleo 
de machones (soportes) de hormigón armado, los 
cuales permiten descargar las cargas sobre los perfi les 
estructurales de la compuerta, permitiendo el empleo 
de perfi les más ligeros y esbeltos. Consulte con CMO 
Valves para estos casos.

El sistema habitual de montaje de las compuertas murales serie MR es apoyándolas en el muro  de la obra civil y 
fi jando la compuerta mediante anclajes de expansión o químicos (fig. 33), pero como se presenta en las fi guras 34 
y 35, existen más opciones de montaje. 

Sea cual sea la opción de fijación, los perfiles laterales y el perfi l superior siempre se sujetan mediante anclajes de 
expansión o químicos. Debido a esto es muy importante que el muro de la obra civil esté completamente plano, de 
lo contrario al empezar a apretar los anclajes, el cuerpo podría deformarse y sufrir daños irreparables. La obra civil 
en hormigón debe ser lisa, plana y nivelada, y estar ejecutada de acuerdo a las normas y estándares técnicos aplica-
bles, con materiales de resistencia mínima adecuada a las solicitaciones mecánicas de la compuerta.

Por eso se recomienda utilizar una regla plana cuando se proceda a atornillar el cuerpo. Apoyaremos la regla sobre 
el cuerpo y empezaremos a apretar los tornillos de anclaje, en cuanto veamos que el cuerpo empieza a deformarse, 
dejaremos de apretar.

Para montar la compuerta mediante anclajes de expansión o químicos (el modo más habitual):

• Colocamos (pre-posicionamos) la compuerta completamente abierta en el muro haciendo coincidir el paso de 
la compuerta con el orificio del muro. 

• Utilizando los agujeros del cuerpo de la compuerta como guía, taladraremos los agujeros para los anclajes de 
expansión o químicos en el muro.

• Retiraremos la compuerta y donde vayamos a ubicarla aplicaremos una pasta de sellado tipo SIKAFLEX-11FC o 
similar con el fin de sellar y, evitar así, fugas entre el cuerpo y el muro.

• Volveremos a colocar la compuerta en su ubicación y procederemos a atornillar mediante los anclajes de 
expansión o químicos.

• Tendremos que tener cuidado en atornillar en modo cruzado, utilizando la regla plana y sin apretar 
excesivamente, de lo contrario se podrían producir deformaciones en la compuerta.

Fig. 32
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Este procedimiento sirve tanto para compuertas de solera plana (fig. 34) como para estándares (fig. 33).

Para montar la compuerta con la solera embutida en el hormigón (fig. 35):

• Se necesita que en la obra civil haya una cajera en el suelo (fig. 29 y 30). Comprobar previamente que las 
dimensiones son las adecuadas a la compuerta serie MR.

• Una vez tengamos colocada (Pre-posicionada) la compuerta en la cajera, la centraremos respecto al orificio del 
muro asegurando que la solera de la compuerta quede al ras de la obra civil, de esta manera se consigue que 
no haya ningún resalte en la solera logrando un paso total y continuo.

• Procederemos a realizar los taladros necesarios para los perfiles laterales y superior, utilizando los agujeros del 
cuerpo de la compuerta como guía.

• Retiraremos la compuerta y donde vayamos a ubicarla en el muro, aplicaremos una pasta de sellado tipo 
SIKAFLEX-11FC o similar con el fin de evitar fugas entre el cuerpo y el muro.

• Volveremos a colocar la compuerta en su ubicación y procederemos a atornillar mediante anclajes de expansión 
o químicos, con el procedimiento habitual, con la ayuda de una regla plana, atornillando en cruzado y sin apretar 
excesivamente.

A continuación, se procederá a realizar el segundo hormigonado, que consistirá en rellenar la cajera de la solera, 
asegurando que no quede ningún resalte en el paso del fluido.

AMARRADA AL MURO 
MEDIANTE ANCLAJES DE 
EXPANSIÓN O QUÍMICOS 

(ESTÁNDAR)

Fig. 33

SOLERA PLANA    

Fig. 34

SOLERA CON CAJERA

Fig. 35

Nota: La obra civil en hormigón debe ser lisa, plana y nivelada, y estar ejecutada de acuerdo a las normas y estándares técnicos 
aplicables, con materiales de resistencia mínima adecuada a las solicitaciones mecánicas de la compuerta MR.

CMO Valves se reserva el derecho de modificar los datos y contenido del presente documento en cualquier momento según 
su criterio y sin aviso, como parte de su proceso de mejora continua de productos y servicios. Los documentos previos quedan 
invalidados con la publicación de la última revisión.

Manual de Instalación y Mantenimiento disponible en www.cmovalves.com.
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