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Il modello PL è un damper a serranda per il montaggio tra flange in condutture per gas. I damper a 
serranda sono composti costituiti da vari listoni paralleli con tempi brevi di apertura e chiusura. Lo 
standard di CMO è progettato per lavorare con pressioni fino a 600mbar, con velocità consigliate 
inferiori a 35m/s e temperature fino a 900ºC. 
Si tratta di una valvola a tenuta stagna relativa con un grado di chiusura dal 98% al 99% nella sua 
versione chiusura metallo/metallo e può arrivare al 99,9% se si include un sistema di sigillatura con 
guarnizione. 
Il progetto standard delle persiane PL è stato concepito affinché il montaggio si realizzi di modo che gli 
assi di azionamento rimangano sempre in posizione orizzontale anche se, su richiesta, si possono 
collocare con gli assi in verticale. 
DAMPER A SERRANDA STANDARD (PL) 
Descrizione 
Il damper a serranda è costituito da varie pale che 
ruotano, ciascuna sul suo asse centrale. Le 
estremità si uniscono ai condotti con delle flange. 
Normalmente, il damper a serranda viene fornito in 
un pezzo unico, salvo nelle applicazioni in cui le 
dimensioni del dispositivo esigono un trasporto 
speciale. 
Costruzione 
Il corpo dei damper PL è una costruzione meccano‐ 
saldata che si può realizzare in diverse materiali. 
L'intervallo standard di costruzione va da 
dimensioni di 150x150 mm (minimo) fino a 
3000x3000 mm anche se si possono costruire 
dimensioni maggiori su richiesta. 
Le pale vengono costruite piatte, con nervi di rinforzo e appoggiate su due semiassi. Il sistema a pale 
piatto è sufficientemente rigido per le pressioni di lavoro di queste valvole e non genera perdite di 
carico significative. 

Sistemi di chiusura 
I damper PL sono dotati di due tipi di chiusura. A seconda 
dell'applicazione si può scegliere tra: a clapet libero (chiusura del 
97%), per ambienti con concentrazioni di polvere, la chiusura 
metallo/metallo (chiusura del 99%) e la chiusura con guarnizione 
per altre applicazioni che richiedono una maggiore tenuta stagna, 
per arrivare al 100% con sigillatura a camera d'aria. 
Cuscinetti 
CMO fornisce i suoi damper PL con i cuscinetti collocati all'esterno e 
distanziati dalla guarnizione. In tal modo si riesce a mantenere 
lontano dalle fonti di calore e dalla corrosione allungandone la vita 
utile. Questo sistema consente, inoltre, di sostituire la guarnizione 
senza necessità di allentare il cuscinetto agevolando le future 
attività di manutenzione. 
Coibentazione 
CMO fornisce le sue valvole preparate per una coibentazione 
esterna di 200 mm. Al fine di cambiare i cuscinetti e le guarnizioni 
in futuro senza necessità di togliere tale coibentazione, si lascia una 
distanza libera a tale scopo 
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