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VALVOLA A GHIGLIOTTINA UNIDIREZIONALE, TIPO WAFER

DESCRIZIONE

• Valvola a ghigliottina, unidirezionale con design wafer e 
di grande rapidità di apertura e chiusura.

• Corpo composto da due metà avvitate, con pattini per 
fornire un'operazione liscia.

• Ha due saracinesche in acciaio inossidabile opposte che 
si uniscono al centro della bocca e tutti i suoi compo-
nenti soggetti a usura sono facilmente sostituibili.

• Fornisce grandi portate con basse perdite di carico.
• Sono disponibili esecuzioni con materiali, chiusure e 

premistoppa diversi. Materiali speciali e trattamenti su-
perfi ciali a richiesta.

• La valvola è facile da mantenere e ricondizionare per un 
funzionamento duraturo, i componenti soggetti a usura 
sono facilmente sostituibili.

• Presenta un design modulare e può essere facilmente 
adattato con accessori di automazione a diverse 
condizioni di processo.

• Scartamento secondo lo standard di CMO Valves.

APPLICAZIONI GENERALI

Questa valvola a ghigliottina è stata progettata per lavorare 
nelle condizioni più esigenti, per operare con fl uidi ad alta 
concentrazione o molto contaminati, con rifi uti. È progettata 
appositamente per l'industria della polpa e della carta.

Progettata per applicazioni quali: 
Industria cartaria, mineraria, depuratori, silos e industria ali-
mentare.

DIMENSIONI

DN50  a DN1200 

* Altri DN su richiesta

PRESSIONE DI LAVORO (∆P)
DN50 - DN250 10 bar

DN300 - DN400 6 bar

DN450 5 bar

DN500 - DN600 4 bar

DN700 3 bar

DN800 - DN1200 2 bar

* Altre pressioni, consultare.

Fig. 1

TD
FLANGE STANDARD

• EN 1092 PN10.
• ASME B16.5 (classe 150).

ALTRE TIPICHE

• PN6. 
• PN16.
• PN25.
• BS “D” y “E”.
• JIS10K.

* Altre su richiesta

APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE

Guadare documento delle direttive applicabili a CMO Valves.

* Per informazioni su categorie e zone, relative ad applicazioni con 
atmosfere potenzialmente esplosive, ATEX, si prega di contattare 
l’u�  cio tecnico-commerciale di CMO Valves.

DOSSIER SULLA QUALITÀ

Tutte le valvole vengono sottoposte a prove idrostatiche 
in base alla CMO Valves ed è possibile fornire certifi cati di 
materiali e prove.

• Prova del corpo = pressione di lavoro x 1,5.
• Prova di chiusura = pressione di lavoro x 1,1.

VA LV O L E  A  G H I G L I O T T I N A  -  S E R I E  T D
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VANTAGGI
Il corpo della valvola TD è composto da due semicorpi, l'interno di queste due parti è meccanizzato e si uniscono 
tramite viti, creando così un blocco solido. Nelle versioni della valvola in acciaio inossidabile e acciaio, la saracinesca 
scorre dolcemente grazie a dei pattini in PE-UHMW inseriti all'interno di entrambe le parti del corpo, esiste anche 
l'opzione che queste guide siano in PTFE o in bronzo.

La valvola ha due saracinesche in acciaio inossidabile opposte che si uniscono al centro della bocca e tutti i suoi 
componenti soggetti a usura sono facilmente sostituibili. Fornisce grandi portate con basse perdite di carico. La 
valvola è facile da mantenere e ricondizionare per un funzionamento duraturo, i componenti soggetti a usura sono 
facilmente sostituibili.

Altri produttori forniscono valvole simili con interni completamente in PTFE, ma quando la valvola lavora con alcuni 
solidi, questi si confi ccano nel PTFE e fi niscono per bloccare la saracinesca.

Gli azionamenti pneumatici di doppio e semplice e� etto sono i più comunemente utilizzati. Sono stati dettagliati 
nelle tabelle precedenti con le rispettive dimensioni. Sono possibili altri azionamenti: Volantino manuale, con 
riduttore, azionamento elettrico, cilindri idraulici. La valvola richiede due attuatori, uno per ogni saracinesca. Per 
ulteriori informazioni su questi azionamenti (dimensioni, caratteristiche tecniche, tipi, opzioni, ecc.) si prega di 
consultare CMO Valves.

Le informazioni tecniche sugli azionamenti pneumatici di semplice e doppio e� etto sono dettagliate nei nostri 
cataloghi e schede tecniche. Contattare CMO Valves per ulteriori informazioni.

ELENCO COMPONENTI STANDARD

COMPONENTI VERSIONE 
HºFº

VERSIONE  
INOX

1A TELAIO GJS500-7/A216WCB CF8M

1B CONTROCORPO GJS500-7/A216WCB CF8M

2 PARATOIA AISI304 AISI316

3 PREMISTOPPA S275JR AISI316

4 PIASTRA SUPPORTO S275JR

5 GUARNIZIONE CHIU-
SURA

EPDM

6 ANELLO RINFOR-
ZATO

CF8M

7 ANELLI PREMISTOP-
PA

SINT. + PTFE

8 GUARNIZIONE 
PREMISTOPPA

9       GUARNIZIONE 
CORPO

CARTONE

10 FORCELLA ACCIAIO

11 CILINDRO 
PNEUMATICO

VARIE

12 PROTEZIONE S275JR

Fig. 2Tabella. 1
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Grazie al design di CMO Valves, il nostro sistema 
completamente intercambiabile permette al cliente 
di cambiare l'azionamento da solo, senza la necessità 
di alcun tipo di accessorio di montaggio extra o 
aggiuntivo, in modo semplice e veloce

Il mandrino o stelo della valvola CMO Valves è 
realizzato in acciaio inossidabile AISI304. Questo è 
un ulteriore vantaggio aggiunto, dal momento che 
alcuni fabbricanti lo forniscono con un 13% di cromo 
e si ossida rapidamente. Altri materiali sono possibili, 
a richiesta.
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CARATTERISTICHE DI DESIGN

1. TELAIO

Il corpo della valvola TD è composto da due mezzi corpi di ghisa con rinforzi. L'interno di queste due parti è mec-
canizzato e si uniscono tramite viti con una guarnizione di cartone tecnico in mezzo, creando così un blocco solido. 

Progettato con passo totale per fornire grandi portate con piccole perdite di carico. Per diametri grandi la costru-
zione del corpo si realizza meccano-saldata con i rinforzi necessari per resistere alla massima pressione di lavoro. Su 
richiesta, è possibile fornire il corpo con so�  anti per facilitare le operazioni di pulizia, senza dover smontare le sue 
parti. I corpi di acciaio e in acciaio inox avranno dei pattini.

I materiali di fabbricazione standard sono GJS500-7, acciaio A216WCB e acciaio inossidabile CF8M.  Altri materiali 
come GJS500 e leghe di acciaio inossidabile (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6, ecc.) sono disponibili a richie-
sta.

Di norma, , le valvole a farfalla damper in acciaio al carbonio di CMO Valves sono verniciate con una protezione an-
tiruggine epossidica di 80 micron (colore RAL 5015). Sono disponibili altri tipi di protezioni antiruggine e di fi nitura.

Fig. 3

2. PARATOIA

I materiali di fabbricazione standard sono acciaio 
inossidabile AISI304 in valvole con corpo GJS500-
7 o acciaio al carbonio, e acciaio inossidabile AISI316 
in valvole con corpo di CF8M. Si possono fornire altri 
materiali o combinazioni su richiesta. Le saracinesche 
sono fornite lucidate su entrambe le superfi ci per for-
nire una superfi cie di contatto liscia con la guarnizione 
a tenuta.

Allo stesso tempo, le saracinesche sono arrotondate 
per evitare il taglio della guarnizione. Esistono diversi 
gradi di lucidatura, trattamenti anti-abrasione e modi-
fi che per adattare le valvole ai requisiti e alle esigenze 
del cliente.

Opzionalmente, a richiesta, le saracinesche possono 
essere realizzate con spessori "extra" per progetti e 
applicazioni con elevate esigenze e condizioni di lavo-
ro gravose.

Le valvole TD possono essere fornite con due tipi di 
saracinesche: esecuzione standard con chiusura piana 
oppure, a richiesta, con chiusura a “V” (vedi fi g. 3). Que-
st"ultimo è adatto a fl uidi molto carichi di solidi leggeri 
e morbidi, in modo che la saracinesca possa tagliare il 
fl uido e si chiuda facilmente.

STANDARD OPZIONALE
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Di seguito, indichiamo i tipi di guarnizione disponibili, la loro selezione si basa in funzione dell'applicazione in cui la 
valvola andrà a operare:

*Nota: In alcune applicazioni si utilizzano altri tipi di 
gomma, come: ipalon, butile o caucciù naturale.

MATERIALI DELLA GUARNIZIONE A TENUTA 
STAGNA

EPDM
È la guarnizione a tenuta standard nelle valvole 
CMO Valves. Può essere utilizzata in molteplici ap-
plicazioni ma generalmente si utilizza per acqua e 
prodotti diluiti in acqua a temperature non superiori 
a 90°C (*vedi nota). Può anche essere utilizzata con 
prodotti abrasivi.

NITRILE
Viene utilizzato in fl uidi che contengono grassi o oli a 
temperature non superiori a 90°C (*vedi nota). 

FKM
Adatto per applicazioni corrosive e alte temperature 
fi no a 190°C in continuo e picchi di 210°C. 

SILICONE
Utilizzato soprattutto nell'industria alimentare e per 
prodotti farmaceutici con temperature non superiori 
ai 200°C. 

PTFE
Adeguato per applicazioni corrosive e PH tra 2 e 12. 
Non garantisce alla valvola il 100% di tenuta stagna. 
Perdita stimata: 0.5% del fl usso nella tubatura.

Fig. 4

Fig. 5

3. SEDE: 

Esistono due tipi di seduta in base all'applicazione di lavoro:

SEDE 1
Chiusura metallo / metallo (fi g. 4). 
Questo tipo di chiusura non include nessun tipo di 
guarnizione a tenuta ma ha un anello rinforzato con 
due funzioni: Proteggere la valvola dall'abrasione e 
pulire la saracinesca quando si lavora con solidi che 
possono aderire alla saracinesca. Questo anello è 
smontabile e facilmente sostituibile. 

Ci sono vari materiali disponibili per l'anello rinforza-
to e defl ettore (acciaio CA-15, CF8M, Ni-hard, ecc). La 
perdita stimata (considerando l'acqua come fl uido di 
prova) è dell'1,5% della portata in tubazione.

SEDE 2
Chiusura metallo / gomma (fi g. 5). 
Questo tipo di chiusura include una guarnizione a te-
nuta che è fi ssata internamente al corpo mediante un 
anello rinforzato con due funzioni: Proteggere la val-
vola dall'abrasione e pulire la saracinesca quando si 
lavora con solidi che possono aderire alla saracinesca. 
Questo anello è smontabile e facilmente sostituibile. 

Ci sono vari materiali disponibili per l'anello rinforzato 
e defl ettore (acciaio CA-15, CF8M, Ni-hard, ecc). Gra-
zie alla guarnizione fi ssata al corpo tramite l'anello, la 
valvola è a tenuta.

FLUIDO

FLUIDO
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4. PREMISTOPPA

Le valvole TD avendo due mezze saracinesche, hanno anche due guarnizioni, una ad ogni estremità del corpo. Ogni 
guarnizione standard di CMO Valves è composta da tre linee con una speciale guarnizione di design in EPDM a metà 
che fornisce la tenuta tra il corpo e la saracinesca, evitando qualsiasi tipo di perdita nell'atmosfera. Si trovano in una 
zona facilmente accessibile e possono essere sostituite senza smontare la valvola dalla linea. 

Qui di seguito indichiamo vari tipi di guarnizione disponibili a seconda dell'applicazione che si desidera dare alla 
valvola:

SEDE/GUARNIZIONI PREMISTOPPA
MATERIALE Tª MAX (°C) APPLICAZIONI MATERIALE P(bar) Tª. MAX pH

Metallo/Metallo >250°C Alte temp./Bassa tenuta stagna Cotone sevato 10 100°C 6-8

EPDM (E) 90º (*vedi 
nota)

Acidi e oli non minerali Cotone secco (AS) 0,5 100°C 6-8

Nitrile (N) 90º (*vedi 
nota)

Idrocarburi, oli e grassi Cotone + PTFE 30 120°C 6-8

FKM (V) 200°C Idrocarburi e solventi Sintetico + PTFE 100 -200+270°C 0-14

Silicone (S) 200°C Prodotti Alimentari Grafi te 40 650°C 0-14

PTFE (T) 250°C Resistente alla corrosione Fibra Ceramica 0,3 1400°C 0-14

Nota: * EPDM e Nitrile : è possibile fi no a Tª Max.: 120ºC su richiesta
Ulteriori dettagli e altri materiali su richiesta

Tabella. 2

1. COTONE SEVATO 
 (Consigliato per servizi idraulici)
 Questa guarnizione è costituita da fi bre di cotone 

intrecciato impregnate internamente ed esterna-
mente di grasso. È una guarnizione d'uso generale 
in applicazioni idrauliche sia su pompe che su val-
vole.

2. COTONE SECCO
 Questa guarnizione è costituita da fi bre di cotone. 

È una guarnizione d'uso generale in applicazioni 
con solidi.

3. COTONE + PTFE
 Questa guarnizione è costituita da fi bre di cotone 

intrecciato impregnate internamente ed esterna-
mente di PTFE. È una guarnizione d'uso generale 
in applicazioni idrauliche sia su pompe che su val-
vole. 

4. PTFE LUBRIFICATO
 È fatta da fi lamenti di PTFE e progettata per lavo-

rare a grande velocità. È intrecciata con un sistema 
diagonale. Adatto per valvole e pompe che lavora-
no con quasi tutti i tipi di fl uidi, specialmente con 
i più corrosivi, come: oli concentrati e ossidanti. Si 
usa anche in liquidi con contenuti solidi.

5. GRAFITE
 Questa guarnizione è costituita da fi bre di grafi te 

ad alta purezza. Il sistema di intreccio è diagonale 
e si impregna con grafi te e lubrifi cante che aiuta a 
ridurre la porosità e ne migliora il funzionamento. 

 Si utilizza in una vasta gamma di applicazioni dal 
momento che la grafi te è resistente a vapore, ac-
qua, oli, solventi, alcalini e alla maggior parte degli 
acidi. 

6. FIBRA CERAMICA
 Questa guarnizione è costituita da fi bre di materia-

le ceramico. Le sue applicazioni principali sono con 
aria o gas ad alta temperatura e basse pressioni.
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Per quelle applicazioni in cui è necessario allontanare l'azionamento della valvola, CMO Valves dispone di assi di estensione e 
prolungamenti del mandrino, consentendo l'azione della ghigliottina da posizioni lontane dalla posizione della valvola. Si consi-
glia di consultare comunque i nostri tecnici.

  Azionamenti Manuali
Volante (*)

Volante a catena 

Leva / Riduttore / Altri, (Profi lato quadrato di manovra)

  Azionamenti automatici
Attivatore elettrico

Cilindro pneumatico D/E e S/E

Cilindro idraulico

 Disponibilità di Accessori
Fermi meccanici

Dispositivi di blocco

Azionamenti manuali di emergenza

Elettrovalvole

Posizionatori

Finecorsa

Sensori di prossimità

Colonna di manovra retta (fi g. 8) 

Colonna di manovra inclinata (fi g. 9)
Fig. 8 Fig. 9

5. MANDRINO
Il mandrino delle valvole CMO Valves è realizzato in acciaio inossida-
bile AISI 304. Questa caratteristica gli conferisce un'alta resistenza e 
ottime proprietà contro la corrosione. Il design della valvola può es-
sere con mandrino ascendente o mandrino non - ascendente. Nelle 
versioni con mandrino ascendente, la valvola è fornita un cappuccio 
che protegge il mandrino dal contatto con polvere e sporco, oltre a 
mantenerlo lubrifi cato.

Nella maggior parte delle applicazioni, le valvole TD vengono 
fornite con azionamenti pneumatici, quindi invece di mandri-
ni solitamente hanno steli. Sia per i mandrini che per gli steli, 
l'unione con la saracinesca viene realizzata mediante una for-
cella rinforzata, con l'obiettivo di garantire un'unione resistente 
per l'elevato numero di operazioni giornaliere che svolgono tali 
valvole.

6. PREMISTOPPA
Il premistoppa permette di applicare una forza e pressione uniforme 
sulla guarnizione per garantire la tenuta tra la saracinesca e il corpo. 
Come standard di produzione di CMO Valves, le valvole con corpo 
in ghisa o acciaio al carbonio includono un premistoppa fabbricato 
in acciaio al carbonio, mentre il premistoppa è fabbricato in acciaio 
inossidabile per le valvole con corpo in acciaio. Su richiesta sono 
possibili altri materiali.

7. AZIONAMENTI
Nella maggior parte delle applicazioni, le valvole TD vengono fornite con azionamenti pneumatici di semplice o doppio e� etto. 
È possibile fornire tutti i tipi di azionamenti, ad esempio, riduttori manuali, attuatori elettrici o cilindri idraulici, per azionare la 
valvola a ghigliottina serie TD in base alle esigenze del cliente. Si prega di consultare CMO Valves per informazioni tecniche, 
dimensioni e caratteristiche.
Grazie al design di CMO Valves, il nostro sistema completamente intercambiabile permette al cliente di cambiare l'azionamento 
da solo, senza la necessità di alcun tipo di accessorio di montaggio extra o aggiuntivo, in modo semplice e veloce.

Fig. 7

Fig. 6

(*) Questo azionamento può essere fornito con mandrino 
ascendente o non ascendente.

COLONNA DI 
MANOVRA RETTA

COLONNA DI 
MANOVRA INCLINATA.
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AZIONAM.
PNEUMA-

TICO

AZIONAM.
PNEUMATICO 

DOPPIO EFFETTO

Fig. 10 Fig. 11
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SARACINESCA LUCIDATA A SPECCHIO:
La saracinesca lucidata a specchio è particolarmente 
consigliata nell'industria alimentare e, come norma generale, 
in applicazioni in cui il fl uido si può attaccare alla saracinesca.

LAMA RIVESTITA IN PTFE
L'acciaio conferisce resistenza meccanica alla lama, mentre il 
rivestimento in PTFE o PFA isola il metallo dal fl uido corrosi-
vo, garantendo un'elevata resistenza chimica e all'abrasione. 
Si riducono così i tempi di manutenzione e aumenta notevol-
mente la vita utile della valvola.

LAMA STELLITATA
La stellite è applicata sul contorno inferiore della lama 
per indurirne la superficie, aumentandone la resistenza 
all'abrasione, al calore, all'impatto e alla corrosione, o alla 
combinazione di questi fattori.

RASCHIETTO SULLA GUARNIZIONE: 
La sua funzione è di pulire la saracinesca durante il movimento 
di apertura ed evitare eventuali danni alla guarnizione.

ARIA INIETTATA NELLA TENUTA
Iniettando aria nella tenuta a baderna si crea una camera 
d'aria che migliora la tenuta, previene le perdite e riduce 
l’attrito e l’usura.

SUPPORTO DI AZIONAMENTO O PONTE: 
Di acciaio (o di inossidabile su richiesta), ricoperto di EPOXI, 
il suo design robusto gli conferisce una grande rigidità, e 
sopporta le condizioni di funzionamento più di�  cili.

FINECORSA MECCANICI, SENSORI INDUTTIVI 
E TRASMETTITORI DI POSIZIONE 
Finecorsa o sensori per indicare le posizioni della valvola 
(posizioni di apertura/chiusura e/o posizioni intermedie) 
e trasmettitori di posizione per indicazione di posizione 
continua.

ELETTROVALVOLE: 
Per distribuzione dell’aria agli azionamenti pneumatici.

SCATOLE DI GIUNZIONE, CABLAGGIO 
E TUBAZIONI PNEUMATICHE
È possibile fornire unità completamente assemblate con 
tutti gli accessori necessari installati e collegati.

LIMITATORI DI CORSA MECCANICI 
(FERMI MECCANICI): 
Consentono di regolare meccanicamente la corsa, limitando 
il percorso desiderato della valvola. 

SISTEMA DI BLOCCO MECCANICO: 
Consente di bloccare meccanicamente la valvola in una 
posizione fi ssa.

AZIONAMENTO MANUALE DI EMERGENZA 
(VOLANTE / RIDUTTORE): 
Consente di azionare la valvola manualmente in caso di 
guasto dell'energia o dell'aria.

ACCESSORI E OPZIONI
Esistono disponibili  diversi tipi di accessori per adattare la valvola alle condizioni di lavoro specifi che, come ad esempio:

INTERCAMBIABILITÀ DEGLI ATTUATORI
Gli attuatori sono facilmente intercambiabili tra loro, 
soprattutto nelle applicazioni in cui è prevista una futu-
ra motorizzazione.

DIAFRAMMA PENTAGONALE 
E IN “V” CON RIGA DI INDICAZIONE
Opzione destinata a quelle applicazioni in cui è richiesta la 
regolazione della portata. Consente di controllare il fl usso 
in base alla percentuale di apertura della valvola. In base al 
design della forma del diaframma (in V, pentagonale, ecc.) si 
può caratterizzare la risposta della valvola.  Si prega di con-
tattare CMO Valves per informazioni aggiuntive sulle curve 
caratteristiche e intrinseche. 

INTERCAMBIABILITÀ DEGLI AZIONAMENTI
Gli azionamenti sono facilmente intercambiabili tra loro, 
principalmente in quelle applicazioni in cui sono previste 
future motorizzazioni.

RIVESTIMENTO IN EPOXI: 
Tutti i corpi e componenti di H° F° e di acciaio al carbonio 
delle valvole sono rivestiti di uno strato di EPOXI, che confe-
risce alle valvole una grande resistenza alla corrosione e un 
eccellente fi nitura superfi ciale. 
Il colore standard di CMO Valves è il blu , RAL5015. Altri 
colori e/o fi niture, a richiesta.

VOLANTE DI 
EMERGENZA

LIMITATORI
DI CORSA

ELETTROVALVOLE

Fig. 12

PROTEZIONI
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SUPPORTO-GUIDA 
A MANDRINO..

Fig. 12

ELENCO DEI COMPONENTI
COMPONENTE VERSIONE STANDARD

Mandrino AISI 304

Stelo AISI 304

Supporto-Guida Acciaio al carbonio con rivestimento EPOXI

Pattino PA6

Colonna GJS500-7 con rivestimento EPOXI

Tabella. 3

Fig. 13

PROTEZIONI DI SICUREZZA 
PER LA SARACINESCA
Seguendo la normativa europea di sicurezza (marchio “CE”), 
le valvole automatiche incorporano delle protezioni metal-
liche che isolano le parti mobili nel percorso della paratoia, 
evitando così che qualsiasi corpo o oggetto possa essere ac-
cidentalmente intrappolato o trascinato.

BOCCA QUADRATA O RETTANGOLARE 
Si possono costruire valvole con bocche quadrate o rettan-
golari (fi g. 13), per adattarsi alle necessità dei clienti.

TIPI DI PROLUNGHE
Per quelle applicazioni in cui è necessario allontanare l’azionamento dalla valvola, CMO Valves dispone di varie soluzioni 
(staffe di montaggio, alberi di prolunga e prolunghe del mandrino) che consentono l’azionamento della ghigliottina da 
posizioni lontane dalla posizione della valvola.

1.- COLONNA DI MANOVRA

Questa prolunga si realizza accoppiando uno stelo al mandrino. Definendo la lunghezza dello stelo, otteniamo la misura di 
prolunga richiesta. In genere si inserisce una colonna di manovra per sostenere l’azionamento.

CARATTERISTICHE:

• Si può accoppiare su qualsiasi tipo di azionamento.
• Si consiglia un supporto guida di mandrino ogni 1,5 m 
• La colonna di manovra standard è di 800 mm. di altezza.  
• Possibilità di collocazione di una riga di indicazione per 

conoscere il livello di apertura della valvola.
• Colonna inclinata su richiesta.
• Altre misure di colonna su richiesta.

COLONNA INCLINATA.

Fig. 13
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Nota: Esiste la possibilità di mettere un indicatore di 
posizione nella colonna di manovra.

3.- PIASTRE SUPPORTO 
ALLUNGATE

Questa soluzione è adeguata 
quando sono necessarie piccole 
estensioni, consiste nel prolunga-
re le piastre di supporto. Per rin-
forzare la struttura delle piastre di 
supporto, potrebbe essere neces-
sario montare un ponte interme-
dio. Viene solitamente utilizzato 
come soluzione tecnica per allon-
tanare l'azionamento dal corpo 
della valvola e dalla tubazione, 
quando queste sono soggette a 
temperature elevate (fig. 16).

Fig. 16

4.- PROLUNGA TIPO CARDANO:

Questa soluzione è adeguata quando esiste un 
disallineamento tra l'asse della valvola e l'aziona-
mento. Un sistema di giunto cardanico o universale 
consente il collegamento tra l'asse della valvola e 
l'asse dell'azionamento, montato sulla sua colonna 
di manovra, in una posizione distante (fig. 17).

Fig. 17

2.- TUBO

Consiste nel sollevare l’azionamento. Il tubo ruoterà solidale al volante quando la valvola si aziona, e questa resta sempre alla 
stessa altezza.

CARATTERISTICHE:

• Azionamenti standard: Volante e “Barra a sezione quadrata”.
• Si consiglia un supporto-guida del tubo ogni 1,5 m.
• I materiali standard sono: Acciaio al carbonio con rivestimento EPOXI e acciaio inossidabile.
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CILINDRO PNEUMATICO, DOPPIO EFFETTO
Le variabili di defi nizione sono:

B = larghezza max. della valvola (senza azionamento).

Dx2 = altezza max. della valvola (senza azionamento).

La pressione di erogazione dell'aria al cilindro pneumatico è: 
6 bar (minimo) a 10 bar (massimo), l'aria deve essere asciut-
ta e lubrifi cata.

10 bar è la massima pressione dell'aria consentita. Quando la 
pressione dell'aria è inferiore a 6 bar, si prega di consultare 
CMO Valves.

Per cilindri fi no a Ø200, la camicia e i coperchi del cilindro 
sono fabbricati in alluminio, lo stelo in AISI304, il pistone in 
acciaio rivestito di gomma e le guarnizioni anulari di nitrile. 
Per cilindri di diametro superiore a Ø200, i coperchi sono 
fabbricati in ghisa nodulare o acciaio al carbonio. Su richie-
sta è possibile fornire anche l'azionamento completamente 
in acciaio  inossidabile soprattutto per essere installato in 
ambienti corrosivi.

Per ulteriori informazioni tecniche sui cilindri pneumatici a 
doppio e� etto D/E di CMO Valves, si prega di consultare i 
cataloghi tecnici di tali azionamenti. Su richiesta, è possibile 
fornire gli azionamenti con serbatoi d'aria e relativi dispositivi 
per il funzionamento dell'attrezzatura, si prega di consultare 
CMO Valves per ulteriori informazioni a riguardo. Opcional-
mente, possono essere montati sul cilindro pneumatico D/E 
una grande varietà di elementi come posizionatori, unità di 
trattamento dell'aria (Filtro/regolatore), sensori, ecc.

DISPONIBILE:
• DN50 a DN1200

* Altri DN a richiesta.

Fig. 18

Tabella. 4

DN ∆P (bar) A B C D N     Q ø  CIL ø STELO S (B.S.P)

50 10 40 92 370 235 740 96 80 20 1/4"

80 10 50 92 435 285 870 96 80 20 1/4"

100 10 50 92 493 328 985 110 100 20 1/4"

125 10 50 92 548 371 1095 110 100 20 1/4"

150 10 60 102 595 395 1190 135 125 25 1/4"

200 10 60 119 730 495 1460 170 160 30 1/4"

250 10 70 119 855 585 1710 215 200 30 3/8"

300 6 70 119 937 645 1874 215 200 30 3/8"

350 6 96 290 1098 705 2195 270 250 40 3/8"

400 6 100 290 1215 790 2429 270 250 40 3/8"

450 5 106 290 1318 850 2635 382 300 45 1/2"

500 4 110 290 1420 930 2840 382 300 45 1/2"

600 4 110 290 1590 1055 3180 382 300 45 1/2"

700 3 110 290 1880 1260 3760 444 350 45 1/2"

800 2 110 290 2034 1365 4067 444 350 45 1/2"

900 2 110 350 2208 1475 4415 508 400 50 1/2"

1000 2 110 350 2378 1595 4756 508 400 50 1/2"

1100 2 150 350 2548 1720 5095 508 400 50 1/2"

1200 2 150 400 2765 1885 5530 508 400 50 1/2"
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CILINDRO PNEUMATICO, SEMPLICE EFFETTO
Le variabili di defi nizione sono:

B = larghezza max. della valvola (senza azionamento).

Dx2 = altezza max. della valvola (senza azionamento).

La pressione di alimentazione d'aria al cilindro pneumatico è 
di minimo 6 bar e massimo 10 bar, l'aria deve essere asciutta 
e lubrifi cata.

10 bar è la massima pressione dell'aria consentita. Quando 
la pressione dell'aria è inferiore a 6 bar,, consultare il fabbri-
cante.

Disponibile per chiusura o apertura in caso di guasto della 
fornitura d'aria (molla chiude o apre).

La camicia è fabbricata in alluminio, i coperchi in ghisa nodu-
lare o acciaio al carbonio, il gambo in AISI304, lo stantu� o in 
acciaio ricoperto di gomma, le guarnizioni circolari di nitrile 
e la molla in acciaio.

La camicia è costruita in alluminio, lo stelo in AISI304, il pi-
stone in acciaio rivestito di gomma e le guarnizioni anulari 
in nitrile.

La progettazione dell'azionamento è con mollaper valvole di 
diametri fi no a DN300. Per diametri superiori l'azionamento 
è costituita da un cilindro a doppio e� etto e un serbatoio di 
aria che ha immagazzinato il volume di aria necessario per 
realizzare l'ultimo movimento in caso di guasto della forni-
tura d'aria.  

Per ulteriori informazioni tecniche sui cilindri pneumatici a 
semplice e� etto S/E di CMO Valves, si prega di consultare 
i cataloghi tecnici di tali azionamenti. Su richiesta, è possi-
bile fornire gli azionamenti con serbatoi d'aria e relativi di-
spositivi per il funzionamento dell'attrezzatura, si prega di 
consultare CMO Valves per ulteriori informazioni a riguardo. 
Opcionalmente, possono essere montati sul cilindro pneu-
matico S/E una grande varietà di elementi come posiziona-
tori, unità di trattamento dell'aria (Filtro/regolatore), sensori, 
ecc.

DISPONIBILE:

• DN50 a DN300

* Altri DN a richiesta.

Fig. 19

Tabella. 5

DN ∆P (bar) A B C D      Q T ø  CIL ø STELO S (B.S.P)

50 10 40 92 660 235 740 96 80 20 1/4"

80 10 50 92 725 285 135 1450 125 25 1/4"

100 10 50 92 785 328 135 1570 125 25 1/4"

125 10 50 92 840 371 135 1680 125 25 1/4"

150 10 60 102 850 395 170 1700 160 30 1/4"

200 10 60 119 1225 495 215 2450 200 30 3/8"

250 10 70 119 1660 585 270 3320 250 40 3/8"

300 6 70 119 1742 645 270 3484 250 40 3/8"
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Fig. 20

Fig. 21

Tabella.7

Tabella. 6

INFORMAZIONI SULLE DIMENSIONI DELLE FLANGE

DN   M (Metrica) P øK

50 4 - M 16 8 125

65 4 - M 16 8 145

80 4 4 M 16 9 160

100 4 4 M 16 9 180

125 4 4 M 16 9 210

150 4 4 M 20 10 240

200 4 4 M 20 10 295

250 8 4 M 20 12 350

300 8 4 M 20 12 400

350 12 4 M 20 21 460

400 12 4 M 24 21 515

450 16 4 M 24 22 565

500 16 4 M 24 22 620

600 16 4 M 27 22 725

700 20 4 M 27 22 840

800 20 4 M 30 22 950

900 24 4 M 30 20 1050

1000 24 4 M 33 20 1160

1100 28 4 M 33 20 1270

1200 28 4 M 36 22 1380

DN   M (UNC) P øK

2" 4 - 5/8" 8 120,6

2 ½" 4 - 5/8" 8 139,7

3" 4 - 5/8" 9 152,4

4" 4 4 5/8" 9 190,5

5" 4 4 3/4" 9 215,9

6" 4 4 3/4" 10 241,3

8" 4 4 3/4" 10 298,4

10" 8 4 7/8" 12 361,9

12" 8 4 7/8" 12 431,8

14" 8 4 1" 21 476,2

16" 12 4 1" 21 539,7

18" 12 4 1⅛" 22 577,8

20" 16 4 1⅛" 22 635

24" 16 4 1¼" 22 749,3

28" 24 4 1¼" 22 863,6

32" 24 4 1¼" 22 977,9

36" 28 4 1½" 20 1085,9

40" 32 4 1½" 20 1200,2

ANSI B16, Clase 150

EN 1092-2 PN10

●   FORI FILETTATI
o  FORI PASSANTI

CMO Valves si riserva il diritto di modificare i dati e il contenuto del presente documento in qualsiasi momento a propria 
discrezione e senza preavviso, nell’ambito del proprio processo di miglioramento continuo di prodotti e servizi. I documenti 
precedenti vengono invalidati con la pubblicazione dell’ultima revisione.

Manuale di installazione e manutenzione disponibile su www.cmovalves.com.
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