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VÁLVULA DE GUILLOTINA UNIDIRECCIONAL, TIPO WAFER

DESCRIPCIÓN

• Válvula de guillotina, unidireccional con diseño wafer y 
de gran rapidez de apertura y cierre.

• Cuerpo compuesto por dos mitades atornilladas, con 
deslizaderas para proporcionar una maniobra suave.

• Tiene dos tajaderas de acero inoxidable opuestas 
que se unen en el centro de la boca y todos sus 
componentes sometidos a desgaste son fácilmente 
reemplazables.

• Proporciona grandes caudales con bajas pérdidas de 
carga.

• Múltiples materiales de construcción, cierres y em-
paquetaduras disponibles. Materiales especiales y 
tratamientos superficiales bajo pedido.

• La válvula es fácil de mantener y reacondicionar para 
un funcionamiento duradero, los componentes sujetos 
a desgaste son fácilmente reemplazables.

• Presenta un diseño modular y puede adaptarse 
fácilmente con accesorios de automatización a 
diferentes condiciones de proceso.

• Distancia entre caras de acuerdo al estándar de CMO 
Valves.

APLICACIONES GENERALES

Esta válvula de guillotina ha sido diseñada para trabajar en 
las condiciones más exigentes, para operar con fl uidos con 
altas concentraciones o muy contaminados, con rechazos. 
Está diseñada especialmente para la industria de pulpa y 
papel.

Diseñada para aplicaciones tales como: 
Industria papelera, minería, depuradoras, silos e industria 
alimenticia.

TAMAÑOS

DN50 a DN1200 

* Mayores DN bajo consulta.

PRESIÓN DE TRABAJO (∆P)
DN50 - DN250 10 bar

DN300 - DN400 6 bar

DN450 5 bar

DN500 - DN600 4 bar

DN700 3 bar

DN800 - DN1200 2 bar

* Otras presiones bajo consulta.

APLICACIÓN DE DIRECTIVAS EUROPEAS

Ver documento de Directivas aplicables a CMO Valves.

* Para información de categorías y zonas, relativas a aplicaciones 
con atmosferas potencialmente explosivas, ATEX, contactar con el 
departamento técnico-comercial de CMO Valves.

DOSSIER DE CALIDAD

Todas las válvulas son probadas hidrostáticamente en 
CMO Valves conforme a los protocolos y procedimientos 
de control de calidad, es posible suministrar certificados 
de materiales y de pruebas.

• Prueba del cuerpo = presión de trabajo x 1,5.
• Prueba de cierre = presión de trabajo x 1,1.

Fig. 1

TD
VÁ LV U L A  D E  G U I L L O T I N A  U N I D I R E C C I O N A L  -  S E R I E  T D

VÁLVULA DE GUILLOTINA UNIDIRECCIONAL, TIPO WAFER

TALADRADO BRIDAS

- EN 1092 PN10.
- ASME B16.5 (clase 150).

OTROS TALADRADOS 
DE BRIDAS OPCIONALES

- PN 6 
- PN 16
- PN 25
- Australian standard.
- British standard.
- JIS standard.

* Otras bridas, bajo consulta.
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VENTAJAS
El cuerpo de la válvula TD se compone de dos medios cuerpos, el interior de estas dos partes está mecanizada 
y se unen mediante tornillos creando así un bloque sólido. En las versiones de válvula de inoxidable y de acero la 
tajadera se desliza suavemente gracias a unas deslizaderas de PE-UHMW insertadas en el interior de ambas partes 
del cuerpo, también existe la opción de que estas guías sean de PTFE o de bronce.

La válvula tiene dos tajaderas de acero inoxidable opuestas que se unen en el centro de la boca y todos sus 
componentes sometidos a desgaste son fácilmente reemplazables. Proporciona grandes caudales con bajas pérdidas 
de carga. La válvula es fácil de mantener y reacondicionar para un funcionamiento duradero, los componentes 
sujetos a desgaste son fácilmente reemplazables.

Otros fabricantes suministran válvulas similares con interiores totalmente de PTFE, pero cuando la válvula trabaja 
con algunos sólidos, estos se clavan en el PTFE y termina por atascarse la tajadera.

Los accionamientos neumáticos de doble y simple efecto son los más comúnmente utilizados. Se han detallado 
en las tablas anteriores con sus respectivas dimensiones. Son posibles otros accionamientos: Volante manual, con 
reductor, actuador eléctrico, cilindros hidráulicos. La válvula requiere de dos actuadores, uno por cada tajadera. 
Para información adicional sobre estos accionamientos (Dimensiones, características técnicas, tipos, opciones, etc.) 
consultar a CMO Valves.

La información técnica de los accionamientos neumáticos de simple y doble efecto está detallada en nuestros 
catálogos y hojas técnicas. Contacte con CMO Valves para información adicional.

LISTA DE COMPONENTES STANDARD

COMPONENTES VERSIÓN 
HºFº

VERSIÓN  
INOX

1A CUERPO GJS500-7/A216WCB CF8M

1B CONTRACUERPO GJS500-7/A216WCB CF8M

2 TAJADERA AISI304 AISI316

3 PRENSAESTOPAS S275JR AISI316

4 PLACA SOPORTE S275JR

5 JUNTA CIERRE EPDM

6 ANILLO REFORZADO CF8M

7 EMPAQUETADURA

SINT. + PTFE
8 JUNTA 

EMPAQUETADURA

9       JUNTA CUERPO CARTÓN

10 HORQUILLA ACERO

11 CILINDRO 
NEUMÁTICO

VARIOS

12 PROTECCIÓN S275JR

Fig. 2
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Gracias al diseño de CMO Valves, nuestro sistema 
completamente intercambiable permite al cliente 
cambiar el accionamiento por sí mismo, sin necesidad 
de ningún tipo de accesorio de montaje extra o 
adicional, de manera sencilla y rápida

El husillo o vástago de la válvula CMO Valves está 
fabricado en acero inoxidable AISI304. Esta es 
otra ventaja añadida, ya que algunos fabricantes 
lo suministran con un 13% de cromo y se oxida 
rápidamente. Otros materiales son posibles, bajo 
consulta.
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CARACTERISTICAS DE DISEÑO

Fig. 3

1. CUERPO

El cuerpo de la válvula TD se compone de dos medios cuerpos de fundición con refuerzos. El interior de estas dos 
partes está mecanizado y se unen mediante tornillos con una junta de cartón técnico entre medio, creando así un 
bloque sólido. 

Diseñado con paso total para proporcionar grandes caudales con pequeñas pérdidas de carga. Para diámetros 
grandes la construcción del cuerpo se realiza mecano soldada con los refuerzos necesarios para resistir la máxima 
presión de trabajo. Bajo pedido, es posible suministrar el cuerpo con insuflaciones para facilitar las labores de 
limpieza, sin tener que desmontar sus partes. Los cuerpos de acero y de acero inoxidable llevarán deslizaderas.

Los materiales de fabricación estándar son GJS500-7, acero A216WCB y acero inoxidable CF8M. Otros materiales 
tales como GJS500 y aleaciones de acero inoxidable (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6, etc.) están disponibles 
bajo consulta.

Como estándar de CMO Valves, las compuertas de acero al carbono van pintadas con una protección anti corrosiva 
de 80 micras de EPOXI (color RAL 5015. Existen a su disposición otros tipos de protecciones anticorrosivas y de 
acabado.

2. TAJADERA

Los materiales de fabricación estándar son acero inoxi-
dable AISI304 en válvulas con cuerpo en GJS500-7 o 
acero al carbono, y acero inoxidable AISI316 en vál-
vulas con cuerpo en CF8M. Pueden ser suministrados 
otros materiales o combinaciones bajo consulta. Las 
tajaderas se suministran pulidas en ambas caras para 
proporcionar una superficie de contacto suave con la 
junta de estanqueidad.

Al mismo tiempo las tajaderas son redondeadas para 
evitar el corte de la junta. Existen diferentes grados de 
pulidos, tratamientos anti-abrasión y modificaciones 
para adaptar las válvulas a los requerimientos y 
exigencias del cliente.

Opcionalmente, bajo consulta, las tajaderas pueden 
tener espesores ‘extra’ para proyectos y aplicaciones 
con elevadas exigencias y condiciones de trabajo 
severas.

Las válvulas TD se pueden suministrar con dos tipos 
de tajaderas: ejecución estándar con cierre plano o 
bajo consulta, opcionalmente, con cierre en “V” (ver 
fi gura 3). Este último es apropiado para fluidos muy 
cargados de sólidos ligeros blandos, para que la taja-
dera pueda cortar el fluido y cierre fácilmente.

ESTANDARD OPCIONAL
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A continuación, indicamos los tipos de empaquetadura disponibles, su selección se basa en función de la aplicación 
en la que va a operar la válvula:

*Nota: En algunas aplicaciones se usan otros tipos de 
goma, como: hipalón, butilo o caucho natural.

MATERIALES DE JUNTA ESTANQUEIDAD

EPDM
Es la junta de estanqueidad estándar en las válvulas 
CMO Valves. Puede ser utilizada en múltiples aplica-
ciones pero generalmente se utiliza para agua y pro-
ductos diluidos en agua a temperaturas no mayores 
de 90°C (*ver nota). También puede ser utilizada 
con productos abrasivos.

NITRILO
Se utiliza en fl uidos que contienen grasas o aceites 
temperaturas no mayores de 90°C (*ver nota). 

FKM
Apropiado para aplicaciones corrosivas y altas tempe-
raturas de hasta 190°C en continuo y picos de 210°C. 

SILICONA
Principalmente utilizada en industria alimentaria y 
para productos farmacéuticos con temperaturas no 
mayores de 200°C. 

PTFE
Apropiado para aplicaciones corrosivas y PH entre 2 y 
12. No proporciona a la válvula 100% de estanqueidad. 
Fuga estimada: 0.5% del caudal en tubería.

Fig. 4

Fig. 5

3. ASIENTO: 

Existen dos tipos de asiento en función de la aplicación de trabajo:

ASIENTO 1
Cierre metal / metal (fi g. 4). 
Este tipo de cierre no incluye ningún tipo de junta de 
estanqueidad pero lleva un anillo reforzado con dos 
funciones: Proteger la válvula de la abrasión y limpiar 
la tajadera cuando trabaja con sólidos que se pueden 
adherir a la tajadera. Este anillo es desmontable y fá-
cilmente reemplazable. 

Existen varios materiales disponibles para el anillo 
reforzado y deflector (acero CA-15, CF8M, Ni-hard, 
etc). La fuga estimada (considerando agua como 
fluido de prueba) es de 1.5% del caudal en tubería.

ASIENTO 2
Cierre metal/goma (fi g. 5). 
Este tipo de cierre incluye una junta de estanqueidad 
que va sujeta al cuerpo interiormente mediante un 
anillo reforzado con dos funciones: Proteger la válvula 
de la abrasión y limpiar la tajadera cuando trabaja con 
sólidos que se pueden adherir a la tajadera. Este anillo 
es desmontable y fácilmente reemplazable. 

Existen varios materiales disponibles para el anillo 
reforzado y deflector (acero CA-15, CF8M, Ni-hard, 
etc). Gracias a la junta sujeta al cuerpo mediante el 
anillo, la válvula es estanca.

FLUIDO

FLUIDO
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4. EMPAQUETADURA

Las válvulas TD al llevar dos medias tajaderas, también disponen de dos empaquetaduras, uno en cada extremo del 
cuerpo. Cada empaquetadura estándar de CMO Valves se compone de tres líneas con una junta de diseño especial 
de EPDM en la mitad que proporciona la estanqueidad entre el cuerpo y la tajadera, evitando cualquier tipo de fuga 
a la atmósfera. Se sitúan en una zona fácilmente accesible y pueden ser reemplazadas sin desmontar la válvula de 
la línea. 

A continuación indicamos varios tipos de empaquetadura disponibles en función de la aplicación que se le pretenda 
dar a la válvula:

ASIENTOS/JUNTAS EMPAQUETADURA
MATERIAL Tª MÁX (°C) APLICACIONES MATERIAL P(Bar) Tª. MÁX pH

Metal/Metal >250°C Altas temp./Baja estanqueidad Algodón ensebado 10 100°C 6-8

EPDM (E) 90º (*ver nota) Acidos y aceites no minerales Algodón seco (AS) 0,5 100°C 6-8

Nitrilo (N) 90º (*ver nota) Hidrocarburos, aceites y grasas Algodón + PTFE 30 120°C 6-8

FKM (V) 200°C Hidrocarburos y disolventes Sintético + PTFE 100 -200+270°C 0-14

Silicona (S) 200°C Productos Alimentarios Grafi to 40 650°C 0-14

PTFE (T) 250°C Resistente a la corrosión Fibra Cerámica 0,3 1400°C 0-14

Nota: * EPDM y Nitrilo: es posible hasta Tª Max.: 120ºC bajo pedido
Más detalles y otros materiales bajo consulta

Tabla. 2

1. ALGODÓN ENSEBADO 
 (Recomendado para servicios hidráulicos)
 Esta empaquetadura se compone de fi bras de 

algodón trenzado impregnadas interiormente y 
exteriormente de grasa. Es una empaquetadura 
de uso general en aplicaciones hidráulicas tanto 
en bombas como en válvulas.

2. ALGODÓN SECO
 Esta empaquetadura se compone de fi bras de al-

godón. Es una empaquetadura de uso general en 
aplicaciones con sólidos.

3. ALGODÓN + PTFE
 Esta empaquetadura se compone de fi bras de 

algodón trenzado impregnadas interiormente y 
exteriormente de PTFE. Es una empaquetadura 
de uso general en aplicaciones hidráulicas tanto 
en bombas como en válvulas. 

4. PTFE LUBRICADO
 Está hecha con fi lamentos de PTFE y diseñada 

para trabajar a gran velocidad. Esta trenzada con 
un sistema diagonal. Apto para válvulas y bombas 
que trabajan con casi todo tipo de fl uidos, espe-
cialmente con los más corrosivos, como: aceites 
concentrados y oxidantes. También se usa en líqui-
dos con contenidos sólidos.

5. GRAFITO
 Esta empaquetadura se compone de fibras de 

grafito de alta pureza. El sistema de trenzado es 
diagonal y va impregnada de grafito y lubrican-
te que ayuda a reducir la porosidad y mejora su 
función. 

 Se emplea en un amplio rango de aplicaciones 
debido a que el grafito es resistente al vapor, 
agua, aceites, disolventes, alcalinos y la mayoría 
de los ácidos. 

6. FIBRA CERÁMICA
 Esta empaquetadura se compone de fi bras de 

material cerámico. Sus aplicaciones principales 
son con aire o gases a altas temperaturas y bajas 
presiones.
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Para aquellas aplicaciones en las que se requiera alejar el accionamiento de la válvula, CMO Valves dispone de ejes de extensión 
y alargamientos de husillo, permitiendo la actuación de la guillotina desde posiciones alejadas de la ubicación de la válvula. Se 
recomienda consultar previamente a nuestros técnicos.

  Accionamientos Manuales
Volante (*)

Volante con cadena 

Palanca  /  Reductor /  Otros, (Cuadradillo de maniobra)

  Accionamientos Automáticos
Actuador eléctrico

Cilindro neumático D/E y S/E

Cilindro hidráulico

 Disponibilidad de Accesorios
Topes mecánicos

Dispositivos de bloqueo

Accionamientos manuales de emergencia

Electroválvulas

Posicionadores

Finales de carrera

Detectores de proximidad

Columna de maniobra recta (fi g. 8) 

Columna de maniobra inclinada (fi g. 9)
Fig. 8 Fig. 9

5. HUSILLO
El husillo de las válvulas CMO Valves está fabricado en acero 
inoxidable AISI 304. Esta característica le proporciona una alta 
resistencia y unas propiedades excelentes frente a la corrosión. 
El diseño de la válvula puede ser con husillo ascendente o husillo 
no-ascendente. En las versiones de husillo ascendente, la válvula 
se suministra una caperuza que protege al husillo del contacto 
con el polvo y suciedad, además de mantenerlo lubricado.
En la mayor parte de las aplicaciones, las válvulas TD se suministran 
con accionamientos neumáticos, con lo que en vez de husillos sue-
len llevar vástagos. Tanto para husillos como en vástagos, la unión 
con la tajadera se realiza mediante una horquilla reforzada, con el 
objetivo de garantizar una unión resistente para la elevada cantidad 
de operaciones diarias que realizan dichas válvulas.

6. PRENSAESTOPAS
El prensaestopas permite aplicar una fuerza y presión uniforme en la 
empaquetadura para asegurar la estanqueidad entre la tajadera y el 
cuerpo. Como estándar de fabricación de CMO Valves, las válvulas 
con cuerpo en hierro fundido o acero al carbono incluyen prensaes-
topas fabricado en acero al carbono, mientras que el prensaestopas 
es fabricado en acero inoxidable para las válvulas con cuerpo en 
acero. Bajo pedido son posibles otros materiales.

7. ACCIONAMIENTOS
En la mayor parte de las aplicaciones, las válvulas TD se suministran con accionamientos neumáticos de simple o doble 
efecto. Es posible suministrar todo tipo de accionamientos, por ejemplo, reductores manuales, actuadores eléctricos o 
cilindros hidráulicos, para actuar la válvula de guillotina serie TD de acuerdo con los requerimientos del cliente. Consulte 
con CMO Valves para información técnica, dimensiones y características.
Gracias al diseño de CMO Valves, nuestro sistema completamente intercambiable permite al cliente cambiar el accionamiento 
por sí mismo, sin necesidad de ningún tipo de accesorio de montaje extra o adicional, de manera sencilla y rápida.

Fig. 7

Fig. 6

(*) Este accionamiento se puede suministrar con 
husillo ascendente o no ascendente.

COLUMNA DE 
MANIOBRA RECTA.

COLUMNA DE 
MANIOBRA INCLINADA.
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ACCTO.
NEUMÁTICO.

ACCTO.
NEUMÁTICO, 

DOBLE EFECTO

Fig. 10 Fig. 11
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VOLANTE DE 
EMERGENCIA

LIMITADORES
DE CARRERA

ELECTROVÁLVULA

TAJADERA PULIDO ESPEJO
La tajadera pulido espejo esta especialmente recomendada 
en la industria alimentaria, como norma general, en aplica-
ciones en las que el fluido se puede adherir a la tajadera; 
Facilita la limpieza, reduce la acumulación de suciedad y 
contribuye a una mayor durabilidad, crea una superfi cie lisa 
y sin porosidades donde los agentes corrosivos tienen difi -
cultades para adherirse y penetrar.

TAJADERA RECUBIERTA DE PTFE 
El acero aporta la resistencia mecánica a la tajadera mientras 
que el recubrimiento de PTFE o PFA aísla el medio corrosivo 
del metal, proporcionando una alta resistencia química y a la 
abrasión. De esta forma se reducen los periodos de manteni-
miento y se aumenta enormemente la vida útil de la válvula.

TAJADERA ESTELLITADA 
Aporte de estelita en el perímetro inferior de la tajadera lo-
grando el endurecimiento de su superfi cie, aumentando su 
resistencia a la abrasión, el calor, el impacto y la corrosión, o 
sus combinaciones.

RASCADOR EN LA EMPAQUETADURA 
Su función es limpiar la tajadera durante el movimiento de 
apertura y evitar posibles daños en la empaquetadura.

INYECCIONES DE AIRE 
EN LA EMPAQUETADURA
Mediante la inyección de aire en la empaquetadura se crea 
una cámara de aire que mejora la estanqueidad, previenen 
fugas, y reducen la fricción y el desgaste.

SOPORTE DE ACCIONAMIENTO O PUENTE
De acero (o de inoxidable bajo consulta), recubierto de 
EPOXI, su robusto diseño le confiere una gran rigidez, 
soportando las condiciones de operación más adversas.

FINAL DE CARRERA MECÁNICOS,
DETECTORES INDUCTIVOS Y POSICIONADORES 
Finales de carrera o detectores para indicación de posicio-
nes de la válvula (Posiciones abierto/cerrado y/o posiciones 
intermedias), y transmisores de posición para indicación de 
posición continua.

ELECTROVÁLVULAS
Para el control y distribución del aire a los accionamientos 
neumáticos.

CAJAS DE CONEXIÓN, CABLEADO 
Y ENTUBADO NEUMÁTICO 
Es posible suministrar unidades completamente montadas 
con todos los accesorios necesarios instalados y conectados.

LIMITADORES DE CARRERA MECÁNICOS 
(TOPES MECÁNICOS)
Permiten ajustar mecánicamente la carrera, limitando el 
recorrido de la válvula. 

SISTEMA DE BLOQUEO MECÁNICO
Permite bloquear mecánicamente la válvula en una posición 
fi ja.

ACCESORIOS Y OPCIONES
Existen disponibles diferentes tipos de opciones y accesorios para adaptar la válvula a condiciones de trabajo específicas, 
tales como:

Fig. 12

ACCIONAMIENTO MANUAL DE EMERGENCIA 
(VOLANTE / REDUCTOR) 
Permite actuar la válvula manualmente en caso de fallo de 
energía o de aire, para el caso de accionamientos neumáticos.

DIAFRAGMA PENTAGONAL Y 
EN “V” CON REGLA DE INDICACIÓN
Opción destinada a aquellas aplicaciones en las que se 
requiera la regulación del caudal. Permite controlar el 
caudal en función del porcentaje de apertura de la vál-
vula. En función del diseño de la forma del diafragma (en 
V, pentagonal, etc.) se puede caracterizar la respuesta 
de la válvula. Consulte con CMO Valves para información 
adicional sobre las curvas características e inherentes.

INTERCAMBIABILIDAD 
DE LOS ACCIONAMIENTOS 
Los accionamientos son fácilmente intercambiables entre 
sí, principalmente en aquellas aplicaciones en las que está 
previsto futuras motorizaciones.

RECUBRIMIENTO DE EPOXI 
Todos los cuerpos y componentes de H° F° y de acero al 
carbono de las válvulas van recubiertos de una capa de 
EPOXI, que confi ere a las válvulas una gran resistencia a la 
corrosión, y un excelente acabado superfi cial. 
El color estándar de CMO Valves es el azul, RAL 5015. 
Otros colores y/o acabados, bajo consulta.

PROTECCIÓN
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Fig. 13

1.- COLUMNA DE MANIOBRA

Este alargamiento se realiza acoplando un vástago al husillo. Definiendo la longitud del vástago, conseguimos la medida 
de extensión deseada. Normalmente se incorpora una columna de maniobra para soportar el accionamiento.

Para aquellas aplicaciones en las que se requiera alejar el accionamiento de la válvula, CMO Valves dispone de diversas solu-
ciones (Soportes de montaje, ejes de extensión y alargamientos de husillo) que permiten la actuación de la guillotina desde 
posiciones alejadas de la ubicación de la válvula. 

TIPOS DE EXTENSIONES

SOPORTE-GUÍA 
DE HUSILLO.

Fig. 14

LISTA DE COMPONENTES
COMPONENTE VERSIÓN ESTANDAR

Husillo AISI 304

Vástago AISI 304

Soporte-Guía Acero al carbono con recubrimiento de EPOXI

Deslizadera PA6

Columna GJS500-7 con recubrimiento EPOXI
COLUMNA INCLINADA.

Fig. 15Tabla. 3

CARACTERÍSTICAS

• Puede ser acoplado sobre cualquier t ipo de 
accionamiento.

• Se recomienda un soporte-guía de husillo cada 1,5m.
• La columna de maniobra estándar es de 800 mm de 

altura.
• Otras medidas de columna bajo consulta.
• Posibilidad de colocar una regleta de indicación para 

conocer el grado de apertura de la válvula.
• Posibilidad de columna inclinada.

PROTECCIONES DE SEGURIDAD 
PARA LA TAJADERA 
Siguiendo la normativa europea de seguridad (marcado 
“CE”), las válvulas automáticas incorporan unas proteccio-
nes metálicas que aíslan las partes móviles en el recorrido de 
la tajadera, evitando así que ningún cuerpo u objeto pueda 
ser accidentalmente atrapado o arrastrado.

BOCA CUADRADA O RECTANGULAR 
Se pueden construir válvulas con bocas cuadradas o rec-
tangulares (fig. 13), para adaptarse a las necesidades de 
los clientes.
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Nota: Existe la posibilidad de poner un indicador de 
posición en la columna de maniobra.

2.- TUBO

Consiste en elevar el accionamiento. El tubo girará solidario al volante cuando la válvula se acciona, ésta siempre 
permanece a la misma altura. Diseñado para válvulas con husillos no ascendentes NA.

CARACTERÍSTICAS:

• Accionamientos estándar: Volante y “Cuadradillo”.
• Se recomienda un soporte-guía del tubo cada 1,5 m.
• Los materiales estándar, son: Acero al carbono con recubrimiento EPOXI y acero inoxidable.

3.- PLACAS SOPORTE 
ALARGADAS

Esta solución es adecuada 
cuando se requieran de peque-
ñas extensiones, consiste en 
prolongar las placas soporte. 
Para reforzar la estructura de 
las placas soporte, puede ser 
necesario montar un puente 
intermedio. Suele emplearse 
como solución técnica para ale-
jar el accionamiento del cuerpo 
de la válvula y tubería, cuando 
éstas están sometidas a altas 
temperaturas (fi g. 16).

Fig. 16

4.- EXTENSIÓN TIPO CARDAN:

Esta solución es adecuada cuando existe una des-
alineación entre el eje de la válvula y el acciona-
miento. Un sistema de junta cardan o universal 
permite la conexión entre el eje de la válvula y el 
eje del accionamiento, montado en su columna de 
maniobra, en una posición alejada (fig. 17).

Fig. 17
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CILINDRO NEUMÁTICO, DOBLE EFECTO
Las variables de defi nición son:

B = anchura máx. de la válvula (sin accionamiento).

Dx2 = altura máx. de la válvula (sin accionamiento).

La presión de alimentación de aire al cilindro neumático es: 
6 bar (mínima) a 10 bar (máxima), el aire debe de estar seco 
y lubricado.

10 bar es la mayor presión de aire permisible. Cuando la 
presión de aire es inferior a 6 bar, consultar a CMO Valves.

Para cilindros de hasta Ø200 la camisa y tapas del cilindro 
son fabricadas en aluminio, el vástago en AISI304, el embolo 
en acero recubierto de goma y las juntas tóricas de nitrilo. 
Para cilindros mayores de Ø200 las tapas son fabricadas en 
fundición nodular o acero al carbono. Bajo consulta también 
es posible suministrar el accionamiento completamente en 
acero inoxidable, especialmente para ser instalado en am-
bientes corrosivos.

Para más información técnica sobre los cilindros neumáticos 
de doble efecto D/E de CMO Valves, consulte los catálogos 
técnicos de dichos accionamientos. Bajo consulta, es posi-
ble suministrar los accionamientos con calderines de aire 
con sus dispositivos, para la maniobra del equipo, consulte 
a CMO Valves para información al respecto. Opcionalmente, 
pueden montarse sobre el cilindro neumático D/E una gran 
variedad de elementos tales como posicionadores, unidad 
de tratamiento de aire (Filtro/regulador), sensores, etc.

DISPONIBLE:

• DN50 a DN1200

* Otros DN bajo consulta.

Fig. 18

Tabla. 4

DN ∆P (bar) A B C D N     Q ø  CIL ø VAST S (B.S.P)

50 10 40 92 370 235 740 96 80 20 1/4"

80 10 50 92 435 285 870 96 80 20 1/4"

100 10 50 92 493 328 985 110 100 20 1/4"

125 10 50 92 548 371 1095 110 100 20 1/4"

150 10 60 102 595 395 1190 135 125 25 1/4"

200 10 60 119 730 495 1460 170 160 30 1/4"

250 10 70 119 855 585 1710 215 200 30 3/8"

300 6 70 119 937 645 1874 215 200 30 3/8"

350 6 96 290 1098 705 2195 270 250 40 3/8"

400 6 100 290 1215 790 2429 270 250 40 3/8"

450 5 106 290 1318 850 2635 382 300 45 1/2"

500 4 110 290 1420 930 2840 382 300 45 1/2"

600 4 110 290 1590 1055 3180 382 300 45 1/2"

700 3 110 290 1880 1260 3760 444 350 45 1/2"

800 2 110 290 2034 1365 4067 444 350 45 1/2"

900 2 110 350 2208 1475 4415 508 400 50 1/2"

1000 2 110 350 2378 1595 4756 508 400 50 1/2"

1100 2 150 350 2548 1720 5095 508 400 50 1/2"

1200 2 150 400 2765 1885 5530 508 400 50 1/2"
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CILINDRO NEUMÁTICO, SIMPLE EFECTO
Las variables de defi nición son:

B = anchura máx. de la válvula (sin accionamiento).

Dx2 = altura máx. de la válvula (sin accionamiento).

La presión de alimentación de aire al cilindro neumático es 
mínimo de 6 bar y máximo de 10 bar, el aire debe de estar 
seco y lubricado.

10 bar es la mayor presión de aire permisible. Cuando la 
presión de aire es inferior a 6 bar, consultar al fabricante.

Disponible para cierre o apertura en caso de fallo del 
suministro de aire (muelle cierra o abre).

La camisa está fabricada en aluminio, las tapas en fundición 
nodular o acero al carbono, el vástago en AISI304, el émbolo 
en acero recubierto de goma, las juntas tóricas de nitrilo y el 
muelle en acero.

La camisa se construye en aluminio, el vástago en AISI304, 
el émbolo en acero recubierto de goma y las juntas tóricas 
de nitrilo.

El diseño de accionamiento es con muelle para válvulas de 
diámetros hasta DN300. Para mayores diámetros el accio-
namiento se compone de un cilindro de doble efecto y un 
tanque de aire que lleva almacenado el volumen de aire ne-
cesario para realizar el último movimiento en caso de fallo 
del suministro de aire. 

Para más información técnica sobre los cilindros neumáticos 
de simple efecto S/E de CMO Valves, consulte los catálogos 
técnicos de dichos accionamientos. Bajo consulta, es posi-
ble suministrar los accionamientos con calderines de aire 
con sus dispositivos, para la maniobra del equipo, consulte 
a CMO Valves para información al respecto. Opcionalmente, 
pueden montarse sobre el cilindro neumático S/E una gran 
variedad de elementos tales como posicionadores, unidad 
de tratamiento de aire (Filtro/regulador), sensores, etc.

DISPONIBLE:

• DN50 a DN300

* Otros DN bajo consulta.

Fig. 19

Tabla. 5

DN ∆P (bar) A B C D      Q T ø  CIL ø VAST S (B.S.P)

50 10 40 92 660 235 740 96 80 20 1/4"

80 10 50 92 725 285 135 1450 125 25 1/4"

100 10 50 92 785 328 135 1570 125 25 1/4"

125 10 50 92 840 371 135 1680 125 25 1/4"

150 10 60 102 850 395 170 1700 160 30 1/4"

200 10 60 119 1225 495 215 2450 200 30 3/8"

250 10 70 119 1660 585 270 3320 250 40 3/8"

300 6 70 119 1742 645 270 3484 250 40 3/8"
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Fig. 20

Fig. 21

Tabla. 7

Tabla. 6

DIMENSIONES DE BRIDAS

DN   M (Métrica) P øK

50 4 - M 16 8 125

65 4 - M 16 8 145

80 4 4 M 16 9 160

100 4 4 M 16 9 180

125 4 4 M 16 9 210

150 4 4 M 20 10 240

200 4 4 M 20 10 295

250 8 4 M 20 12 350

300 8 4 M 20 12 400

350 12 4 M 20 21 460

400 12 4 M 24 21 515

450 16 4 M 24 22 565

500 16 4 M 24 22 620

600 16 4 M 27 22 725

700 20 4 M 27 22 840

800 20 4 M 30 22 950

900 24 4 M 30 20 1050

1000 24 4 M 33 20 1160

1100 28 4 M 33 20 1270

1200 28 4 M 36 22 1380

DN   M (UNC) P øK

2" 4 - 5/8" 8 120,6

2 ½" 4 - 5/8" 8 139,7

3" 4 - 5/8" 9 152,4

4" 4 4 5/8" 9 190,5

5" 4 4 3/4" 9 215,9

6" 4 4 3/4" 10 241,3

8" 4 4 3/4" 10 298,4

10" 8 4 7/8" 12 361,9

12" 8 4 7/8" 12 431,8

14" 8 4 1" 21 476,2

16" 12 4 1" 21 539,7

18" 12 4 1⅛" 22 577,8

20" 16 4 1⅛" 22 635

24" 16 4 1¼" 22 749,3

28" 24 4 1¼" 22 863,6

32" 24 4 1¼" 22 977,9

36" 28 4 1½" 20 1085,9

40" 32 4 1½" 20 1200,2

ANSI B16, Clase 150

EN 1092-2 PN10

 TALADRO ROSCADO CIEGO

 TALADRO ROSCADO PASANTE

CMO Valves se reserva el derecho de modificar los datos y contenido del presente documento en cualquier momento 
según su criterio y sin aviso, como parte de su proceso de mejora continua de productos y servicios. Los documentos 
previos quedan invalidados con la publicación de la última revisión.

Ultima versión del Manual de Instalación y Mantenimiento disponible en www.cmovalves.com.
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