
TE SERIES

TE SERIES

COMPUERTAS MURALES / RETENCIÓN

TALADRADO DE BRIDAS 

	- ENI092 PN10.
	- ASME B16.5 (clase 150).

ESTANQUEIDAD 

La estanqueidad de las válvulas telescópicas
TE cumplen con las exigencias de la normati-
va DIN 19569, clase 5 de fuga.

PRESIÓN DE TRABAJO (∆P) 

La presión de trabajo máxima, está en fun-
ción de la carrera de la válvula y esta a su vez
es igual que la diferencia entre el nivel máxi-
mo y mínimo requerido del depósito.
Estos equipos se adaptan a las necesidades 
que tiene el cliente en cada proyecto, es por 
ello que se diseñan para que cumplan con 
unas condiciones de servicio acordes a la 
obra donde vayan a ser instaladas.

VÁLVULAS TELESCÓPICAS PARA CONTROL DE NIVEL

DESCRIPCIÓN

	- Válvula telescópica para captación de ca-
pas de agua superiores.

	- Cuerpo y obturador de diseño circular, muy 
funcional y de bajo mantenimiento.

	- Múltiples materiales de construcción dispo-
nibles.

	- Múltiples materiales de cierre disponibles.
	- Diseñada para instalarla en posición vertical 
y sobre la brida del tubo de desagüe exis-
tente en el depósito.

APLICACIONES GENERALES

Las válvulas telescópicas TE están diseñadas
para instalarlas en depósitos o cámaras en 
los que se requiera regular el nivel de fluido. 
Es apropiada para trabajar con líquidos lim-
pios o cargados con sólidos. 

Diseñada para aplicaciones tales como:
	- Plantas de tratamiento de agua.
	- Balsas.
	- Centrales hidroeléctricas.

TAMAÑOS

De DN50 a DN1500.

Otros tamaños bajo consulta. DOSSIER DE CALIDAD

	- La estanqueidad del área del asiento 
se mide con galgas.

	- Es posible suministrar certificados de 
materiales y pruebas.

DIRECTIVAS

Para información de categorías y zo-
nas, contactar con el departamento 
técnico-comercial de CMO Valves.

OTRAS USUALES

	- PN6. 
	- PN16.
	- PN25.
	- JIS standard.
	- Australian standard.
	- British standard. 

Otros tamaños bajo consulta.
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