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BESCHREIBUNG

• Ventil zur Entnahme von Fluidproben
• Zweiteiliges Gussgehäuse für einen einfachen Einbau
• Zahlreiche Verschlussmaterialien verfügbar
• Die Konstruktionsweise des Sitzes verhindert die Ansammlung von Ablagerungen.
• Am Ventilgehäuse befi ndet sich eine Kupplung, die an das Rohr angeschweißt wird
• Einfache Bauweise am Ventilausgang

ALLGEMEINE EINSATZBEREICHE

Dieses Probenahmeventil eignet sich für Fluide mit einer Konsistenz zwischen 0 und maximal 8 % suspendierter Feststo� e. Es 
wird verwendet, um repräsentative Proben von Fluiden in Rohrleitungen oder Tanks zu erhalten, wenn eine Kalibrierung von 
kontinuierlichen Messwertgebern erforderlich ist. 
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Einsatzbereiche sind u. a.:

• Papierindustrie
• Chemische Anlagen  
• Lebensmittelindustrie 
• Abwasseraufbereitung 

NENNWEITEN

• DN25 y DN40

BETRIEBSDRUCK  (∆P)
Alle Größen    10 bar

ZUBEHÖR

• Einblasö� nungen im Gehäuse

ANTRIEBE

• Hebel
• Pneumatikantrieb

ANWENDUNG EUROPÄISCHER RICHTLINIEN

Siehe das Dokument über die für CMO Valves geltenden 
Richtlinien.

* Für informationen über Kategorien und Bereiche wenden Sie sich 
bitte an den technischen Kundendienst von CMO Valves.
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2 manufacturing the valve you need

STANDARDSTÜCKLISTE
POS KOMPONENTEN MATERIAL

1 GEHÄUSE CF8M

2 O-RING NITRILO

3 FLANSCH AISI316

4 O-RING NITRILO

5 SCHUBROHR AISI316

6 HEBEL AISI316

7 ANSCHLAGHÜLSE AISI316

8 FEDER AISI302

9 FÜHRUNGSHÜLSE PTFE

10 O-RING NITRILO

11 STIFT AISI316

Abb. 3
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DN A B C D E F H R

25 39 90 66 40 170 31 255 75

40 54 90 66 40 170 31 255 75

STANDARD STÜCKLISTE

Maße
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