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- Plattenschieber, zweiseitig dichtend, Zwischenflanschausführung. 
- Gegossenes Gehäuse aus zwei verschraubten Teilen, mit innen liegenden Führungsbuchsen für 

verbessertes Gleitverhalten der Schieberplatte. 
- Garantiert einen hohen Durchfluss bei minimalen Druckverlust.  
- Erhältlich in verschiedenen Materialausführungen und 

Stopfbuchspackungen. 
-  Abstand zwischen den Seiten bis zu DN600 gemäß der UNE- EN 

558 Norm Grundserie 20. Der Rest nach Standard C.M.O. 
 

Allgemeine Einsatzbereiche:   
 

- Dieser Plattenschieber ist geeignet für den Einsatz bei sauberen 
Flüssigkeiten oder Flüssigkeiten mit geringem Anteil gelöster Feststoffe: 

- Trocknungsanlagen. - Papier- und Zellstoffindustrie.   
- Kläranlagen. - Chemieindustrie.   
- Lebensmittelindustrie.    - Bergbauindustrie.  
- Erdölbeförderung.             - Schlamm. 
 

Nennweiten:     DN50 bis DN2000 (größere Nennweiten auf 
Anfrage).  
 

Betriebsdruck:  - DN50 a DN200: 10 Kg/cm² 
  - DN250 y DN300: 7 / 10 Kg/cm² 
  - DN350 y DN400: 6 / 10 Kg/cm² 
  - DN450 y DN600: 4 / 10 Kg/cm² 
  - DN700 a DN1400: 2 / 4 / 6 / 10 Kg/cm² 
  - DN1600 a DN2000: 2 / 4 / 6 Kg/cm² 
 

Bohrung:  DIN PN10 und ANSI B16.5 (Klasse 150). 
 

Andere:  - DIN PN 16. - JIS Standard.   
 - DIN PN6. - Australischer Standard  
 - DIN PN25 - Britischer Standard  
 

 
ANWENDUNG EUROPÄISCHER RICHTLINIEN 
 
Siehe das Dokument über die für CMO-Ventile geltenden Richtlinien. 
* Um Informationen über Kategorien und Zonen zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit 
 
 

Qualitätsbericht:  
-Alle Schieber werden von CMO betriebsintern hydrostatisch getestet, die Testberichte sowie Materialatteste 
können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. 
-Gehäusetest = Betriebsdruck x 1,5 
- Schließtest = Betriebsdruck x 1,1 
 

PLATTENSCHIEBER, BEIDSEITIG DICHTEND, ZWISCHENFLANSCHAUSFÜHRUNG 
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Das besondere Hauptmerkmal dieses Schiebers ist die Beschaffenheit des Gehäuses. Es handelt sich um 
ein Gehäuse aus zwei miteinander verschraubten Teilen, was ein Arbeiten in beiden Fließrichtungen und 
unter gleichem Druck ermöglicht. 
Die Schließdichtung befindet sich zwischen den beiden Teilen des Gehäuses und wird mit Hilfe der 
gleichen Verschraubung befestigt, die zum zusammen schrauben der beiden Gehäuseteile benutzt wird. 
Bei Schiebern von DN50 bis DN600 beinhaltet die Dichtung einen Metallkern, damit sie auch einem 
hohen Druck widersteht und so der Schieber immer korrekt geschlossen werden kann. Bei Schieberr 
über DN600 besitzen die beiden Gehäusehälften einen Vorsprung auf der Außenseite, der verhindert, 
dass die Dichtung verrutscht.  
Die einzigartige Konstruktion der Dichtung bietet einen absolut flachen Sitz ohne interne Kavitäten, was 
das Festsetzen von Fremdstoffen im Schliessungsbereich verhindert. 
Zudem ist die Spindel bei den CMO Schiebern aus 18/8 Edelstahl, was ein Vorteil gegenüber manchen 
anderen Herstellern ist, welche Chromstahl einsetzen, was eine schnellere Verrostung zur Folge hat. 
Das Handrad wird aus GJS-500 Sphäroguss hergestellt. Einige Hersteller benutzen stattdessen normales 
Gusseisen, was bei großen Drehmomenten oder einem Stoß zu einer Beschädigung des Rads führen 
kann. Der Aufbaubügel ist sehr kompakt, die Schraubenmutter ist aus Bronze und befindet sich in einem 
geschlossenen Schutzkasten. Dies ermöglicht das Bewegen des Schiebers nur mit einem 
Schraubenschlüssel, ohne das Handrad – bei Modellen 
anderer Hersteller besteht diese Möglichkeit nicht. 
Die obere sowie untere Abdeckung des pneumatischen 
Antriebs wird auch aus GJS-400 Sphäroguss hergestellt, was 
eine sehr hohe Belastbarkeit garantiert. Bei pneumatischen 
Antrieben ist dies ein sehr wichtiges Merkmal. 
Die Zylinderdichtungen sind handelsüblich und überall 
erhältlich. Somit muss man sich nicht unbedingt an CMO 
wenden, falls neue Dichtungen benötigt werden. 

  
 

STANDARD STÜCKLISTE 
BEZEICHNUNG EISENAUSFÜHRUNG EDELSTALAUSFÜHRUNG 

1- Gehäuse GJS-500 CF8M 
2- Schieberplatte AISI304 / DUPLEX AISI316 / DUPLEX 
3- Felge Dichtung AISI304 AISI316 
4- Wellendichtung EPDM EPDM 
5- Schliessung EPDM + ACERO EPDM + ACERO 
6- Sitz --- RCH 1000 
7- Stütze S275JR S275JR 
8- Spindel AISI303 AISI303 
9- Aufbaubügel STAHL STAHL 
10- Spindelmutter BRONZE BRONZE 
11- Gegenmutter ST44.2 + ZINK ST44.2 + ZINK 
12- Handrad  SPHÄROGUSS SPHÄROGUSS 
13-  Mutter STAHL STAHL 
14- Spindelschutzrohr STAHL STAHL 
15- Obere Kappe PLASTIK PLASTIK 

  

Vorteile des Models UB von CMO 

tabelle 1 
Abb. 2 
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1- GEHÄUSE 
Gegossenes verstärktes Gehäuse bestehend aus zwei miteinander verschraubten Teilen, 
zwischenflanschausführung. Die Edelstahlausführung besitzt  innen liegende Führungsbuchsen aus RCH1000  Nylon 
für verbessertes Gleitverhalten der Schieberplatte. Die Ausführung in GJL-250 braucht keine Führungsbuchsen. 
Beide Teile sind auf der Innenseite bearbeitet und werden miteinander fest verschraubt, was ein sehr solides 
Schließverhalten gewährleistet. 
Die innere Form des Gehäuses verhindert das Haften von Feststoffen im Bereich des Sitzes. Dies bedeutet, dass es 
in der geöffneten Stellung keine Kavitäten und es somit keine Wirbelung der Flüssigkeit gibt, was wiederum einen 
minimalen Druckverlust garantiert. 
Die üblichen Herstellungsmaterialien sind GJS-500 Sphäroguss und CF8M Edelstahl. Weitere Materialarten wie 
Kohlenstoffstahl, A216WCB Stahl sowie weitere legierte Edelstähle (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6….) sind 
auf Anfrage lieferbar. Schieber aus Sphäroguss oder Kohlenstoffstahl werden üblicherweise mit EPOXY 
Korrosionsschutzfarbe  beschichtet (Farbton RAL 5015). Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch andere Arten von 
Korrosionsschutz. 

 
2- SCHIEBERPLATTE 
Das Standardherstellungsmaterialien sind Edelstahl AISI304 bei Schiebern aus Sphäroguss und AISI316 bei Schiebern 
mit CF8M Edelstahlgehäuse. Bei beiden Ausführungen setzen wir, wenn der hohe Betriebsdruck es erfordert, 
DUPLEX ein.  
Andere Werkstoffe oder Werkstoffkombinationen sind auf Anfrage erhältlich.  
Die Schieberplatte ist auf beiden Seiten poliert um einen glatte Kontaktfläche zu der Dichtung zu gewährleisten. 
Gleichzeitig besitzt die Schieberplatte angepasste Schneidkanten, um eine Beschädigung der Dichtung zu 
vermeiden. Um individuell auf Kundenwünsche eingehen zu können, werden die Plattenschieber mit verschiedenen 
Schleifgraden, Korrosionsschutzmittel sowie weiteren Abwandlungen angeboten.  

 
3- SITZ 
Diese Art von Schiebern beinhaltet einen elastischen Sitz, der aus einer Gummidichtung besteht, sich zwischen den 
beiden Teilen des Gehäuses befindet und wird mit Hilfe der gleichen Verschraubung befestigt, die zum zusammen 
schrauben der beiden Gehäuseteile benutzt wird.  
Bei Schiebern von DN50 bis DN600 beinhaltet die Dichtung einen Metallkern, damit sie auch einem hohen Druck der 
Flüssigkeit widersteht und so der Schieber immer korrekt geschlossen werden kann (Abb. 3).  
Bei Schiebern über DN600 besitzen die beiden Gehäusehälften einen Vorsprung auf der Außenseite, der verhindert, 
dass die Dichtung verrutscht (Abb. 4).  
Die einzigartige Konstruktion der Dichtung bietet einen absolut flachen Sitz ohne interne Kavitäten, was das 
Festsetzen von Fremdstoffen im Schliessungsbereich verhindert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materialausführungen Dichtung 

BESONDERHEITEN DER BAUWEISE 

Schieberplatte 

Gehäuse 

Dichtung Gehäuse 

Verschraubung 
Dichtung 

Verschraubung 

Abb. 4 Abb. 3 

  

Schieberplatte 
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EPDM 
EPDM ist der Standardwerkstoff für die Dichtung bei den CMO Schiebern. Vielseitig verwendbar doch 
hauptsächlich bei Wasser oder bei mit Wasser verdünnten Produkten und bei Temperaturen bis 90ºC* 
eingesetzt. Diese Dichtung kann auch bei Scheuer- oder Lösungsmitteln eingesetzt werden und 
garantiert eine 100% Dichtigkeit. 
NITRIL 
Wird bei fetthaltigen Flüssigkeiten und Ölen und bei Temperaturen bis 90°C* eingesetzt. Gewährleistet 
eine 100% Dichtigkeit. 
VITON 
Geeignet für den Einsatz bei ätzenden Stoffen und hohen Temperaturen (beständig bis zu 190ºC und 
Temperaturspitzen bis zu 210ºC). Gewährleistet eine 100% Dichtigkeit. 
SILIKON 
Wird hauptsächlich im Lebensmittelbereich und Arzneimitteln bei Temperaturen bis 200ºC eingesetzt. 
Gewährleistet eine 100% Dichtigkeit. 
PTFE 
Hat die höchste chemische Beständigkeit- geeignet für Lösungsmittel und Chemikalien mit einem PH-
Wert zwischen 2 und 12. Bietet dem Schieber keine absolute Dichtigkeit. Geschätzte Leckquote: 0.5% 
der Durchflussmenge. 
 

 Anmerkung: Bei einigen Anwendungen werden andere Stoffe  wie Hypalon, Butyl oder 
Naturkautschuk eingesetzt. Bei jeglichen Sonderanforderungen setzen Sie sich bitte mit unserer 
Serviceabteilung in Verbindung.  
 

4- STOPFBUCHSPACKUNG 
Schieber mit Nenngrößen zwischen DN 50 und 
DN600 beinhalten kein traditionelles  
Packungssystem, stattdessen gibt es einen 
Gummistreifen im oberen Teil jeder 
Gehäusehälfte. Mit diesem System erübrigt 
sich das Ersetzen der Stopfbuchspackung. 
Zusätzlich kann der Gummistreifen mit Hilfe 
von Schrauben von Außen reguliert werden 
(Abb. 5).  
 

 
Schieber mit Nennweiten über DN600 
beinhalten das traditionelle CMO System mit 
einer Standardstopfbuchse, welche  aus 
mehreren Schichten (von 4 bis 6) besteht und 
einen dichten Abschluss zwischen dem 
Gehäuse und der Schieberplatte bietet.  Sie 
befindet sich an einer leicht zugänglichen 
Stelle, was ein einfaches Auswechseln 
ermöglicht. (Abb. 6).  
 
Im Anschluss werden die erhältlichen 

Abb. 5 

Abb. 6 
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Varianten der Stopfbuchspackungen erläutert:  
GEFETTETE BAUMWOLLE (Empfohlen beim hydraulischen Betrieb): 
Diese Stopfbuchspackung setzt sich zusammen aus geflochtenen und beidseitig gefetteten Baumwollfasern. 
Es handelt sich um eine Stopfbuchspackung für den allgemeinen Einsatz im hydraulischen Bereich sowohl in 
Pumpen als auch in Schiebern.  
TROCKENE BAUMWOLLE: 
Diese Stopfbuchspackung setzt sich zusammen aus geflochtenen trockenen Baumwollfasern. Es handelt sich 
um eine Stopfbuchspackung für den allgemeinen Einsatz mit Feststoffen. 
BAUMWOLLE + PTFE: 
Diese Stopfbuchspackung setzt sich zusammen aus geflochtenen und beidseitig mit PTFE beschichtetet 
Baumwollfasern. Es handelt sich um eine Stopfbuchspackung für den allgemeinen Einsatz im hydraulischen 
Bereich sowohl in Pumpen als auch in Schiebern.  
KUNSTSTOFFFASERN + PTFE: 
Diese Stopfbuchspackung setzt sich zusammen aus geflochtenen und beidseitig mit PTFE beschichtetet 
Kunststofffasern. Es handelt sich um eine Stopfbuchspackung für den allgemeinen Einsatz im hydraulischen 
Bereich sowohl in Pumpen als auch in Schiebern und bei allen Flüssigkeiten insbesondere bei Chemikalien, 
konzentrierten Ölen und Oxidationsmitteln. Sie wird auch bei Flüssigkeiten eingesetzt, welche gelöste 
Feststoffe enthalten. 
PTFE GEFETTET 
Besteht aus PTFE Fasern und ist für das Arbeiten bei hoher Geschwindigkeit geeignet. Die Fasern sind diagonal 
geflochten. Geeignet für Schieber und Pumpen, die mit fast allen Arten von Flüssigkeiten, ins Besondere mit 
ätzenden Flüssigkeiten wie: Konzentrierte Öle und Oxidationsmitteln, arbeiten. Auch werden sie beim 
Arbeiten mit Flüssigkeiten mit hohem Feststoffanteil eingesetzt. 
GRAPHIT 
Diese Stopfbuchspackung besteht aus reinen Graphitfasern. Die Flechtung ist diagonal und die Fasern werden 
mit Graphit sowie Schmierstoff beschichtet, was die Porosität reduziert.  
Sehr vielseitig einsetzbar, da Graphit gegen Dampf, Wasser, Fett, Lösungsmittel, Laugen und die meisten 
Säuren resistent ist.  
KERAMIKFASERN 
Diese Stopfbuchspackung besteht aus keramischen Fasern. Ihre hauptsächlichen Einsatzbereiche sind Luft 
oder Gase mit hohen Temperaturen und geringen Druck. 

 

5- SPINDEL 
Bei den CMO Schiebern wird die Spindel aus 18/8 Edelstahl hergestellt. Dies gewährleistet eine hohe 
Beständigkeit und einen langen korriosionsfreien Betrieb. 
Standardmäßig ist er Schieber mit einer steigenden Spindel versehen, ist auf Anfrage jedoch auch mit einer 
nicht steigenden Spindel erhältlich.  Wird eine steigende Spindel eingesetzt, so beinhaltet die Konstruktion in 
Spindelschutzrohr, das die Spindel vor Staub und Verschmutzung schützt und sie gleichzeitig 
einschmiert. 
 

SITZ/DICHTUNG                                                            STOPFBUCHSPACKUNG 
Werkstoff Max. Temp. (ºC) Anwendungsbereiche Werkstoff D (bar) Max. Temp. (ºC) pH 

EPDM (E) 90 * Wasser, Säuren und nicht- 
mineralische Öle Gefettete Baumwolle 10 100 6-8 

NITRIL (N) 90 * Kohlenwasserstoffe, Öle und Fette Trockene Baumwolle 0,5 100 6-8 

VITON (V) 200 Kohlenwasserstoffe und 
Lösungsmittel BAUMWOLLE + PTFE 30 120 6-8 

Silikon (S) 200 Lebensmittelbereich Kunststofffasern + 
PTFE 100 -200+270 0-14 

PTFE (T) 250 Korrosionsbeständig Graphit 40 650 0-14 
 Keramikfaser 0,3 1400 0-14 

  tabelle 2 
ANMERKUNG: Weitere Einzelheiten sowie Werkstoffe auf Anfrage. 
*   EPDM und Nitril: bis zu einer Maximaltemperatur von 120° auf Bestellung möglich. 
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6- STOPFBUCHSBRILLE 
Wie bereits erwähnt wurde beinhalten Schieber mit Nennweiten von DN50 bis DN600 keine 
Stopfbuchspackung sondern eine Wellendichtung, die im Gehäuse integriert ist. Bei Nennweiten über 
DN600 wird eine Stopfbuchspackung mit der Stopfbuchsbrille eingebaut, was eine gleichmäßige Kraft- 
und Druckanwendung auf die Stopfbuchse erlaubt, um die Dichtigkeit zu gewährleisten. 
Üblicherweise sind Schieber mit Gehäusen aus Sphäroguss mit Stopfbuchsflansch aus Kohlenstoffstahl 
ausgestattet und Schieber mit Gehäusen aus Edelstahl mit Stopfbuchsflansch ebenfalls aus Edelstahl.  
 

7- ANTRIEBE 
Es können alle Arten von Antrieben geliefert werden. Die Antriebe der CMO Schieber sind alle 
untereinander austauschbar.  Das besondere Design der CMO Schieber erlaubt dem Kunden zudem die 
Schieberantriebe eigenhändig auszutauschen ohne, dass besondere Zubehörteile nötig seien. Eine 
Besonderheit der CMO Schieber  ist, dass alle Antriebe untereinander austauschbar sind. 
 

Manuelle Antriebe:     Automatisierte Antriebe: 
 Handrad mit nicht steigender Spindel   Elektroantrieb 
 Handrad mit steigender Spindel    Pneumatischer Zylinder 
 Kettenrad      Hydraulischer Zylinder 
 Hebel  
 Kegelradgetriebe 
 Andere (Vierkantschoner,...) 
      
  
 

 Lieferbare Zubehörteile: 
 Mechanische Endanschläge 
 Blockiervorrichtung      
 Handnotbetrieb   
 Magnetventile      
 Stellungsregler    
  Endschalter 
 Näherungsschalter 
 Geneigte Flursäulen (Abb. 7) 
 Gerade Flursäulen (Abb. 8) 
 ... 
 
 
 

Es wurden auch spezielle Spindelverlängerungen in verschiedenen Ausführungen entwickelt, welche 
das Betätigen des Schiebers aus Entfernungen ermöglichen. Bitte wenden Sie sich an unseren 
technischen Kundendienst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8 Abb. 7 
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Um den Schieber an besondere Arbeitsanforderungen anzupassen sind verschiedene Zubehörteile erhältlich: 
Blankpolierte Schieberplatte: 
Die blankpolierte Schieberplatte wird besonders für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie empfohlen und 
allgemein für alle Bereiche, in denen Feststoffe an der Platte haften könnten. Bei der blankpolierten Platte 
rutschen diese ab und bleiben so nicht haften. 
 
Mit PTFE beschichtete Schieberplatte: 
Genau wie die blankpolierte Ausführung, verhindert die Beschichtung das Haften von Stoffen an der 
Schieberlatte. 
 
 Schieberplatte legiert mit Stellite: 
Der untere Teil der Schieberplatte wird mit Stellite legiert, um die Schieberplatte vor Verschleiß zu schützen. 
 
Staubabstreifring an der Stopfbuchspackung: 
Seine Funktion ist die Stopfbuchspackung beim Öffnungsvorgang zu reinigen, sowie deren Beschädigung 
vermeiden. 
 
Luftzufuhr an der Stopfbuchspackung:  
Durch die Luftzufuhr entsteht in der Stopfbuchspackung eine Luftkammer, was die Dichtheit im Inneren 
erhöht. 
 

Abb. 9 

ZUBEHÖRTEILE UND ZUSATZOPTIONEN 
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Ummanteltes  Gehäuse:  
Wird bei Anwendungen empfohlen, bei denen die Flüssigkeit 
innerhalb des Schiebergehäuses fest werden kann. Eine 
Ummantlung an der Außenseite des Gehäuses hält die 
Temperatur konstant und verhindert somit das Festwerden 
der Flüssigkeit. 
 
Elektroventile (Abb. 10): 
Für die Luftverteilung bei pneumatischen Antrieben. 
 
Anschlussdosen, Kabel und pneumatische Verrohrung: 
Die Ersatzteile werden fertig montiert und mit dem nötigen 
Zubehör geliefert. 
 
Mechanische Endanschläge, induktive Näherungssensoren 
und  Stellungsregler:  
Montage der Endanschläge (Abb. 10) oder Näherungsschaltern 
um die genaue Position des Schiebers zu bestimmen und von 
Stellungsreglern um die dauernde Stellung anzuzeigen. 
 
Mechanische Blockiervorrichtung:  
Ermöglicht das mechanische Blockieren des Schiebers für 
längere Zeit in einer festen Stellung. 
 
Mechanische Endanschläge  
Erlauben die mechanische Anpassung des Laufes. 
 
Handnotbetrieb (Handrad/ Kegelrad): 
Ermöglicht die manuelle Betätigung des Schiebers bei Strom- oder Luftausfällen (Abb. 10). 
 
Pentagonale oder V- förmige Blende mit Anzeige:  
Empfohlen für den Einsatz in Bereichen, wo man den Durchfluss regulieren muss, erlaubt eine Kontrolle 
des Durchflussmenge je nach Schieberöffnung. 
 
Austauschbare Antriebe:  
Alle Antriebe sind gegeneinander einfach auszutauschen. 
 
Getriebehalter oder Aufbaubügel: 
Aus Stahl (auf Anfrage auch aus Edelstahl) epoxybeschichtet, sehr robust und widerstandsfähig. 
 
Epoxybeschichtung:  
Alle Gehäuse und andere Bestandteile aus Sphäroguss oder Kohlenstoffstahl sind bei den CMO 
Schiebern serienmäßig mit EPOYX beschichtet, was eine große Belastbarkeit und einen exzellenten 
Rostschutz bietet. Der Standardfarbton bei CMO ist blau RAL-5015. 
 
 
 

Handnotantrieb  

 

Elektroventil 

 

Abb. 10 

 

Endanschläge 
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Wenn der Schieber aus Entfernung bedient werden muss, können verschiedene 
Verlängerungsvorrichtung angebracht werden: 

 
1- Verlängerung: Flursäule. 

Diese Verlängerung wird erreicht indem man einen Schaft an die Spindel 
anbringt. Je nach Länge des eingesetzten Schafts wird die gewünschte 
Verlängerung erreicht. Üblicherweise wird eine Flursäule angebracht. 
Benötigte Angaben: 
H1: Abstand zwischen der Schieberachse und der Flursäulenbasis. 
d1: Abstand der Wand zum Anschlussflansch . 
 
Eigenschaften: 
- Kann auf jede Art von Antrieb montiert werden. 
- Es wir empfohlen eine Spindel- Schutzhalterung anzubringen (Abb. 12) 
alle 1.5m. 
- Die Standardflursäule ist 800 mm hoch (Abb. 11). Weitere Längen sind 
auf Anfrage erhältlich. 
- Es besteht die Möglichkeit eine Stellungsanzeige zur Kontrolle des 
Öffnungsgrades der Armatur anzubringen. 
- Möglichkeit einer geneigten Flursäule (Abb. 13). 

 
 
 
 
 
   

        
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STÜCKLISTE  
Bezeichnung Standardausführung 
Spindel AISI 303 
Verlängerung AISI 304 
Wandhalter EPOXY- beschichteter Kohlenstoffstahl 
Führungsbuchse Nylon 
Flursäule EPOXY- beschichtetes GJS-500 Gusseisen 

ARTEN VON VERLÄNGERUNGEN 

 

Abb. 12 
Abb. 12 

Abb. 13 tabelle 3 
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2- Verlängerung: Rohr (Abb. 14) 
 
Die Verlängerung erfolgt über ein Rohr. Das Rohr rotiert beim Betätigen der 
Armatur, dabei bleiben Spindel und Spindelmutter in der Originalposition. 
 
Benötigte Angaben: 
H1: Abstand zwischen der Schieberachse und der gewünschten Antriebshöhe. 
d1: Abstand der Wand zum Anschlussflansch . 
 
Eigenschaften: 
- Standardantriebe: Handrad und “Vierkantspindel”. 
- Es wir empfohlen alle 1.5 m eine Schienenhalterung anzubringen. 
- Sie Standardwerkstoffausführungen sind: EPOXY- beschichteter 
Kohlenstoffstahl und Edelstahl. 
 

 

 

 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

3- Verlängerung:  
Verlängerte Aufbaubleche 
(Abb.  15) 
 
Die optimale Lösung 
wenn keine grossen 
Distanzen zu überwinden 
sind. In der Mitte wir eine 
Führung installiert um ein 
Durchbiegen zu 
vermeiden. 

    

4- Verlängerung:  Kardangelenk (Abb. 16) 
 
Wenn eine lotrechte Ausrichtung der 
Verlängerung nicht möglich ist können 
Kardangelenke eingesetzt werden. 

  

Abb. 14 

Abb. 16 

Abb. 15 
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B = max. Breite des Schiebers (im Stillstand).  
D = max. Höhe des Schiebers (im Stillstand). 

 
• Zusatzoptionen:  
  - Blockiervorrichtung. 

 - Verlängerungen: Säule, Rohr, 
Verlängerungsplatten… 

  - Betätigungsvierkant. 
 
• Antrieb setzt sich zusammen aus: 
  - Handrad. 
  - Spindel. 
  - Mutter. 
     
• Erhältlich in: Von DN50 bis DN2000, weitere Nennweiten 

auf Anfrage. 
 
• Ab DN350 hat der Antrieb ein Getriebe.  
 

DN ΔP 
(Kg/cm2) 

ZUG 
(Nw) 

DREH-
MOMENT 

(Nm) 
A B C D F ØV 

50 10 1.177 2,7 43 90 66 245 418 225 
65 10 1.987 4,5 46 90 73 270 443 225 
80 10 3.009 7 46 90 96 295 468 225 

100 10 4.700 11 52 90 110 327 500 225 
125 10 7.342 17 56 100 123 365 588 225 
150 10 10.576 24 56 100 136 415 638 225 
200 10 18.816 43 60 118 162 541 840 325 
250 7 20.615 47 68 118 199 630 1.029 325 
300 7 29.729 85 78 118 225 745 1.149 450 

HANDRAD 

 

Abb. 17 

tabelle 4 
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• Empfohlen für Installationen in höher gelegenen 
Rohrleitungen, das Rad wird senkrecht angebracht.  

 

• B = max. Breite des Schiebers (im Stillstand). 
D = max. Höhe des Schiebers (im Stillstand). 

 
• Zusatzoptionen:  
  - Blockiervorrichtung. 
  - Verlängerungen: Säule, Rohr, 

Verlängerungsplatten…  
 
• Antrieb setzt sich zusammen aus: 
  - Handrad.  
  - Spindel. 
  - Mutter. 
    
• Erhältlich in: DN50 bis DN600, weitere Nennweiten auf 

Anfrage. 
 

• Ab DN350 hat der Antrieb ein Getriebe, Siehe* in der 
Tabelle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN ΔP 
(Kg/cm2) 

ZUG 
(Nw) 

DREH-
MOMENT 

(Nm) 
A B C D F ØV 

50 10 1.177 2,7 43 90 66 245 418 225 
65 10 1.987 4,5 46 90 73 270 443 225 
80 10 3.009 7 46 90 96 295 468 225 

100 10 4.700 11 52 90 110 327 500 225 
125 10 7.342 17 56 100 123 365 588 225 
150 10 10.576 24 56 100 136 415 638 225 
200 10 18.816 43 60 118 162 541 840 300 
250 7 20.615 47 68 118 199 630 1.029 300 
300 7 29.729 85 78 118 225 745 1.149 402 
350 6 34.777 99 78 218 257 869 1.414 300* 
400 6 45.431 156 102 243 287 984 1.529 300* 
450 4 38.522 132 114 254 318 1.117 1.815 300* 
500 4 47.552 163 127 267 355 1.222 1.920 300* 
600 4 68.722 266 154 294 418 1.442 2.140 402* 

KETTENRAD 

 

Abb. 18 

tabelle 5 
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• Für schnellen Antrieb. 
 
• B = max. Breite des Schiebers (im 

Stillstand). 
D = max. Höhe des Schiebers (im 

Stillstand). 
 

• Der Antrieb besteht aus: 
  - Hebel. 
  - Hubstange 
  - Führungsbuchse. 
  - Externe Feststellvorrichtung um 

die Stellung zu halten.  
 

• Erhältlich in: DN50 bis DN200, weitere 
Nennweiten auf Anfrage. 

 
∗ Antrieb für den Betrieb bei 2 Kg/cm²  

Differenzialdruck ((ΔP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN ΔP 
(Kg/cm2) 

ZUG 
(Nw) A B C D L O P 

50 10* 240* 43 90 66 245 325 140 518 
65 10* 404* 46 90 73 270 325 140 543 
80 10* 611* 46 90 96 295 325 140 568 

100 10* 953* 52 90 110 327 325 140 600 
125 10* 1.487* 56 100 123 365 325 140 832 
150 10* 2.140* 56 100 136 415 325 140 882 
200 10* 3.801* 60 118 162 541 620 270 1.052 

  

tabla 5 

HEBEL 

 

Abb. 19 

tabelle 6 
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• Wird ab DN350 empfohlen. 
 

• B = max. Breite des Schiebers (im Stillstand).  
D = max. Höhe des Schiebers (im Stillstand). 

 

• Zusatzoptionen: 
 - Kettenrad. 

  - Blockiervorrichtung. 
  - Verlängerungen: Säule, Rohr, 

Verlängerungsplatten…     

• Antrieb setzt sich zusammen aus: 
  - Spindel. 
  -Aufbaubügel. 
  - Kegelradgetriebe. 
  - Handrad. 
  

• Die Standarduntersetzung = 4:1 
 

•  Erhältlich in: DN 50 bis DN 2000, weitere Nennweiten auf 
Anfrage. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

DN ΔP 
(Kg/cm2) 

ZUG  
(Nw) 

DREH-
MOMENT 

(Nm) 
A B C D F R ØV 

50 10 1.177 2,7 43 90 66 245 369 548 300 
65 10 1.987 4,5 46 90 73 270 394 573 300 
80 10 3.009 7 46 90 96 295 419 598 300 

100 10 4.700 11 52 90 110 327 451 630 300 
125 10 7.342 17 56 100 123 365 489 668 300 
150 10 10.576 24 56 100 136 415 539 718 300 
200 10 18.816 43 60 118 162 541 665 964 300 
250 7 20.615 47 68 118 199 630 754 1.053 300 
300 7 29.729 85 78 118 225 745 869 1.168 300 
350 6 34.777 99 78 218 257 869 965 1.414 300 
400 6 45.431 156 102 243 287 984 1.080 1.529 300 
450 4 38.522 132 114 254 318 1.117 1.216 1.815 300 
500 4 47.552 163 127 267 355 1.222 1.321 1.920 300 
600 4 68.722 266 154 294 418 1.442 1.559 2.140 450 

GETRIEBE 

 

Abb. 20 

tabelle 7 
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DN ΔP 
(Kg/cm2) 

ZUG 
(Nw) 

DREHMOMENT 
(Nm) A B C D F M ØV 

700 

2 47.294 259 

140 320 446 1.548 

1.650 2.391 450 
4 94.159 514 1.650 2.403 1.000 
6 140.604 768 1.784 2.441 450 

10 233.036 1.512 1.784 2.441 850 

800 

2 62.212 340 

140 320 513 1.823 

1.929 2.783 650 
4 122.952 672 2.059 2.816 300 
6 183.709 1.192 2.059 2.816 650 

10 305.146 2.291 2.097 2.866 1.000 

900 

2 79.697 436 

140 320 585 2.059 

2.161 3.114 850 
4 156.580 1.016 2.295 3.152 450 
6 233.356 1.514 2.295 3.152 850 

10 386.285 3.247 2.333 3.202 1.350 

1.000 

2 98.361 538 

145 320 614 2.190 

2.426 3.383 300 
4 193.264 1.254 2.426 3.383 650 
6 288.189 2.164 2.464 3.433 1.000 

10 478.102 4.565 2.482 3.448 1.350 

1.200 

2 143.304 930 

150 350 726 2.616 

2.852 4.009 450 
4 279.961 2.102 2.890 4.059 1.350 
6 416.644 3.502 2.890 4.059 1.350 

10 691.675 7.225 3.041 4.261 1.350 

1.400 

2 195.156 1.465 

160 350 837 2.990 

3.264 4.633 650 
4 383.320 3.222 3.264 4.633 850 
6 571.797 5.973 3.474 4.894 1.350 

10 944.011 11.788 3.510 4.930 1.350 

1.600 
2 257.855 2.167 

170 390 960 3.480 
3.754 5.323 850 

4 503.617 4.809 4.772 5.338 1.000 
6 749.771 8.506 4.168 5.788 1.350 

1.800 
2 329.766 2.772 

180 440 1.060 3.983 
4.257 6.026 850 

4 641.131 6.697 4.488 6.308 1.350 
6 952.649 11.896 4.488 6.308 1.350 

2.000 
2 407.327 3.889 

190 480 1.165 4.390 
4.682 6.648 1.350 

4 796.627 9.947 4.788 6.808 1.350 
6 1.180.709 15.804 4.788 6.808 1.350 

Abb. 21 

tabelle 8 
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• Der Druck der Luftzufuhr zum Zylinder beträgt minimal 6 kg/cm2  
und maximal 10 kg/cm2 . Die Luft sollte trocken und geölt sein. 
 

• 10 Kg/cm2 ist der höchste erlaubte Betriebsdruck. Bei einem 
Luftdruck unter 6 Kg/cm2 wenden sie sich bitte an den 
Kundendienst von C.M.O. 
 

• Bei Schiebern mit Nennweiten von DN50 bis DN150 werden das 
Zylinderrohr und die Deckel aus Aluminium, die Kolbenstange 
aus AISI304 Edelstahl, der Kolben aus mit Gummi beschichteten 
Stahl und die torischen Dichtungen aus Nitril hergestellt. 
 

• Bei Schiebern mit Nennweiten größer als DN150 werden die 
Deckel aus Sphäroguss oder Kohlenstoffstahl hergestellt. 
 
Auf Anfrage kann der gesamte Antrieb in Edelstahlausführung 
geliefert werden, besonders für das Arbeiten mit ätzenden 
Stoffen. 
 

• B = max. Breite des Schiebers (im Stillstand). 
D = max. Höhe des Schiebers (im Stillstand). 
 

• Erhältlich in: DN50 bis DN600, weitere Nennweiten auf Anfrage. 
 

 

DN ΔP 
(Kg/cm2) 

ZUG  
(Nw) A B C D N Q Ø  

ZIL. 
Ø 

SCHAFT 
S 

(B.S.P.) 
50 10 1.177 43 90 66 245 420 90 80 20 1/4" 
65 10 1.987 46 90 73 270 460 90 80 20 1/4" 
80 10 3.009 46 90 96 295 500 90 80 20 1/4" 

100 10 4.700 52 90 110 327 553 110 100 20 1/4" 
125 10 7.342 56 100 123 365 632 135 125 25 1/4" 
150 10 10.576 56 100 136 415 706 135 125 25 1/4" 
200 10 18.816 60 118 162 541 886  170 160 30 1/4" 
250 7 20.615 68 118 199 630 1.037 215 200 30 3/8" 
300 7 29.729 78 118 225 745 1.202 215 200 30 3/8" 
350 6 34.777 78 218 257 869 1.454 270 250 40 3/8" 
400 6 45.431 102 243 287 984 1.619 270 250 40 3/8" 
450 4 38.522 114 254 318 1.117 1.815 336 300 45 1/2" 
500 4 47.552 127 267 355 1.222 1.970 336 300 45 1/2" 
600 4 68.722 154 294 418 1.442 2.290 336 300 45 1/2" 

PNEUMATIKZYLINDER, DOPPELT WIRKEND 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 22 

tabelle 9 
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• Hierbei handelt es sich um einen automatisierten 
Antrieb, welcher aus folgenden Teilen besteht: 

  - Elektroantrieb 
  - Spindel. 
  -Aufbaubügel.  
 

• Der Elektroantrieb setzt sich zusammen aus: 
  - Manueller Notbetrieb. 
  - Endschalter  
  - Drehmomentschalter  

 

• Verschiedene Typen und Fabrikate erhältlich. 
  

• Flansche nach ISO 5210 / DIN 3338. 
 

• Erhältlich in: DN50 bis DN2000, weitere Nennweiten 
auf Anfrage. 
 

• Ab DN300 verfügt der Motor über ein Getriebe, 
Siehe* in der Tabelle. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DN ΔP 
(Kg/cm2) 

ZUG 
(Nw) 

DREH-
MOMENT 

(Nm) 
A B C D E J K M X 

50 10 1.177 2,7 43 90 66 245 413 264 249 623 237 
65 10 1.987 4,5 46 90 73 270 438 264 249 648 237 
80 10 3.009 7 46 90 96 295 463 264 249 673 237 

100 10 4.700 11 52 90 110 327 495 264 249 705 237 
125 10 7.342 17 56 100 123 365 533 264 249 743 237 
150 10 10.576 24 56 100 136 415 583 264 249 793 237 
200 10 18.816 43 60 118 162 541 709 264 249 919 237 
250 7 20.615 47 68 118 199 630 798 264 249 1.086 237 
300 7 29.729 85 78 118 225 745 915 264 249 1.209 422* 
350 6 34.777 99 78 218 257 869 1.005 264 249 1.414 422* 
400 6 45.431 156 102 243 287 984 1.120 264 249 1.529 422* 
450 4 38.522 132 114 254 318 1.117 1.266 264 249 1.815 422* 
500 4 47.552 163 127 267 355 1.222 1.371 283 254 1.920 422* 
600 4 68.722 266 154 294 418 1.442 1.590 283 254 2.140 424* 

ELEKTROANTRIEB 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 23 

tabelle 10 
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DN ΔP 
(Kg/cm2) 

ZUG 
(Nw) 

DREHMOMENT 
(Nm) A B C D E J K M X 

700 

2 47.294 259 

140 320 446 1.548 

1.700 283 254 2.391 453 
4 94.159 514 1.717 389 336 2.403 479 
6 140.604 768 1.834 283 254 2.441 583 

10 233.036 1.512 1.851 389 336 2.441 609 

800 

2 62.212 340 

140 320 513 1.823 

1.976 283 254 2.783 453 
4 122.952 672 1.992 389 336 2.816 479 
6 183.709 1.192 2.109 283 254 2.816 583 

10 305.146 2.291 2.164 389 336 2.866 638 

900 

2 79.697 436 

140 320 585 2.059 

2.228 389 336 3.114 479 
4 156.580 1.016 2.245 283 254 3.152 583 
6 233.356 1.514 2.362 389 336 3.152 609 

10 386.285 3.247 2.418 389 336 3.202 706 

1.000 

2 98.361 538 

145 320 614 2.190 

2.359 389 336 3.383 479 
4 193.264 1.254 2.476 283 254 3.383 583 
6 288.189 2.164 2.531 389 336 3.433 638 

10 478.102 4.565 2.419 389 336 3.577 638 

1.200 

2 143.304 930 

150 350 726 2.616 

2.902 283 254 4.009 583 
4 279.961 2.102 2.957 389 336 4.059 638 
6 416.644 3.502 2.860 389 336 4.218 653 

10 691.675 7.225 2.878 389 339 4.218 721 

1.400 

2 195.156 1.465 

160 350 837 2.990 

3.331 389 336 4.633 638 
4 383.320 3.222 3.365 389 336 4.923 638 
6 571.797 5.973 3.347 389 339 4.947 721 

10 944.011 11.788 3.347 389 339 4.947 721 

1.600 
2 257.855 2.167 

170 390 960 3.480 
3.821 389 336 5.323 638 

4 503.617 4.809 4.023 389 336 5.781 638 
6 749.771 8.506 4.005 389 339 5.805 721 

1.800 
2 329.766 2.772 

180 440 1.060 3.983 
4.374 389 336 6.026 706 

4 641.131 6.697 4.361 389 336 6.319 853 
6 952.649 11.896 4.361 389 336 6.319 853 

2.000 
2 407.327 3.889 

190 480 1.165 4.390 
4.781 389 336 6.648 706 

4 796.627 9.947 4.661 389 336 6.861 853 
6 1.180.709 15.804 4.661 389 336 6.861 853 

Abb. 24 
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• B = max. Breite des Schiebers (im Stillstand).  
D = max. Höhe des Schiebers (im Stillstand). 
 

• Der hydraulische Antrieb setzt sich zusammen aus:  
  - Hydraulischer Zylinder. 
  -Aufbaubügel. 
 
• Erhältlich in: DN50 bis DN2000, weitere Nennweiten auf 

Anfrage. 
 

• Verschiedene Typen und Fabrikate sind je nach 
Kundenwunsch lieferbar. 

 

 

DN ΔP 
(Kg/cm2) 

ZUG  
(Nw) A B C D H Ø  ZYL. Ø  

SCHAFT  
S 

(B.S.P.) 
Ölkapazität 

(dm3) 
50 10 1.177 43 90 66 245 424 25 18 3/8" 0,032 
65 10 1.987 46 90 73 270 479 25 18 3/8" 0,047 
80 10 3.009 46 90 96 295 504 25 18 3/8" 0,047 

100 10 4.700 52 90 110 327 556 32 22 3/8" 0,092 
125 10 7.342 56 100 123 365 624 32 22 3/8" 0,117 
150 10 10.576 56 100 136 415 719 40 28 3/8" 0,214 
200 10 18.816 60 118 162 541 904 50 28 3/8" 0,436 
250 7 20.615 68 118 199 630 1.043 50 28 3/8" 0,534 
300 7 29.729 78 118 225 745 1.213 50 28 3/8" 0,632 
350 6 34.777 78 218 257 869 1.400 63 36 3/8" 1,153 
400 6 45.431 102 243 287 984 1.565 63 36 3/8" 1,309 
450 4 38.522 114 254 318 1.117 1.770 80 36 3/8" 2,362 
500 4 47.552 127 267 355 1.222 1.935 80 36 3/8" 2,614 
600 4 68.722 154 294 418 1.442 2.255 80 36 3/8" 3,116 

HYDRAULISCHER ANTRIEB (Öldruck: 135 Kg/cm2) 

 

 

 

 

 

 

tabelle 12 

Abb. 25 
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DN ΔP 
(Kg/cm2) 

ZUG 
(Nw) 

A B C D H Ø ZYL. Ø 
SCHAFT. 

S 
(B.S.P.) 

Ölkapazität  
(dm3) 

700 

2 47.294 

140 320 446 1.548 

2.432 100 45 1/2" 5,69 
4 94.159 2.447 125 56 1/2" 8,90 
6 140.604 2.476 140 56 1/2" 11,16 

10 233.036 2.541 200 90 1/2" 22,78 

800 

2 62.212 

140 320 513 1.823 

2.726 100 45 1/2" 6,48 
4 122.952 2.770 140 56 1/2" 12,70 
6 183.709 2.793 160 70 1/2" 16,59 

10 305.146 2.835 200 90 1/2" 25,92 

900 

2 79.697 

140 320 585 2.059 

3.078 125 56 1/2" 11,35 
4 156.580 3.107 140 56 1/2" 14,24 
6 233.356 3.172 200 90 1/2" 29,06 

10 386.285 3.190 220 90 1/2" 35,16 

1.000 

2 98.361 

145 320 614 2.190 

3.459 125 56 1/2" 12,64 
4 193.264 3.511 160 70 1/2" 20,71 
6 288.189 3.553 200 90 1/2" 32,36 

10 478.102 3.594 250 90 1/2" 50,56 

1.200 

2 143.304 

150 350 726 2.616 

4.188 160 70 1/2" 24,73 
4 279.961 4.230 200 90 1/2" 38,64 
6 416.644 4.271 250 90 1/2" 60,38 

10 691.675 4.305 320 110 1/2" 98,92 

1.400 

2 195.156 

160 350 837 2.990 

4.855 160 70 1/2" 28,75 
4 383.320 4.917 220 90 1/2" 54,36 
6 571.797 4.972 320 110 1/2" 115,01 

10 944.011 5.010 350 110 1/2" 137,58 

1.600 
2 257.855 

170 390 960 3.480 
5.765 200 90 1/2" 51,21 

4 503.617 5.807 250 90 1/2" 80,01 
6 749.771 5.900 320 110 1/2" 131,09 

1.800 
2 329.766 

180 440 1.060 3.983 
6.470 220 90 1/2" 69,56 

4 641.131 6.585 320 110 1/2" 147,18 
6 952.649 6.625 350 110 1/2" 182,8 

2.000 
2 407.327 

190 480 1.165 4.390 
6.992 250 90 1/2" 99,89 

4 796.627 7.085 320 110 1/2" 147,18 
6 1.180.709 7.150 350 110 1/2" 202,04 

Abb. 26 

tabelle 13 
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EN 1092-2 PN10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DN 
ΔP 

(Kg/cm2) 
Anzahl 

Gewinde P ØK ● o 
50 10 2 2 M 16 9 125 
65 10 2 2 M 16 9 145 
80 10 2 6 M 16 11 160 

100 10 2 6 M 16 12 180 
125 10 2 6 M 16 12 210 
150 10 2 6 M 20 14 240 
200 10 2 6 M 20 14 295 
250 10 4 8 M 20 14 350 
300 7 10 4 8 M 20 14 400 
350 7 10 6 10 M 20 20 460 
400 6 10 6 10 M 24 21 515 
450 6 10 8 12 M 24 22 565 
500 4 10 8 12 M 24 22 620 
600 4 10 8 12 M 27 22 725 
700 2 4 6 10 20 4 M 27 23 840 
800 2 4 6 10 20 4 M 30 23 950 
900 2 4 6 10 24 4 M 30 23 1.050 

1.000 2 4 6 10 24 4 M 33 23 1.160 
1.200 2 4 6 10 28 4 M 36 30 1.380 
1.400 2 4 6 10 32 4 M 39 30 1.590 
1.600 2 4 6 36 4 M 45 35 1.820 
1.800 2 4 6 40 4 M 45 35 2.020 
2.000 2 4 6 44 4 M 45 40 2.230 

ND 
ΔP 

(Kg/cm2) 
Anzhal R 

UNC P ØK ● o 
2” 10 2 2 5/8" 9 120,6 

2 ½” 10 2 2 5/8" 9 139,7 
3” 10 2 2 5/8" 11 152,4 
4” 10 2 6 5/8" 12 190,5 
5” 10 2 6 3/4" 12 215,9 
6” 10 2 6 3/4" 14 241,3 
8” 10 2 6 3/4" 14 298,4 

10” 10 4 8 7/8" 14  361,9 
12” 7 10 4 8 7/8" 14 431,8 
14” 7 10 4 8 1" 20 476,2 
16” 6 10 6 10 1" 21 539,7 
18” 6 10 6 10 1 ⅛" 22 577,8 
20” 4 10 8 12 1 ⅛" 22 635 
24” 4 10 8 12 1 ¼" 22 749,3 
28” 2 4 6 10 24 4 1 ¼" 23 863,6 
32” 2 4 6 10 24 4 1 ½" 23 977,9 
36” 2 4 6 10 28 4 1 ½" 23 1.085,9 
40” 2 4 6 10 32 4 1 ½" 23 1.200,2 
48” 2 4 6 10 40 4 1 ½" 30 1.422,4 
56” 2 4 6 10 44 4 1 ¾" 30 1.651 

tabelle 14 

ANGABEN ZU DEN FLANSCHABMESSUNGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

● BLINDE GEWINDEBOHRUNG 
○ DURCHGANGSBOHRUNG 

 

   
  

ANSI B16, Klasse 150 
 

Abb. 29 

 

 

DN700 - 2.000 
Abb. 28 

DN50 - 600 
Abb. 27 

tabelle 15 


