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VÁLVULA MULTI-VIA BRIDADA

DESCRIPCIÓN

• Válvula desviadora de 3 o 4 vías a 90° bridada. 
• Cuerpo de fundición de una sola pieza con tapa 

atornillada.
• Múltiples materiales de cuerpo y desviador disponibles.
• Distancia entre-caras de acuerdo al estándar de 

CMO Valves.

APLICACIONES GENERALES

Esta válvula es apropiada para líquidos con contenido de 
materia seca. Productos con concentración igual o mayor 
al 4%. Están especialmente diseñadas para la manipulación 
de papel y son utilizadas en la Industria del papel. Diseñada 
para aplicaciones tales como: 

• Industria papelera
• Plantas químicas

TAMAÑOS

DN80 a DN300

* Otros DN bajo consulta.

PRESIÓN DE TRABAJO (∆P)
DN80 - DN150 10 bar

DN200 8 bar

DN250 - DN300 6 bar

DN350 - DN400 5 bar

* Otras presiones bajo consulta. APLICACIÓN DE DIRECTIVAS EUROPEAS

Ver documento de Directivas aplicables a CMO Valves.

* Para información de categorías y zonas, contactar con el 
  departamento técnico-comercial de CMO Valves.

DOSSIER DE CALIDAD

Todas las válvulas se prueban hidrostáticamente según 
CMO Valves y es posible suministrar certificados de 
materiales y pruebas.

• Prueba del cuerpo = presión de trabajo x 1,5.
• Prueba de cierre = presión de trabajo x 1,1.

Fig. 1

TALADRADO BRIDAS

DIN PN10 & ANSI B16.5 (150 LB)

OTRAS USUALES

DIN PN 6 
DIN PN 16
DIN PN 25
Australian standard.
British standard.
JIS standard.
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3V TIPO “L”

DN ∆P (bar) A B C D
80 10 137,5 200 128 193

100 10 162,5 250 128 193

125 10 200 290 145 210

150 10 200 290 171 231

200 8 225 345 210 269

250 6 272,5 415 257 328

300 6 287,5 470 294 358

350 5 317,5 530 343 404

400 5 360 610 375 449

Fig. 2

Tabla. 1
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3V TIPO “T” (ESPECIAL)

DN ∆P (bar) A B C D
80 10 137,5 200 128 193

100 10 162,5 250 128 193

125 10 200 290 145 210

150 10 200 290 171 231

200 8 225 345 210 269

250 6 272,5 415 257 328

300 6 287,5 470 294 358

350 5 317,5 530 343 404

400 5 360 610 375 449

Fig. 3

Tabla. 2
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4V TIPO “L”

DN ∆P (bar) A B C D
80 10 275 200 128 193

100 10 325 250 128 193

125 10 400 290 145 210

150 10 400 290 171 231

200 8 450 345 210 269

250 6 545 415 257 328

300 6 575 470 294 358

350 5 635 530 343 404

400 5 720 610 375 449

Fig. 4

Tabla. 3
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4V TIPO “PASO RECTO”

DN ∆P (bar) A B C D
80 10 440 370 128 193

100 10 440 370 169,1 193

125 10 440 370 169,1 210

150 10 440 370 169,1 231

200 8 550 550 210 269

250 6 550 550 210 328

300 6 550 550 210 358

350 5 550 550 210 404

400 5 550 550 210 449

Tabla. 4

Fig. 5
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ACTUADORES

Fig. 6 Fig. 7

Fig. 8 Fig. 9

ACCTO. ELÉCTRICO ACCTO. NEUMÁTICO.

PALANCA ACCTO. REDUCTOR
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Fig. 10

Fig. 11

Tabla. 6

Tabla. 5

DIMENSIONES DE BRIDAS

DN ∆P 
(bar)

A B M
Métrica

P
(Prof.) øK

  
80 10 8 - 8 M 16 18 160

100 10 8 - 8 M 16 18 180

125 10 8 - 8 M 16 18 210

150 10 8 4 4 M 20 20 240

200 8 8 4 4 M 20 20 295

250 6 12 4 8 M 20 22 350

300 6 12 4 8 M 20 22 400

350 5 16 8 8 M 20 22 460

400 5 16 8 8 M 24 22 515

ANSI B16, Clase 150

EN 1092-2 PN10

 TALADRO ROSCADO CIEGO
 TALADRO ROSCADO PASANTE

DN ∆P 
(bar)

A B R
UNC

P
(Prof.) øK

  
3” 10 4 - 4 5/8” 18 152,4

4” 10 8 - 8 5/8” 18 190,5

5” 10 8 - 8 3/4” 18 215,9

6” 10 8 4 4 3/4” 20 241,3

8” 8 8 4 4 3/4” 20 298,4

10” 6 12 4 8 7/8” 22 361,9

12” 6 12 4 8 7/8” 22 431,8

14” 5 12 4 8 1” 22 476,2

16” 5 16 8 8 1” 22 539,7
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