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VÁLVULA DE PASO REDUCIDO UNIDIRECCIONAL BRIDADA

DESCRIPCIÓN

• Válvula de paso reducido unidireccional bridada.
• Cuerpo de fundición, compuesto por dos partes 

atornilladas.
• Válvula de regulación precisa. 
• Múltiples materiales de empaquetadura disponibles.
• Distancia entre caras de acuerdo al estándar de 

CMO Valves.

APLICACIONES GENERALES

Esta válvula de paso reducido es apropiada para la re-
gulación de caudales en tubería con líquidos limpios 
o líquidos que tengan una máxima concentración de 
sólidos en suspensión del 8%. 
Diseñada para aplicaciones tales como:
• Industria papelera
• Tratamiento de aguas residuales 
• Plantas químicas 
• Sector alimentario 
• Minería
• Bombeos

TAMAÑOS

DN80 a DN300 

* Otros DN bajo consulta.

PRESIÓN DE TRABAJO (∆P)

DN80 - DN125 10 bar

DN150 8 bar

DN200 7 bar

DN250 - DN300 5 bar

* Otras presiones, consultar.

TALADRADO BRIDAS

• EN1092 PN10.
• ASME B16.5 (Clase 150).

OTROS TALADROS DE BRIDA OPCIONALES

• PN6. 
• PN16.
• PN25.
• Australian standard.
• JIS standard.
• British standard.

APLICACIÓN DE DIRECTIVAS EUROPEAS

La información relativa a las directivas aplicables a las 
válvulas de paso reducido unidireccional VI se encuentra 
disponible en la web, www.cmovalves.com, en el área de 
producto de las válvulas serie VI.

Para información de categorías y zonas, relativas a apli-
caciones con atmosferas potencialmente explosivas, 
ATEX, contactar con el departamento técnico-comer-
cial de CMO Valves.

DOSSIER DE CALIDAD

Todas las válvulas son probadas hidrostáticamente en 
CMO Valves conforme a los protocolos y procedimientos 
de control de calidad, es posible suministrar certificados de 
materiales y de pruebas.

• Prueba del cuerpo = presión de trabajo x 1,5.
• Prueba de cierre = presión de trabajo x 1,1.

Fig. 1
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VENTAJAS

La característica principal de esta válvula de guillotina es que, por su diseño de paso reducido, ofrece la posibilidad de regular el 
caudal de la tubería. También es conocida como válvula de regulación precisa. 

El cuerpo de la válvula se compone de dos partes, o mitades. Las superficies interiores de ambas partes son completamente 
mecanizadas y se unen mediante tornillos, creando un bloque sólido. 

El husillo de la válvula CMO Valves está fabricado en acero inoxidable AISI 304. Esta es otra ventaja añadida, ya que algunos 
fabricantes lo suministran con 13% de cromo y se oxida rápidamente.

La caperuza de protección del husillo es independiente de la tuerca de fi jación del volante de forma que se puede desmontar la 
caperuza sin tener que soltar el volante completo. Esta ventaja permite realizar operaciones habituales de mantenimiento tales 
como engrase del husillo, etc.

El volante de maniobra está fabricado en fundición nodular. Algunos fabricantes lo suministran en hierro fundido, lo cual los hacer 
ser más frágiles, sensibles a roturas en caso de pares de maniobra muy altos y por golpes o impactos. 

El puente de maniobra se fabrica con un diseño compacto, con la tuerca de actuación de bronce protegida en una caja cerrada 
y engrasada. Esto da la posibilidad de poder mover la válvula con una llave, e incluso, sin volante (en otros fabricantes esto no 
es posible). 

Las tapas superior e inferior del accionamiento neumático se fabrican en fundición nodular, por lo tanto, la resistencia a golpes o 
impactos es alta. Esta característica es esencial en accionamientos neumáticos.

Las juntas del cilindro neumático son comerciales y se pueden conseguir en todo el mundo, facilitando el mantenimiento y 
disponibilidad operativa del cilindro, sin ser necesario contactar con el fabricante del equipo, cada vez que sea necesaria la 
reposición de las juntas.
disponibilidad operativa del cilindro, sin ser necesario contactar con el fabricante del equipo, cada vez que sea necesaria la 

LISTA DE COMPONENTES STANDARD

COMPONENTES VERSIÓN
NODULAR

VERSIÓN 
INOX

1 CUERPO GJS500-7 CF8M

2 TAJADERA AISI304 AISI316

3 JUNTA CARTÓN

4 PRENSAESTOPAS GJS500-7 CF8M

5 EMPAQUETADURA SYNT. + PTFE

6 JUNTA EPDM

7 SOPORTE S275JR

8 TAPÓN A4

9 HUSILLO AISI303

10 PUENTE GJS500-7

11 TUERCA HUSILLO BRONCE

12 TUERCA TOPE ACERO

13 VOLANTE GJS500-7

14 TUERCA 5.6 ZINC

15 CAPERUZA ACERO

16 TAPÓN SUPERIOR PLÁSTICO

Fig. 2Tabla. 1 31 8
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CARACTERISTICAS DE DISEÑO

1. CUERPO
Cuerpo de fundición, compuesto por dos partes atornilladas y bridadas.
La superfi cie interior de ambas partes está completamente mecanizada y se unen mediante tornillos, creando un bloque sólido.
Diseñado con paso reducido, ofrece la posibilidad de regular el caudal de la tubería.
Los materiales de fabricación estándar son la fundición nodular y el acero inoxidable CF8M. Otros materiales tales como el acero 
al carbono A216WCB y aleaciones de acero inoxidable (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6, etc.) están disponibles bajo con-
sulta. Como norma habitual, las válvulas de fundición nodular o acero al carbono son pintadas con una protección anti corrosiva 
de EPOXY (color RAL 5015). Existen a su disposición otros tipos de protecciones anti corrosivas.

2. TAJADERA
Los materiales de fabricación estándar son el acero inoxidable AISI304 en válvulas con cuerpo de fundición nodular, y el 
acero inoxidable AISI316 en válvulas con cuerpo de CF8M. En aplicaciones en las que la válvula esté sometida a las elevadas 
presiones, hacemos uso del material DUPLEX. 
Otros materiales o combinaciones pueden ser suministrados bajo consulta. 
La tajadera se suministra pulida en ambas caras para proporcionar una superficie de contacto suave. Existen diferentes 
grados de pulidos, tratamientos antiabrasión y modificaciones para adaptar las válvulas a los requerimientos de las con-
diciones de trabajo de la aplicación del cliente

Fig. 3

4. EMPAQUETADURA

La empaquetadura estándar de CMO Valves se com-
pone de tres líneas o bandas, con una junta de diseño 
especial en EPDM en su mitad, las cuales proporciona 
la estanqueidad entre el cuerpo y la tajadera, evitando 
así cualquier tipo de fuga a la atmósfera. Se sitúa en una 
zona fácilmente accesible y puede ser reemplazada sin 
desmontar la válvula de la línea. A continuación, indi-
camos varios tipos de empaquetadura disponibles en 
función de la aplicación en la que la válvula va a estar 
destinada.

Fig. 4

3. ASIENTO: (estanco)
Cierre metal/metal. 
Este tipo de cierre no incluye ningún tipo de junta de 
estanqueidad y la fuga estimada (considerando agua 
como fluido de prueba) es de 1.5% del caudal en tubería.

65
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1. ALGODÓN ENSEBADO 
(Recomendado para servicios hidráulicos)

Esta empaquetadura se compone de fibras de 
algodón trenzado, impregnadas interiormente y 
exteriormente de grasa. Es una empaquetadura 
de uso general en aplicaciones hidráulicas, tanto 
en bombas como en válvulas.

2. ALGODÓN SECO

Esta empaquetadura se compone de fi bras de algodón. 
Es una empaquetadura de uso general en aplicaciones 
con sólidos.

3. ALGODÓN + PTFE

Esta empaquetadura se compone de fibras de algo-
dón trenzado. impregnadas de PTFE interiormente y 
exteriormente. Es una empaquetadura de uso general 
en aplicaciones hidráulicas, tanto en bombas como en 
válvulas.

ASIENTOS/JUNTAS EMPAQUETADURA
MATERIAL Tª MÁX (°C) APLICACIONES MATERIAL P(Bar) Tª. MÁX pH

Metal/Metal >250°C Altas temp./Baja estanqueidad Algodón ensebado 10 100°C 6-8

EPDM (E) 90°C (ver nota) Acidos y aceites no minerales Algodón seco (AS) 0,5 100°C 6-8

Nitrilo (N) 90°C (ver nota) Hidrocarburos, aceites y grasas Algodón + PTFE 30 120°C 6-8

FKM (V) 200°C Hidrocarburos y disolventes Sintético + PTFE 100 -200+270°C 0-14

Silicona (S) 200°C Productos Alimentarios Grafi to 40 650°C 0-14

PTFE (T) 250°C Resistente a la corrosión Fibra Cerámica 0,3 1400°C 0-14

Nota: Más detalles y otros materiales bajo consulta.
Más información, y otros materiales, bajo consulta.

* EPDM y Nitrilo: son posibles temperaturas máximas de hasta Tª Max: 120ºC, 
bajo pedido

Tabla. 2

5. HUSILLO
El husillo (9) de las válvulas CMO Valves está fabricado en 
acero inoxidable AISI 304. Esta característica le proporciona 
una alta resistencia y unas propiedades excelentes frente a 
la corrosión.

El diseño de la válvula puede ser con husillo ascendente o 
husillo no ascendente. Cuando el husillo ascendente es re-
querido, se suministra una caperuza que protege al husillo 
del contacto con el polvo y suciedad, además de mantenerlo 
lubricado.

6. PRENSAESTOPAS
El prensaestopas (4) permite aplicar una fuerza y presión 
uniforme en la empaquetadura para asegurar la estan-
queidad.
Como norma habitual, las válvulas con cuerpo en hierro 
fundido incluyen prensa estopas fabricado en GJS-450, 
mientras que las válvulas con cuerpo en acero inoxida-
ble lo llevan en CF8M. Fig. 5

4. SINTÉTICO + PTFE
Esta empaquetadura se compone de fi bras sintéticas 
trenzadas, impregnadas interiormente y exteriormente 
de PTFE mediante vacío. Es una empaquetadura de uso 
general en aplicaciones hidráulicas, tanto en bombas 
como en válvulas, y en todo tipo de fluidos, especial-
mente los más corrosivos, incluidos aceites concentra-
dos y oxidantes. También es utilizada en líquidos con 
partículas sólidas en suspensión.

5. GRAFITO

Esta empaquetadura está destinada a aplicaciones con 
altas temperaturas, y se compone de fibras de grafito 
de alta pureza. El sistema de trenzado es diagonal y va 
impregnado de grafito y lubricante que ayuda a redu-
cir su porosidad y mejorar su función. Se emplea en un 
amplio rango de aplicaciones debido a que el grafito 
es resistente al vapor, agua, aceites, disolventes, alcali-
nos y la mayoría de los ácidos. También es utilizada en 
líquidos con partículas sólidas en suspensión.

6. FIBRA CERÁMICA

Esta empaquetadura se compone de fibras de material 
cerámico. Sus aplicaciones principales son aire o gases a 
muy altas temperatura y bajas presiones.

9
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Los accionamientos volante-cadena y reductor también están disponibles para las versiones con husillo no ascendente.
Los accionamientos neumáticos, pueden ser de simple o de doble efecto, los de simple efecto a su vez pueden ser, abre a falta 
de aire ó cierra a falta de aire.

ACCTO.
NEUMÁTICO

ACCTO.
ELÉCTRICO

ACCTO.
REDUCTOR

Fig. 6 Fig. 7

7. ACCIONAMIENTOS
El accionamiento permite actuar la válvula. Éste se monta sobre un soporte el cual es montado sobre el cuerpo de la 
válvula, y transmite el par ó esfuerzo de maniobra al husillo la de la válvula. Existe un amplio tipo de accionamientos 
disponibles con los que podemos suministrar nuestras válvulas de paso reducido serie VI, con la ventaja de que debido 
al diseño de CMO Valves, los accionamientos son intercambiables entre sí. Este diseño permite al cliente cambiar el tipo 
de accionamiento por sí mismo, con gran sencillez, y no necesita ningún tipo de accesorio de montaje adicional. 

VOLANTE 
HUSILLO 

ASCENDENTE

Fig. 8

Opcionalmente, hay disponibles alargamientos de husillo, los cuales permiten la actuación desde posiciones alejadas de la ubi-
cación de la válvula, para aplicaciones de difícil acceso, o bien, en zonas expuestas a condiciones de servicio perjudiciales para la 
salud de los operadores. Se recomienda consulten previamente a nuestros técnicos.

COLUMNA DE 
MANIOBRA RECTA.

COLUMNA DE 
MANIOBRA INCLINADA.

  Accionamientos Manuales
Volante 

Volante con cadena 

Reductor manual con volante

Palanca 

Otros (Cuadradillo de fontanero, etc)

  Accionamientos Automáticos
Actuador eléctrico (Fig. 13) 

Cilindro neumático lineal, simple y doble efecto

Cilindro hidráulico lineal

 Disponibilidad de Accesorios
Topes mecánicos

Dispositivos de bloqueo

Accionamientos manuales de emergencia

Electroválvulas

Posicionadores

Finales de carrera

Detectores de proximidad

Columna de maniobra recta (fi g. 6) 

Columna de maniobra inclinada (fi g. 7)
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TAJADERA PULIDO ESPEJO: 
La tajadera pulido espejo está especialmente indicada para 
la industria alimenticia y como norma general, en aplicacio-
nes en las que los sólidos se pueden adherir a la tajadera, 
debido al acabado de su superfi cie, los sólidos resbalan y no 
quedan adheridos a la tajadera.

TAJADERA RECUBIERTA DE PTFE : 
Al igual que la tajadera pulido espejo, esta solución 
mejora las prestaciones de la válvula que opera con 
productos que puedan adherirse a la tajadera.

TAJADERA ESTELLITADA:
El aporte de estelita en el perímetro inferior de la tajadera 
la protege de los efectos de la abrasión.

RASCADOR EN LA EMPAQUETADURA: 
Su función es limpiar la tajadera durante su movimiento 
de apertura, evitando así posibles daños en la empa-
quetadura.

INYECCIONES DE AIRE 
EN LA EMPAQUETADURA: 
Mediante la inyección de aire en la empaquetadura se 
crea una cámara de aire que mejora la estanqueidad.

ELECTROVÁLVULAS: 
Para el control y distribución del aire a los accionamientos 
neumáticos.

CAJAS DE CONEXIÓN, 
CABLEADO Y ENTUBADO NEUMÁTICO: 
Es posible suministrar unidades completamente montadas 
con todos los accesorios necesarios instalados y conec-
tados.

FINAL DE CARRERA MECÁNICOS,  
DETECTORES INDUCTIVOS Y POSICIONADORES: 
Instalación de finales de carrera o detectores para indicación 
de las posiciones extremo de la válvula (abierto/cerrado), 
posiciones intermedias y para indicación continua de la 
posición (señal de recopia).

SISTEMA DE BLOQUEO MECÁNICO : 
Permite bloquear mecánicamente la válvula en una posición 
fija.

LIMITADORES DE CARRERA MECÁNICOS 
(TOPES MECÁNICOS) : 
Permiten ajustar mecánicamente la carrera, limitando así 
el recorrido deseado.

ACCESORIOS Y OPCIONES

Existen disponibles diferentes tipos de accesorios para adaptar la válvula a condiciones de trabajo específi cas, tales como:

VOLANTE DE 
EMERGENCIA

LIMITADORES
DE CARRERA

ELECTROVÁLVULA

Fig. 9

ACCIONAMIENTO MANUAL DE EMERGENCIA
(VOLANTE / REDUCTOR): 
Permite actuar la válvula manualmente en caso de fallo 
de energía o de aire para el caso de accionamientos 
neumáticos. (fig.9)

SOPORTE DE ACCIONAMIENTO O PUENTE : 
De acero (o de inoxidable bajo consulta) recubierto de 
EPOXI, su robusto diseño le confiere una gran rigidez, 
soportando las condiciones de operación más adversas.

INTERCAMBIABILIDAD 
DE LOS ACCIONAMIENTOS : 
Los accionamientos son fácilmente intercambiables 
entre sí, principalmente en aquellas aplicaciones en 
las que está previsto futuras motorizaciones.

RECUBRIMIENTO DE EPOXI : 
Todos los cuerpos y componentes de H° F° y de acero al 
carbono de las válvulas van recubiertos de una capa de 
EPOXI, que confiere a las válvulas una gran resistencia a 
la corrosión, y un excelente acabado superficial. 
El color estándar de CMO Valves es el azul, RAL 5015. 
Otros colores y/o acabados, bajo consulta.
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VOLANTE

OPCIONES:

• Bloqueadores.
• Extensiones: columna, tubo, placas...
• Cuadradillo de maniobra.

ACCIONAMIENTO:

• Volante. 
• Husillo.
• Tuerca.
• Caperuza de protección para el husillo.

DISPONIBLE:

• DN80 a DN300

* Otros DN bajo consulta.

DN ∆P (bar) A B C D Hv øV

80 10 230 18 30 160 420 225

100 10 230 18 30 160 460 225

125 10 240 18 35 185 515 225

150 8 290 18 35 185 540 225

200 7 300 20 55 250 670 325

250 5 335 20 70 280 780 325

300 5 365 22 85 315 895 380

Fig. 10

Tabla. 3
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ACCIONAMIENTOS NEUMÁTICOS D/E y S/E

OPCIONES:

• Bloqueadores.
• Sensores inductivos, fi nales de carrera

ACCIONAMIENTO:

• Cilindros neumáticos simple efecto S/E
• Cilindro neumático doble efecto D/E
• Mandos de emergencia
• Posicionadores neumáticos/electroneumáticos
• Entubado/conexionado

DISPONIBLE:

• DN80 a DN300

* Otros DN bajo consulta.

DN ∆P (bar) A B C D Hn ød

80 10 230 18 30 165 420 80

100 10 230 18 30 188 533 100

125 10 240 18 35 211 600 125

150 8 290 18 35 238 676 125

200 7 300 20 55 290 824 160

250 5 335 20 70 344 977 200

300 5 365 22 85 392 1115 200

Fig. 11

Tabla. 4

Nota: dimensiones orientativas, pueden variar en función del tipo de accionamiento: Simple efecto, doble efecto, etc. Contactar 
con CMO Valves para modelos concretos.
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Tabla. 5

REDUCTOR

OPCIONES:

• Volante con cadena
• Bloqueadores.
• Extensiones: columna, tubo, placas...
• Husillo no ascendente

ACCIONAMIENTO COMPUESTO:
• Puente
• Reductor cónico
• Volante. 
• Husillo.
• Ratio de reducción estándar  4 a 1

DISPONIBLE:

• DN80 a DN300

* Otros DN bajo consulta.

Fig. 12

DN ∆P (bar) A B C D F Hr ØV

80 10 230 18 30 230 198 490 225

100 10 230 18 30 247 198 540 225

125 10 240 18 35 263 198 600 225

150 8 290 18 35 275 198 665 225

200 7 300 20 55 320 198 790 325

250 5 335 20 70 377 198 915 325

300 5 365 22 85 432 198 1040 380
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ACTUADOR ELÉCTRICO

Este accionamiento es automático y se compone de las 
siguientes partes:

• Motor eléctrico
• Husillo
• Puente

El motor eléctrico se compone de:

• Volante manual de emergencia,
• Finales de carrera y limitación de par o esfuerzo.
• Posibilidad (elemento opcional) de integrar unidad de 

control local/remoto.
• Gran variedad de opciones de control y señalización.

OPCIONES:

• Diferentes tipos y marcas (Fabricantes)
• Husillo no ascendente.
• Bridas ISO 5210 / DIN 3338.

DISPONIBLE:

• DN80 a DN300

* Otros DN bajo consulta.

Fig. 13

Tabla. 6

DN ∆P (bar) A B C D K L He

80 10 230 18 30 185 249 265 680

100 10 230 18 30 200 249 265 700

125 10 240 18 35 210 249 265 735

150 8 290 18 35 210 249 265 748

200 7 300 20 55 270 249 265 830

250 5 335 20 70 325 249 265 905

300 5 365 22 85 385 249 265 965



VÁLVULA DE PASO REDUCIDO - SERIE VIVÁLVULA DE PASO REDUCIDO - SERIE VI R
ev. 0

1  /  8-11-20
23

11www.cmovalves.com

Fig. 14

Tabla. 7

INFORMACIÓN SOBRE DIMENSIONES DE BRIDAS

DN
D E

 ø
Diámetro

  Métrica
 (R)

ø
Diámetro

P øK

80 8 18 2 6 M 16 18 18 160

100 8 18 2 6 M 16 18 18 180

125 8 18 2 6 M 16 18 18 210

150 8 22 2 6 M 20 22 20 240

200 8 22 2 6 M 20 22 20 295

250 12 22 2 10 M 20 22 22 350

300 12 22 2 10 M 20 22 22 400

EN 1092-2 PN10

 TALADRO ROSCADO CIEGO

 TALADRO ROSCADO PASANTE

Tabla. 8

DN
D E

 ø
Diámetro

  Métrica 
(R)

ø
Diámetro

P øK

80 4 3/4" - 4 5/8" 3/4" 18 152,4

100 8 3/4" 2 6 5/8" 3/4" 18 190,5

125 8 7/8" 2 6 3/4" 7/8" 18 215,9

150 8 7/8" 2 6 3/4" 7/8" 20 241,3

200 8 7/8" 2 6 3/4" 7/8" 20 298,4

250 12 1" 2 10 7/8" 1" 22 361,9

300 12 1" 2 10 7/8" 1" 22 431,8

ASME B16, clase 150

PROFUNDIDAD DE ROSCA P

CMO Valves se reserva el derecho de modifi car los datos y contenido del presente documento en cualquier momento según 
su criterio y sin aviso, como parte de su proceso de mejora continua de productos y servicios. Los documentos previos quedan 
invalidados con la publicación de la última revisión.

Manual de Instalación y Mantenimiento disponible en www.cmovalves.com.
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