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Fig. 11

ACCTO. FADRA

Fig. 13Fig. 12

ACCTO. 
REDUCTOR SOBRE

COLUMNA + ESCUADRA

Fig. 14

Fig. 13

Fig. 15

ACCTO. ELÉCTRICO
COLUMNA + ESCUADRA

ACCTO. HIDRÁULICO
SOBRE PUENTE

ACCTO. 
MOTOR DIRECTO

SOBRE ESCUADRA

  Accionamientos Manuales
Volante (*) 

Volante con cadena (*) 

Reductor (*) 

Otros, (Cuadradillo de maniobra)

  Accionamientos Automáticos
Actuador eléctrico (*) 

Cilindro neumático D/E y S/E

Cilindro hidráulico

(*) Este accionamiento se puede suministrar con husillo 
ascendente o no ascendente.

COLUMNA DE 
MANIOBRA RECTA.

COLUMNA DE 
MANIOBRA INCLINADA.

Fig. 16

 Disponibilidad de Accesorios
Topes mecánicos

Dispositivos de bloqueo

Accionamientos manuales de emergencia

Electroválvulas

Posicionadores

Finales de carrera

Detectores de proximidad

Columna de maniobra recta (fi g. 16) 

Columna de maniobra inclinada (fi g. 17)

Fig. 17
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ACCESORIOS Y OPCIONES
Existen disponibles diferentes tipos de opciones y accesorios para adaptar la compuerta a condiciones de trabajo específicas, 
tales como:

FINALES DE CARRERA MECÁNICOS, 
DETECTORES INDUCTIVOS Y POSICIONADORES:
Finales de carrera o detectores para indicación de posi-
ciones de la compuerta (Posiciones abierto/cerrado y/o 
posiciones intermedias), y transmisores de posición para 
indicación de posición continua.

ELECTROVÁLVULAS (FIG. 18):

Para la distribución del aire a los accionamientos neumáticos.

CAJAS DE CONEXIÓN, CABLEADO 
Y ENTUBADO NEUMÁTICO:
Es posible suministrar unidades completamente mon-
tadas con todos los accesorios necesarios instalados y 
conectados.

LIMITADORES DE CARRERA MECÁNICOS 
(TOPES MECÁNICOS): 
Permiten ajustar mecánicamente la carrera, limitando el 
recorrido deseado que realice la compuerta.

SISTEMA DE BLOQUEO MECÁNICO: 
Permite bloquear mecánicamente la compuerta en una 
posición fija durante largos periodos de tiempo.

ACCIONAMIENTO MANUAL DE EMERGENCIA 
(VOLANTE / REDUCTOR):
Permite actuar la compuerta manualmente en caso de 
fallo de energía o de aire, para el caso de accionamientos 
neumáticos.

INTERCAMBIABILIDAD DE LOS ACCIONAMIENTOS
Los accionamientos son fácilmente intercambiables entre 
sí, principalmente en aquellas aplicaciones en las que está 
previsto futuras motorizaciones.

RECUBRIMIENTO DE EPOXI: 
Todos los cuerpos y componentes de acero al carbono de 
las compuertas CMO Valves van recubiertas de una capa 
de EPOXI, que da a las compuertas una gran resistencia a la 
corrosión, y un excelente acabado superfi cial. 
El color estándar de CMO Valves es el azul RAL-5015.

SISTEMA DE BY-PASS: 
Existe la posibilidad de suministrar las compuertas vagón 
con un sistema de by-pass. Como estas compuertas suelen 
ser de grandes dimensiones y para elevadas cargas de agua, 
la fuerza de apertura necesaria cuando la compuerta se en-
cuentra totalmente cerrada y bajo la máxima presión suele 
ser muy importante, debido a este factor el accionamiento 
requerido suele ser de mucha potencia. La ventaja del siste-
ma de by-pass es que antes de realizar la apertura de la com-
puerta, se pueden equilibrar las presiones a ambos lados de 
la compuerta abriendo el by-pass, de esta manera la presión 
diferencial disminuye con lo que la fuerza de accionamiento 
necesario disminuye considerablemente.

VOLANTE DE 
EMERGENCIA

LIMITADORES
DE CARRERA

ELECTROVÁLVULA

Fig. 18
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TIPOS DE EXTENSIONES

1.- COLUMNA DE MANIOBRA

Este alargamiento se realiza acoplando un alargamiento al 
husillo o vástago. Defi niendo la longitud del alargamiento, 
se consigue la medida de extensión deseada. Normalmen-
te se incorpora una columna de maniobra para soportar el 
accionamiento.

Las variables de defi nición son:

H1 = Distancia de la solera del orifi cio del muro a la base de 
la columna.

d1 = Separación desde el muro hasta el eje del alargamiento.

CARACTERÍSTICAS

• Puede ser acoplado sobre cualquier tipo de acciona-
miento.

• Se recomienda un soporte-guía de husillo cada 1,5 m.
• La columna de maniobra estándar es de 800 mm de 

altura. 
• Otras medidas de columna bajo consulta.
• Posibilidad de colocar una regleta de indicación para 

visualizar el grado de apertura de la compuerta.
• Posibilidad de columna inclinada.

Para aquellas aplicaciones en las que se requiera alejar el accionamiento de la válvula, CMO Valves dispone 
de diversas soluciones (Soportes de montaje, ejes de extensión y alargamientos de husillo) que permiten la 
actuación de la tajadera desde posiciones alejadas de la ubicación de la válvula. 

COLUMNA INCLINADA.
Fig. 21

LISTA DE COMPONENTES
COMPONENTE VERSIÓN ESTANDAR

Husillo AISI 304

Vástago AISI 304

Soporte-Guía Acero al carbono con recubrimiento de EPOXI

Deslizadera PA6

Columna GJS500-7  con recubrimiento EPOXI

Tabla. 3

SOPORTE-GUÍA 
DE HUSILLO.

Fig. 20

Fig. 19
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2.- TUBO

Consiste en elevar el accionamiento. Cuando se quiera 
accionar la compuerta el tubo gira solidario al volante 
o llave, pero éste siempre permanece a la misma altura.

Las variables de defi nición son:

H1 = Distancia de la solera del orifi cio del muro a la altura  
deseada del accionamiento

d1 = Separación desde el muro hasta el eje del tubo.

CARACTERÍSTICAS:

• Accionamientos estándar: Volante y “Cuadradillo”.
• Se recomienda un soporte-guía del tubo cada 1,5m.
• Los materiales estándar son: Acero al carbono con 

recubrimiento EPOXI o acero inoxidable.

Fig. 22

3.- GUÍAS DEL CUERPO ALARGADAS

Cuando se trata de una extensión, se puede conseguir 
prolongando las guías del cuerpo. Para reforzar la es-
tructura de las guías del cuerpo, se puede colocar un 
puente intermedio.

Fig. 23

4.- CARDAN

Si existe una desalineación entre la compuerta y 
el accionamiento, se puede solucionar el problema 
colocando una articulación tipo cardan.

Fig. 24
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Fig. 25

• Cota A: Es la que se utiliza para de-
fi nir la anchura del orifi cio a obturar.
Cota B: Es la que se utiliza para defi -
nir la altura del orifi cio a obturar.

• Cota Hs: Es la que se utiliza para de-
fi nir la altura desde la solera del orifi -
cio hasta el suelo.

• Cota Hm: Es la que se utiliza para de-
fi nir la distancia desde el suelo hasta 
donde se ubica el accionamiento. 
Cuando la compuerta dispone de 
un accionamiento manual, habitual-
mente esta cota (Hm) suele ser de 
800 mm con el objetivo de que una 
persona pueda maniobrar la com-
puerta cómodamente.

• Cota Hp: Es la que se utiliza para de-
fi nir la distancia desde la solera del 
orifi cio hasta la parte superior del 
cuerpo. Esta cota será como mínimo 
el doble de la altura del orifi cio (para 
que se pueda abrir completamente 
la compuerta).

• Cota Hc: Es la que se utiliza para de-
fi nir la altura total del accionamiento. 
Esta cota varía en función del tipo de 
accionamiento que disponga la com-
puerta. En caso de que la compuerta 
tenga un accionamiento de husillo 
no ascendente, la cota Hc se reduce 
considerablemente.

• Cota Am: Es la que se utiliza para de-
fi nir la anchura máxima que abarca el 
cuerpo de la compuerta.

• Cota Haf: Es la que se utiliza para 
defi nir la carga de fl uido favorable 
(cuando la dirección del fl uido pre-
siona a la compuerta contra el muro), 
la cota Haf defi ne el nivel de fl uido 
máximo midiendo desde la solera 
del orifi cio.

• Cota Had: Es la que se utiliza para 
defi nir la carga de fl uido favorable 
(cuando la dirección del fl uido pre-
siona a la compuerta contra el muro), 
la cota Haf defi ne el nivel de fl uido 
máximo midiendo desde la solera 
del orifi cio.

DIMENSIONES GENERALES
Para definir una compuerta vagón VM, es necesario saber la anchura y altura del orificio a obturar, el sentido de fluido y 
la carga de fluido que habrá a cada lado de la compuerta. También es necesario definir la altura del suelo (Hs).
Para referirse a las variables de anchura y altura, utilizamos las cotas A y B, y el modo de designación es A x B (Anchura x 
Altura). Las dimensiones van desde 500 x 500 hasta 5000 x 5000 (mayores dimensiones bajo consulta). Estas compuertas 
pueden ser tanto cuadradas como rectangulares, por lo que no tienen por qué ser iguales la anchura (A) y la altura (B). A 
continuación se describe cada cota de la fig. 25:
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OPCIONES DE FIJACIÓN
Debido a que estas compuertas VM suelen ser de grandes dimensiones y diseñadas para cargas elevadas de agua, el sistema 
habitual (recomendado por CMO Valves) es el montaje hormigonado (fi g. 26). Para esta opción de montaje se destinan unos 
huecos en la obra civil, en los cuales se introduce el cuerpo de la compuerta VM, fi nalmente las cajeras se rellenan con segundo 
hormigonado. Estas compuertas trabajan bajo cargas elevadas de agua, por lo que se generan fuerzas de considerable valor, es 
por ello que la opción más adecuada para trasmitir estas fuerzas a la obra civil y asegurar la sujeción óptima de la compuerta es 
hormigonada. Este tipo de montaje puede tener unas variantes, tal como se puede apreciar en las opciones de montaje de las 
fi guras 27 y 28.

• Una de las características más importantes para poder montar la compuerta hormigonada son los huecos destinados para la 
ubicación del cuerpo en la obra civil. Estos huecos han de ser de determinadas dimensiones, por eso es de suma importancia 
respetar las dimensiones que se detallan en el plano de conjunto de la compuerta.

SOLERA Y
LATERALES

HORMIGONADOS

Fig. 26 Fig. 27 Fig. 28

SOLERA PLANA
Y LATERALES

HORMIGONADOS

SOLERA Y
LATERALES

PLANOS

Otra opción de montar estas compuertas es apoyada sobre el muro y amarrado mediante anclajes de expansión o químicos 
(fi g. 29), también este tipo de montaje tiene sus variantes como se pueden apreciar en las fi guras 30 y 31.
En todas estas opciones de montar la compuerta apoyada sobre el muro, los perfi les laterales y superior del cuerpo se sujetan 
mediante anclajes de expansión o químicos.

• Una de las características primordiales para poder montar la compuerta apoyada sobre el muro es la necesidad de que el 
muro este liso y a nivel. Como los perfi les laterales y superior se amarran directamente sobre el muro, si este no está liso, a 
la hora de apretar los anclajes de expansión o químicos, se podría trasmitir esta irregularidad al cuerpo, con lo que podría 
deformarse produciendo daños irreparables, perjudicando el funcionamiento adecuado de la compuerta. Antes de empezar 
con la instalación de la compuerta sobre el muro, se recomienda utilizar una regla para comprobar la planitud del muro.

SOLERA PLANA SOLERA CON CAJERA

Fig. 29 Fig. 30 Fig. 31

En este documento se han mencionado las diferentes opciones de fi jación, pero si se quieren conocer más detalles o el proce-
dimiento de montaje completo de cada opción, en el manual de instrucciones y mantenimiento están desarrollados con todos 
los detalles.

AMARRADA AL MURO 
MEDIANTE ANCLAJES DE 
EXPANSIÓN O QUÍMICOS

CMO Valves se reserva el derecho de modificar los datos y contenido del presente documento en cualquier momento según su criterio y sin 
aviso, como parte de su proceso de mejora continua de productos y servicios. Los documentos previos quedan invalidados con la publicación 
de la última revisión.

Manual de Instalación y Mantenimiento disponible en www.cmovalves.com.
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