
13A SERIES

PROGRAMA DE FABRICACIÓN
VÁLVULAS DE COMPUERTA
CONEXIÓN A TUBERÍA DE PVC
UTILIZACIÓN:                                                                            
•	 Válvula de compuerta con conexión para tubos de PVC, 

para depuración y bombeo de aguas residuales, regadío, 
instalaciones contra incendios, instalaciones industriales, 
et.

•	 Presenta mínima pérdida de carga y es 100% estanca y 
de paso total. 
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SERIE - 13
VÁLVULAS DE COMPUERTA
PARA TUBERÍA DE PVC

DIMENSIONES

DN Z L H
Peso 
kg.

50/63 85 250 220 8,0

65/75 90 269 250 9,5

80/90 99 298 280 12,0

100/110 114 326 325 16,0

125/125 110 330 365 26,0

150/160 140 390 405 30,0

200/200 150 422 500 44,0

250/250 160 473 595 70,0

300/315 180 541 680 110,0

CARACTERISTICAS GENERALES:                                             
•	 Mínima pérdida de carga.
•	 Paso total.
•	 Desmontable en carga.
•	 Estanqueidad 100%.
•	 Flujo bidireccional.
•	 Conexión para tubo de PVC.
•	 Compuerta guiada para facilitar el cierre.
•	 Tornillería protegida contra agentes externos.
•	 Certificado WRAS para contacto con agua potable.
•	 Presión máxima de trabajo 16 bar.
•	 Temperatura de trabajo entre -10ºC y 90ºC.

NORMATIVA APLICADA:                                                           
•	 Diseño según DIN 3352.
•	 Pruebas hidráulicas según EN 12266-1, clase A.
•	 Directiva CE.
•	 Fabricación según EN 1074-2.
•	 Distancia entre caras según EN 558 serie 15.

Las imagenes y planos no son contractuales. 
Las especificaciones de los productos mostrados podrán sufrir modificaciones sin 
aviso previo.
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DESCRIPCIÓN
1 CUERPO GJS500

2 RETÉN PVC EPDM

3 COMPUERTA GJS500+EPDM/NBR

4 TUERCA LATÓN

5 EJE AISI 420

6 JUNTA EPDM

7 TAPA GJS500

8 CASQUILLO BRONCE

9 JUNTA EPDM

10 JUNTA TAPA-TUERCA EPDM

11 TUERCA PRENSA LATÓN

12 JUNTA NBR

TORNILLERÍA A2

PINTURA RAL 5015 Epoxi 250 µm
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