
33A SERIES

RANGO DE FABRICACIÓN
VÁLVULAS DE RETENCIÓN 
DE DOBLE PLATO
UTILIZACIÓN:                                                                            
•	 Válvulas de retención de doble plato, debido a su redu-

cido tamaño y sus altas prestaciones, son idóneas para 
su uso en instalaciones contraincendios, climatización, 
distribución de agua y riego.

•	 Es 100% estanca. 
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SERIE - 33
VÁLVULAS DE RETENCIÓN 
DE DOBLE PLATO

DIMENSIONES

DN A B C D E L Peso

40 92 65 49 48 59 43 0,8

50 107 65 49 48 59 43 1,3

65 127 80 63 60 78 46 1,6

80 142 94 69 70 91 64 2,8

100 162 117 97 88 110 64 4,0

125 192 145 121 115 142 70 5,5

150 218 170 145 134 170 76 8,0

200 273 224 197 182 222 89 13,5

250 328 265 234 223 264 114 24,4

300 378 310 284 260 310 114 33,0

350 438 360 333 300 360 127 46,3

400 489 410 379 355 414 140 62,0

450 539 450 415 382 450 152 100,0

500 594 505 472 435 505 152 107,0

600 695 624 579 536 605 178 158,0

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:                                                                       
•	 Estanqueidad 100%.
•	 Eje y muelle acero inoxidable.
•	 Máxima presión de trabajo 16 bar. 
•	 Temperatura de trabajo entre -10ºC y 90ºC.

NORMATIVA APLICADA:                                                           
•	 Pruebas hidrostáticas según EN 12266-1, clase A.
•	 Directiva CE.
•	 Distancia entre caras según EN 558-2 serie 16.

DESCRIPCIÓN
CUERPO GJL250

PLATOS GJS500 / CF8M

JUNTA NBR

EJE AISI 410 

PINTURA RAL 5015 Epoxi 250 µm
Las imagenes y planos no son contractuales. 
Las especificaciones de los productos mostrados podrán sufrir modificaciones sin aviso previo.


