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VA N N E  À  G U I L L O T I N E  -  S É R I E  X B

VANNE À GUILLOTINE BIDIRECTIONNELLE - TYPE "LUG"

DESCRIPTION

• Vanne à guillotine bidirectionnelle.
• Corps en fonte en une seule pièce «monoblock».
• Pelle inoxydable. Recouvrement intérieur du corps en 

polyuréthane.
• Fournit de grands débits avec de faibles pertes de 

charge.
• Distance entre brides d'après le standard de 

CMO Valves sans besoin de joints entre les 
brides pour l’ incorporer au corps.

APPLICATIONS GÉNÉRALES

Cette vanne à guillotine est conçue pour travailler dans 
l'industrie minière, dans les lignes de transport de fl uides 
chargés, notamment: de l'eau avec des pierres, des boues, 
etc., et elle est généralement utilisée pour des fl uides abrasifs 
avec des solides dans di� érentes concentrations sans fuites 
à l’environnement, notamment l'industrie chimique et le 
secteur des eaux usées.

Ses applications sont les suivantes :

• Industrie minière
• Traitement des eaux
• Centrales électriques
• Usines chimiques
• Secteur énergétique
• Centrales thermiques

DIMENSIONS

DN50 à DN600 (dimensions supérieures sur commande).

Les pressions indiquées sur le tableau peuvent être utilisées 
dans les deux sens de la vanne. 

PRESSION DE TRAVAIL (∆P)

DN50 à DN600 10 bar

* Autres pressions sur demande.

PERÇAGE BRIDES
DIN PN10 & ANSI B16.5 (150 LB)

AUTRES HABITUELLES
DIN PN 6 Australian standard.
DIN PN 16 JIS standard.
DIN PN 25 British standard.

APPLICATION SOUS DIRECTIVES 
EUROPEENNES

Voir document des directives applicables à CMO Valves.

* Pour connaître les catégories et les zones, contactez le 
  département technique et commercial de CMO Valves.

DOSSIER DE QUALITÉ

Toutes les vannes sont testées hydrostatiquement selon 
CMO Valves et il est possible de fournir les certifi cats 
correspondants des matériaux et des essais e� ectués.

• Essai du corps = pression de travail x 1,5
• Essai de l'opercule = pression de travail x 1,1

Fig. 1
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AVANTAGES

• La principale caractéristique de cette vanne à guillotine est qu’elle fournit un passage complet et continu. Cela implique 
qu’en position ouverte, elle ne produit pas de cavitations et, par conséquent, il n’y a pas de turbulences dans le fl uide.

• Le corps de la vanne XB est composé d'une seule pièce "monoblock".

• Le capuchon de protection de la tige est indépendant de l’écrou de fi xation du volant, c’est pourquoi il est possible 
de démonter le capuchon sans besoin de lâcher le volant complet. Cet avantage permet de réaliser des opérations de 
maintenance comme le graissage de la tige, etc.

• La tige de la vanne CMO Valves est conçue en acier inoxydable AISI 304. Il s'agit d'un avantage, car certains fabricants la 
fournissent avec 13% de chrome ce qui implique une oxydation rapide.

• Le volant de manœuvre est conçu en fonte nodulaire; ACIER AU CARBONE. Certains fabricants le fournissent en fonte 
normale ce qui peut causer des cassures en cas d’un couple de manœuvre très élevé ou d’un coup.

*Remarque : Les chi� res des images font référence à la liste des composants du tableau 1.

• Le pont de manœuvre est quant à lui fabriqué avec un 
design compact avec l’écrou d’actionnement en bronze, 
protégé dans un boîtier fermé et graissé. Cela permet 
de déplacer la vanne avec une clé, même sans volant 
(ceci n’est pas possible chez d’autres fabricants). 

• Les couvercles supérieur et inférieur de l’actionnement 
pneumatique sont fabriqués en fonte nodulaire et 
sont par conséquent très résistants aux coups. Cette 
caractéristique est essentielle pour les actionnements 
pneumatiques.

• Les joints du vérin pneumatique sont commerciaux 
et sont disponibles partout dans le monde. Par 
conséquent, il n'est pas nécessaire de contacter 
CMO Valves chaque fois que les joints sont 
nécessaires.

LISTE DES COMPOSANTS STANDARD

COMPOSANTS VERSION 
FONTE

VERSION 
INOX

1 CORPS GJS500-7 CF8M

2 PELLE AISI304 AISI316

3 PRESSE-ÉTOUPE GJS500-7 CF8M

4 JOINT EPDM

5 GARNITURE 
PRESSE-ÉTOUPE

SYNT + PTFE

6 RECOUVREMENT POLYURÉTHANE

7 PLAQUES SUPPORT S275JR

8 TIGE AISI303

9 PONT GJS500-7

10 ÉCROU TIGE BRONZE

11 VOLANT GJS500-7

12 ÉCROU BUTÉE St44.2+zinc

13 ÉCROU CAPUCHON ACIER

14 CAPUCHON ACIER

15 BOUCHON CAPUCHON PLASTIQUE

Fig. 2Tableau 1
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CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION

1. CORPS
Corps en fonte avec des renforts en une seule pièce. Le corps fournit un passage total et continu. Cela implique qu’en position 
ouverte, elle ne produit pas de cavitations et, par conséquent, il n’y a pas de turbulences dans le fl uide et la perte de charge est 
minimale. Pour des diamètres supérieurs à DN600, la construction du corps est mécano-soudée avec les renforts nécessaires 
pour résister à la pression de travail maximale. Conception avec un passage total pour fournir de grands débits avec de faibles 
pertes de charge.

La conception interne du corps évite le stockage de solides dans la zone du blocage. 

Les matériaux de fabrication standard sont GJS500-7 et en acier inoxydable CF8M. D’autres matériaux sont également disponibles 
sur commande, notamment l’acier au carbone A216WCB et les alliages en acier inoxydable (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus 
B6, Ni-Resist, Ductile Ni-Resist, etc.). Généralement, les clapets en fonte ou en acier au carbone sont peints avec une protection 
anticorrosive de 150 microns d’ÉPOXY (couleur RAL 5015). Il existe en outre d’autres types de protections anticorrosives.

2. PELLE
Les matériaux de fabrication standard sont l’acier inoxydable AISI304 pour les vannes avec un corps en GJS500-7 et acier 
inoxydable AISI316 pour les vannes avec un corps en CF8M. D’autres matériaux ou combinaisons peuvent être fournis sur 
demande. La pelle est fournie polie des deux côtés pour o� rir une surface de contact douce avec le joint d’étanchéité. D’autre 
part, la pelle est arrondie pour éviter de couper le joint. Il existe di� érents degrés de polissage, de traitements anti-abrasifs et de 
modifi cations pour adapter les vannes aux besoins et demandes du client. 

3. SIÈGE

Le siège de la vanne XB est composé d’un recouvrement 
intérieur qui s’étend à l’intérieur du corps. Le recouvrement 
est fabriqué en di� érents matériaux. La vanne XB est conçue 
pour des fl uides abrasifs, c'est pourquoi le recouvrement 
protège la surface du corps pouvant être exposée au débit 
abrasif. 

Concernant la maintenance, il faut souligner que ce type de 
vanne à conception compacte du joint de siège est relié de 
façon permanente au corps. C'est pourquoi le rechange de 
ce joint de siège doit être e� ectué avec le renouvellement 
du corps (fi g. 3). 

MATÉRIAUX DES JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ

POLYURÉTHANE
Il s’agit du joint d’étanchéité standard des vannes XB. Il 
peut être employé dans de multiples applications à des 
températures inférieures à 90 ºC, avec des produits abrasifs 
et il fournit à la vanne une étanchéité de 100 %. 
Application : fl uides en général.

Fig. 3

4. BOURRAGE

La garniture presse étoupe standard de CMO Valves est 
composée d'un joint avec une conception spéciale en EPDM 
qui fournit l’étanchéité entre le corps et la pelle, en évitant 
tout type de fuite à l’atmosphère. Il est également muni d'une 
bande de bourrage graissée pour faciliter le fonctionnement 
de la vanne lors des manoeuvres d'ouverture et de fermeture. 
Il se situe sur une zone facilement accessible et peut être 
remplacé sans démonter la vanne de la ligne.

GARNITURE 
PRESSE-ÉTOUPE

JOINT 
(GARNITURE 
PRESSE-ÉTOUPE)
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VOLANT TIGE 
MONTANT

H/A

RÉDUCTEUR
H/A

H/NA

VÉRIN PNEUMATIQUE,
DOUBLE EFFET

H/A

ACTIONNEUR 
ÉLECTRIQUE

H/A
H/NA

ACTIONNEMENT
HYDRAULIQUE

H/A

VOLANT TIGE 
NON MONTANT

H/NA

VOLANT 
À CHAÎNE

H/A
H/NA

H/A = TIGE MONTANT
H/NA = TIGE NON MONTANT

5. TIGE
La tige des vannes CMO Valves est conçue en acier inoxydable AISI 304. Cette caractéristique fournit une haute résistance et des 
propriétés excellentes face à la corrosion. La conception de la vanne peut être envisagée avec une tige montante ou une tige non 
montante. Lorsque la vanne doit inclure une tige montante, elle est fournie avec un capuchon qui protège la tige du contact avec 
la poussière et la saleté et qui maintient également sa lubrifi cation.

6. PRESSE-ÉTOUPE
Le presse-étoupe permet d’appliquer une force et une pression uniforme sur le bourrage pour assurer l’étanchéité. Habituellement, 
les vannes avec un corps en acier incluent un presse-étoupe fabriqué en acier, alors que les vannes avec un corps en acier 
inoxydable en incluent un en acier inoxydable.

7. ACTIONNEMENTS
Il est possible de fournir tout type d’actionnements, avec l’avantage que la conception de CMO Valves  est complètement 
échangeable.
Cette conception permet au client de changer l’actionnement par lui-même et il n’est normalement pas nécessaire d’utiliser 
des accessoires de montage supplémentaires. Une caractéristique de la conception des vannes de CMO Valves est que tous les 
actionnements sont échangeables entre eux.

Les allongements de tige ont également été développés, permettant l’action depuis des positions éloignées de l’emplacement de 
la vanne, pour s’adapter à tous les besoins. Il est conseillé de consulter préalablement nos techniciens.

  Actionnements Automatiques
Actionneur électrique (*) 

Vérin pneumatique D/E

Vérin hydraulique

 Disponibilité des Accessoires
Butées mécaniques

Dispositifs de blocage

Actionnements manuels de secours

Électrovannes

Positionneurs

Fins de course

Détecteurs de proximité

Colonne de manœuvre droite (fi g. 4) 

Colonnes de manœuvre inclinée (fi g. 5)

Fig. 6

  Actionnements Manuels
Volant (*) 

Volant à chaîne (*) 

Réducteur (*) 

Autres (carré de manœuvre) (*) Disponibles en version de tige montante et non    
      montante.

COLONNE DE MANŒUVRE 
DROITE

COLONNES DE MANŒUVRE 
INCLINÉE

Fig. 5Fig. 4
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PELLE POLIE MIROIR:
La pelle polie miroir est spécialement recommandée pour 
l’industrie alimentaire, ainsi que, comme norme générale, 
pour les applications dans lesquelles le fl uide peut adhérer 
à la pelle.

PELLE RECOUVERTE DE PTFE:
De même que la pelle polie miroir, elle améliore les 
prestations de la vanne face aux produits pouvant adhérer 
à la pelle.

PELLE STELLITÉE: 
Apport de stellite sur le périmètre inférieur de la pelle pour 
la protéger de l’abrasion.

RACLEUR DANS LA GARNITURE: 
Sa fonction est de nettoyer la pelle pendant le mouvement 
d'ouverture et éviter de possibles dommages sur la garniture 
du presse-étoupe.

INJECTIONS  
D'AIR DANS LA GARNITURE PRESSE ÉTOUPE: 
À travers l’injection d’air dans la garniture, une chambre à air 
est créée pour améliorer l’étanchéité.

SUPPORT D’ACTIONNEMENT OU PONT: 
En acier (ou acier inoxydable sur demande) et recouvert 
d’ÉPOXY, son design robuste lui fournit une grande rigidité 
pour supporter les conditions d’opération les plus adverses.

FINS DE COURSE MÉCANIQUES. 
DÉTECTEURS INDUCTIFS ET POSITIONNEURS: 
Fins de course ou de détecteurs pour une indication de la 
position ponctuelle de la vanne et de positionneurs pour 
indiquer la position continue.

ÉLECTROVANNES: 
Pour une distribution d’air dans les actionnements 
pneumatiques.

BOÎTIERS DE CONNEXION, 
CÂBLAGE ET TUYAUTERIE PNEUMATIQUE: 
Il est possible de fournir des unités complètement montées 
avec tous les accessoires nécessaires.

LIMITEURS DE COURSE MÉCANIQUES 
(BUTÉES MÉCANIQUES): 
Ils permettent d’ajuster mécaniquement la course, en 
limitant le parcours de la vanne. 

SYSTÈME DE BLOCAGE MÉCANIQUE: 
Possibilité de bloquer mécaniquement la vanne sur une 
position fi xe.

ACTIONNEMENT MANUEL DE SECOURS 
(VOLANT / RÉDUCTEUR): 
Permet d’agir manuellement sur la vanne en cas de manque 
d'énergie ou d’air.

ACCESSOIRES ET OPTIONS
Il existe différents types d’accessoires pour adapter la vanne aux conditions de travail spécifiques, comme :

VOLANT 
D’URGENCE

LIMITEURS
DE COURSE

ÉLECTROVANNE

Fig. 7

INTERCHANGEABILITÉ DES ACTIONNEMENTS:  
Tous les actionnements sont facilement interchangeables.

RECOUVREMENT D’ÉPOXY: 
Tous les corps et composants en fonte et en acier au 

carbone des vannes sont recouverts d’une couche d’ÉPOXY, 
qui leur confère une grande résistance à la corrosion et une 
excellente fi nition superfi cielle. 
La couleur standard de CMO Valves est le bleu, RAL 5015.

PROTECTIONS DE SÉCURITÉ 
POUR LA PELLE:  
Conformément à la règlementation européenne de sécurité 
(marquage "CE"), les vannes automatiques sont munies de 
protections métalliques sur le parcours de la pelle, dans le 
but d'éviter qu'un corps ou objet quelconque puisse être 
accidentellement attrapé ou entraîné.
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1.- COLONNE DE MANŒUVRE

Cet allongement se réalise en assemblant une vis à la tige. 
En défi nissant la longueur de la vis, nous obtenons la mesure 
d’extension désirée. Une colonne de manœuvre est normalement 
incorporée pour supporter l’actionnement.

Les variables de défi nition sont :

CARACTÉRISTIQUES

• Peut être raccordé sur tout type d’actionnement.
• Un support-guide de tige est recommandé tous les 1,5 m 

(Fig. 8)
• La colonne de manœuvre standard est de 800 mm de hauteur.  

(Fig.9)
• Possibilité de mise en place d’une réglette d’indication pour 

connaître le degré d’ouverture de la vanne.
• Colonne inclinée sur demande. (Fig.10)
• D’autres mesures de colonne sur demande.

LISTE DE COMPOSANTS

COMPOSANT VERSION STANDARD

Tige AISI 304

Tige AISI 304

Support-Guide Acier au carbone avec recouvrement ÉPOXY

Glissière AP6

Colonne GJS500-7 avec recouvrement ÉPOXY

TYPES D’EXTENSIONS

COLONNE INCLINÉE.

SUPPORT-GUIDE 
DE TIGE. 

Fig. 8

Fig. 10

H1 = Distance du centre de la vanne à la base de la colonne

d1 = Séparation depuis la paroi jusqu’à la fi n de la bride de 
connexion

Tableau 3

Remarque: Il est possible de placer un indicateur de position sur la colonne de manœuvre.

COLONNE DE 
MANŒUVRE STANDARD.

S’il est nécessaire d’actionner la vanne depuis une position éloignée, nous pouvons placer des actionnements de di� érent type :

Fig. 9
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2.- TUYAU

Consiste à élever l’actionnement. Le tube tournera solidairement au 
volant lorsque la vanne est activée. Cette dernière restera toujours 
à la même hauteur.

Les variables de défi nition sont:

CARACTÉRISTIQUES :

• Actionnements standard : Volant et « Carré ».
• Un support-guide du tuyau est recommandé tous les 1,5 m.
• Les matériaux standards sont : Acier au carbone avec recouvre-

ment ÉPOXY ou acier inoxydable.

3.- PLAQUES SUPPORT 
ALLONGÉES

Lorsqu'il s'agit d'une petite 
extension, il est possible de 
prolonger les plaques de sup-
port. Pour renforcer la struc-
ture des plaques support, il 
est possible de placer un pont 
intermédiaire.

4.- CARDAN

S'il existe un défaut d’alignement entre la vanne et 
l’actionnement, nous pouvons résoudre ce problème en 
plaçant une articulation type cardan.
Cette option n’est valable que pour les actionnements à tige 
non montante.

Fig. 12

H1 = Distance du centre de la vanne à la base de la colonne

D1 = Séparation depuis la paroi jusqu’à la fi n de la bride de connexion

Fig. 13

Fig. 11
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VOLANT AVEC TIGE MONTANTE

Les variables de défi nition sont:

B = largeur max. de la vanne (sans actionnement).

P = hauteur max. de la vanne (sans actionnement).

OPTIONS :

• Systèmes de blocage.
• Extensions : colonne, tube, plaques.
• DN supérieurs à ceux signalés sur le tableau.

ACTIONNEMENT COMPOSÉ :

• Volant
• Tige
• Écrou
• Capuchon de protection pour la tige

DISPONIBLE :

• Standard DN50 à DN350.

• Autres DN sur demande.

• Les poids sont approximatifs : ils varient en fonction du 
matériel et des accessoires de la vanne.

• À partir de DN350, l'actionnement est avec réducteur.

• Autres pressions sur demande

DN ∆P (bar) A B C P D Hv øV Poids (kg)
50 10 54 91 61 241 280 410 225 7

65 10 54 91 68 268 308 437 225 8

80 10 57 91 91 294 333 463 225 9

100 10 57 91 104 334 373 503 225 11

125 10 64 101 118 367 407 586 225 13

150 10 64 101 130 419 458 638 225 17

200 10 76 118 159 525 578 816 325 28

250 10 76 118 196 626 679 1017 325 40

300 10 83 118 231 726 779 1117 380 56

350 10 83 290 257 797 906 1337 450 96

Fig. 14

Tableau 4
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DN ∆P (bar) A B C P D øV Poids (kg)
50 10 54 91 61 241 280 225 7

65 10 54 91 68 268 308 225 8

80 10 57 91 91 294 333 225 9

100 10 57 91 104 334 373 225 11

125 10 64 101 118 367 407 225 13

150 10 64 101 130 419 458 225 17

200 10 76 118 159 525 578 325 29

250 10 76 118 196 626 679 325 40

300 10 83 118 231 726 779 380 53

350 10 83 290 257 797 906 450 93

VOLANT AVEC TIGE NON MONTANTE

Approprié lorsqu’il existe des limitations dimensionnelles

Les variables de défi nition sont :

B = largeur max. de la vanne (sans actionnement).

P = hauteur max. de la vanne (sans actionnement).

OPTIONS :

• Carré de manœuvre.
• Systèmes de blocage.
• Extensions : plaques allongées...
• DN supérieurs à ceux signalés sur le tableau.

ACTIONNEMENT COMPOSÉ :

• Volant
• Tige
• Écrou
• Douilles guide pont

DISPONIBLE :

• Standard DN50 à DN350.

• Autres DN sur demande.

• Les poids sont approximatifs : ils varient en fonction du 
matériel et des accessoires de la vanne.

• À partir de DN350, l'actionnement est avec réducteur.

• Autres pressions sur demande

Fig. 15

Tableau 5
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VOLANT À CHAÎNE

Les variables de défi nition sont :

B = largeur max. de la vanne (sans actionnement).

P = hauteur max. de la vanne (sans actionnement).

OPTIONS :

• Systèmes de blocage.
• Extensions : plaques allongées.
• Tige non montante.
• DN supérieurs à ceux signalés sur le tableau.

ACTIONNEMENT COMPOSÉ :

• Volant
• Tige
• Écrou
• Chaîne
• Capuchon

DISPONIBLE :

• Standard DN50 à DN350. 

• Autres DN sur demande.

• À partir de DN350, l'actionnement est avec réducteur.

• Les poids sont approximatifs : ils varient en fonction du 
matériel et des accessoires de la vanne.

• Autres pressions sur demande.

Très utilisé dans les installations élevées avec des accès compliqués. Le volant se place en position verticale.

DN ∆P (bar) A B C P Hc øVc Poids (kg)
50 10 54 91 61 280 410 225 7

65 10 54 91 68 308 437 225 8

80 10 57 91 91 333 463 225 9

100 10 57 91 104 373 503 225 11

125 10 64 101 118 407 586 225 13

150 10 64 101 130 458 638 225 17

200 10 76 118 159 578 816 300 29

250 10 76 118 196 679 1017 300 40

300 10 83 118 231 779 1117 300 53

350 10 83 290 257 906 1337 402 93

Fig. 16

Tableau 6
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Tableau 7

RÉDUCTEUR

Les variables de défi nition sont :

B = largeur max. de la vanne (sans actionnement).

P = hauteur max. de la vanne (sans actionnement).

OPTIONS :

• Volant à chaîne.
• Systèmes de blocage.
• Extensions : colonne, tube, plaques...
• Tige non montante.

ACTIONNEMENT COMPOSÉ :

• Pont
• Réducteur conique
• Volant
• Tige
• Ratio de réduction standard : 4 à 1

DISPONIBLE :

• DN50 à DN600.

• Autres DN sur demande.

• Les poids sont approximatifs : ils varient en fonction du 
matériel et des accessoires de la vanne.

• Autres pressions sur demande.

Recommandé pour DN supérieurs à 600.

Fig. 17

DN ∆P (bar) A B C P D Hr F øVc Poids (kg)
50 10 54 91 61 241 366 540 198 300 17

65 10 54 91 68 268 392 566 198 300 18

80 10 57 91 91 294 418 592 198 300 19

100 10 57 91 104 334 458 632 198 300 20

125 10 64 101 118 367 491 665 198 300 24

150 10 64 101 130 419 543 717 198 300 26

200 10 76 118 159 525 648 942 198 300 50

250 10 76 118 196 626 749 1043 198 300 63

300 10 83 118 231 726 849 1193 198 300 77

350 10 83 290 257 797 891 1335 218 450 106

400 10 96 290 290 903 997 1441 218 450 134

450 10 96 290 312 989 1083 1677 218 450 173

500 10 121 290 340 1101 1195 1789 288 650 216

600 10 121 290 398 1307 1420 2108 332 1000 284
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VÉRIN PNEUMATIQUE, DOUBLE EFFET

Les variables de défi nition sont :

B = largeur max. de la vanne (sans actionnement).

• La pression d’alimentation d’air au vérin pneumatique 
est minimum de 6 bar et maximum de 10 bar. L’air doit 
être sec et lubrifi é.

• Pour les vannes de DN50 jusqu’à DN200, la chemise 
et les couvercles du vérin sont conçus en aluminium, la 
tige en AISI304, le piston en acier recouvert d’élasto-
mère et les joints toriques en nitrile.

• Pour les vannes supérieures à DN200, les couvercles 
sont fabriqués en fonte nodulaire ou acier au carbone.

• Il est également possible de fournir sur commande 
l’actionnement complètement fabriqué en acier inoxy-
dable, spécialement pour être installé dans des am-
biances corrosives.

DISPONIBLE :

• DN50 à DN600.

• Autres DN sur demande.

• Les poids sont approximatifs : ils varient en fonction du 
matériel et des accessoires de la vanne.

• Autres pressions sur demande.

DN ∆P (bar) A B C ØVÉR. øTige J S (B.S.P) Hn Poids (kg)

50 10 54 91 61 80 20 90 1/4" 416 7

65 10 54 91 68 80 20 90 1/4" 456 8

80 10 57 91 91 80 20 90 1/4" 498 9

100 10 57 91 104 100 20 110 1/4" 562 12

125 10 64 101 118 125 25 135 1/4" 636 18

150 10 64 101 130 160 30 170 1/4" 723 22

200 10 76 118 159 200 30 215 1/4" 886 37

250 10 76 118 196 250 40 270 3/8" 1133 58

300 10 83 118 231 300 45 382 1/2" 1278 72

350 10 83 290 257 350 45 444 1/2" 1383 130

400 10 96 290 290 400 50 508 1/2" 1532 155

450 10 96 290 312 * * * * * 225

500 10 121 290 340 * * * * * 257

600 10 121 290 398 * * * * * 340

   * Consulter              

Fig. 18

Tableau 9
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ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE

DN ∆P (bar) A B C P D He K L M N Poids (kg)

50 10 54 91 61 241 400 581 250 265 238 62 24

65 10 54 91 68 268 426 607 250 265 238 62 25

80 10 57 91 91 294 452 632 250 265 238 62 26

100 10 57 91 104 334 492 672 250 265 238 62 27

125 10 64 101 118 367 525 705 250 265 238 62 30

150 10 64 101 130 419 577 757 250 265 238 62 32

200 10 76 118 159 525 683 988 250 265 238 62 42

250 10 76 118 196 626 774 1089 250 265 238 62 55

300 10 83 118 231 726 874 1189 255 282 248 65 72

350 10 83 290 257 797 931 1335 250 265 382 88 99

400 10 96 290 290 903 1037 1441 255 282 390 88 136

450 10 96 290 312 989 1123 1677 255 282 390 88 166

500 10 121 290 340 1101 1245 1789 255 282 390 88 245

600 10 121 290 398 1307 1470 2108 325 385 453 100 362

Cet actionnement est automatique et il est composé des 
parties suivantes :

• Moteur électrique
• Tige
• Pont

Le moteur électrique inclut :

• Volant manuel de secours,
• Fins de course 
• Limiteurs de couple 

OPTIONS

• Tige non montante.
• Brides ISO 5210 / DIN 3338

DISPONIBLE :

• DN50 à DN1500.

• Autres DN sur demande.

• À partir DN350, le moteur est aidé par un réducteur.

• Les poids sont approximatifs : ils varient en fonction du 
matériel et des accessoires de la vanne.

• Autres pressions sur demande.

Fig. 19

Tableau 10

Les variables de défi nition sont :

B = largeur max. de la vanne (sans actionnement).

P = hauteur max. de la vanne (sans actionnement).
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ACTIONNEMENT HYDRAULIQUE

Les variables de défi nition sont:

B = largeur max. de la vanne (sans actionnement).

Cet actionnement est hydraulique et il est composé des 
parties suivantes :

• Vérin hydraulique
• Pont

DISPONIBLE :

• DN50 à DN600.

• D’autres modèles sur demande.

• Les poids sont approximatifs : ils varient en fonction du 
matériel et des accessoires de la vanne.

• Possibilité de différents types et marques selon les 
besoins du client.

• Autres pressions sur demande.

DN ∆P (bar) A B C Hh Ø VÉR. S (B.S.P) OiL  (dm3) Ø TIGE Poids (kg)

50 10 54 91 61 457 25 3/8" 0.03 18 7

65 10 54 91 68 500 25 3/8" 0.04 18 8

80 10 57 91 91 560 25 3/8" 0.04 18 9

100 10 57 91 104 620 32 3/8" 0.09 22 12

125 10 64 101 118 683 32 3/8" 0.11 22 15

150 10 64 101 130 755 40 3/8" 0.20 28 20

200 10 76 118 159 926 50 3/8" 0.42 28 31

250 10 76 118 196 1077 63 3/8" 0.81 36 44

300 10 83 118 231 1246 80 3/8" 1.56 36 62

350 10 83 290 257 1376 100 1/2" 2.87 56 100

400 10 96 290 290 1532 100 1/2" 3.26 56 138

450 10 96 290 312 1707 125 1/2" 5.71 70 161

500 10 121 290 340 1869 125 1/2" 6.32 70 223

600 10 121 290 398 2202 160 1/2" 12.37 70 325

Fig. 20

Tableau 10



VANNE À GUILLOTINE - SÉRIE XBVANNE À GUILLOTINE - SÉRIE XB
R

év. 3 /   12-0
9-20

23

15www.cmovalves.com

Fig. 23

Fig. 24

Tableau 12

Tableau 11

INFORMATIONS SUR LES DIMENSIONS DES BRIDES

DN ∆P (bar) ● M 
(Métrique) P øK

50 10 4 M 16 8 125

65 10 4 M 16 8 145

80 10 8 M 16 9 160

100 10 8 M 16 9 180

125 10 8 M 16 9 210

150 10 8 M 20 10 240

200 10 8 M 20 10 295

250 10 12 M 20 12 350

300 10 12 M 20 12 400

350 10 16 M 20 21 460

400 10 16 M 24 21 515

450 10 20 M 24 22 565

500 10 20 M 24 22 620

600 10 20 M 27 22 725

DN ● M 
(UNC) P ØK

2" 4 5/8" 8 120.6

2 ½” 4 5/8" 8 139.7

3" 4 5/8" 9 152.4

4" 8 5/8" 9 190.5

5" 8 3/4" 9 215.9

6" 8 3/4" 10 241.3

8" 8 3/4" 10 298.4

10" 12 7/8" 12 361.9

12" 12 7/8" 12 431.8

14" 12 1" 21 476.2

16" 16 1" 21 539.7

18" 16 1 ⅛" 22 577.8

20" 20 1 ⅛" 22 635

24" 20 1 ¼" 22 749.3

●   TROU TARAUDÉ 
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