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O modelo SC diz respeito a um amortecedor para montagem entre flanges, em conduções para gases. 
Os amortecedores SC são compostos por uma única liga em forma de porta e tempos reduzidos de 
abertura e fecho. O modelo standard da CMO foi concebido para trabalhar com pressões até 600 mbar, 
com velocidades recomendadas inferiores a 35 m/s e temperaturas até 900 ºC. 
Trata‐se de uma válvula de estanqueidade relativa com um grau de fecho de 98% a 99% na versão de 
fecho metal/metal e pode chegar aos 99,9% se incluir um sistema de selagem com juntas. 
O design standard da SC está preparado para que a montagem seja feita de modo a que o eixo de 
accionamento permaneça sempre na posição horizontal, apesar de poder ser colocado com o eixo na 
vertical, a pedido. 

 
AMORTECEDOR SC STANDARD 
Descrição 
O amortecedor SC é composto por uma pá 
que gira sobre um eixo situado numa lateral 
(como numa porta). As extremidades unem‐ 
se às condutas por meio de flanges. 
Normalmente o amortecedor SC é fornecido 
numa única peça, excepto nas aplicações em 
que as dimensões do equipamento exijam 
um transporte especial. 
Estrutura 
O corpo dos amortecedores SC é uma estrutura mecano‐soldada que pode ser fabricada com diferentes 
materiais. A gama standard de construção vai desde os tamanhos 150 x 150 mm (mínimo) até aos 3000 
x 3000 mm, apesar de se poderem construir tamanhos maiores a pedido. 
A pá é plana, com nervos de reforço sustentados em dois semi‐eixos. O sistema de pá plana é 
suficientemente rígido para as pressões de trabalho destas válvulas e não são produzidas perdas de 
carga significativas. 

Sistemas de fecho 
Os amortecedores SC possuem dois tipos de fecho. 
Dependendo da aplicação é possível escolher entre a 
tampa livre (fecho de 97%), para ambientes com 
concentrações de pó, o fecho metal/metal (fecho de 
99%) e o fecho com junta para outras aplicações que 
necessitem de uma maior estanqueidade, chegando 
aos 100% com selagem por câmara‐de‐ar. 
Rolamentos 
A CMO fornece os amortecedores com os rolamentos 
colocados no exterior e separados do revestimento. 
Deste modo é possível afastá‐lo das fontes de calor e 
corrosão, prolongando a sua vida útil. Além disso, 
este sistema permite substituir o revestimento sem 
necessidade de soltar o rolamento, facilitando os 
futuros trabalhos de manutenção. 

Isolamento térmico 
A CMO fornece as respectivas válvulas já preparadas para um isolamento térmico exterior de 200 mm. 
De modo a substituir rolamentos e revestimentos no futuro sem necessitar de retirar este isolamento 
térmico, deixa‐se uma distância livre para este efeito. 
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