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												Шиберно-ножевая задвижка серии А

												

												Задвижка серии A, однонаправленного действия, предназначена для транспортировки жидкостей с содержанием твердых частиц до 5%, а также подачи самотеком сухих твердых веществ при установке таким образом, чтобы стрелка на корпусе указывала в направлении, противоположном реальному направлению потока.
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												Шиберно-ножевая задвижка серии АВ

												

												Шиберно-ножевая задвижка или задвижка гильотинного типа серии АВ  двунаправленного действия, предназначена для регулирования потока при помощи диафрагмы либо перекрытия перекачиваемых жидкостей с содержанием твердых частиц  до 5% или волокнистых включений до 35%.
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												Шиберно-ножевая задвижка серии UB

												

												Данная шиберно‐ножевая задвижка или задвижка гильотинного типа двунаправленного действия с невыдвижным штоком предназначена для перекрытия потока перекачиваемых жидкостей под высоким давлением. 
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												Шиберно-ножевая задвижка серии Т

												

												Усиленная шиберно‐ножевая задвижка серии Т, однонаправленного действия, типа «LUG», возможно двустороннее исполнение. Данная шиберно‐ножевая задвижка или задвижка гильотинного типа предназначена для перекрытия перекачиваемых жидкостей с содержанием твердых частиц  во взвешенном состоянии до 6%.



												

												
											


								

								
																						
										
																								[image: ]
												 																				
												Шиберно-ножевая задвижка серии K

												

												Данная шиберно‐ножевая задвижка или задвижка гильотинного типа предназначена для регулирования потока путем перекрытия перекачиваемых жидкостей с содержанием твердых частиц  во взвешенном состоянии до 5%, либо для подачи самотеком сухих твердых веществ, в этих случаях рекомендуется устанавливать задвижку таким образом, чтобы стрелка на корпусе указывала в направлении, противоположном реальному направлению потока. Благодаря полной наружной герметичности задвижка также может быть использована для работы с агрессивными средами или при бесколодезной установке (закопка, затопление).
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												Шиберно-ножевая задвижка серии L

												

												Данная шиберно-ножевая задвижка со сквозным ножом предназначена для работы с чистыми жидкостями либо с жидкостями с содержанием твердых частиц  во взвешенном состоянии до 20%, либо для подачи самотеком сухих твердых веществ. Режущая кромка в форме полумесяца позволяет отсекать потоки высокой плотности.
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												Шиберно ножевая задвижка серии D

												

												Шиберно‐ножевая задвижка серии D одно-предназначена для работы с чистыми жидкостями, либо с жидкостями с содержанием твердых частиц перекачиваемых под высоким давлением, благодаря полностью герметичному корпусу может применяться в нефтегазовой и химической отрасли.
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												Шиберно ножевая задвижка серии GL

												

												Данная задвижка предназначена для использования в горнодобывающей промышленности, на линиях для транспортировки жидкостей с суспензией твердых частиц, например, воды с содержанием грязи, камней и пульпы. Пульпа это смесь воды и грунта или горной породы, получаемая при земляных и горных работах гидравлическим способом, и пр. Кроме того, задвижка может применяться для абразивных жидких продуктов, используемых в химической промышленности, и в системах сточных вод. 
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												Шиберно ножевая задвижка серии GH

												

												Данная задвижка предназначена для использования в горнодобывающей промышленности, на линиях для транспортировки жидкостей с суспензией твердых частиц под высоким давлением, например, воды с содержанием грязи, камней и пульпы, может применяться для абразивных жидких продуктов, используемых в химической промышленности, и в системах сточных вод. 
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												Шиберно ножевая задвижка серии GA

												

												Шиберная ножевая задвижка серии GA двунаправленного действия фланцевого типа предназначена для использования в горнодобывающей промышленности, на линиях транспортировки жидкостей с высокой концентрацией твердых частиц, например, воды с содержанием грязи, камней, шлама и пульпы. Устанавливается на конце трубопровода.
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												Шиберно ножевая задвижка серии C

												

												Данная шиберно‐ножевая задвижка или задвижка гильотинного типа предназначена для работы как с твердыми сыпучими веществами так и  для подачи самотеком жидких продуктов с высоким содержанием примесей твердых частиц.

												

												
											


								

								
																						
										
																								[image: ]
												 																				
												Шиберно ножевая задвижка серии F

												

												Данная задвижка предназначена для работы с сухими материалами, такими как порошкообразные и гранулированные продукты. В основном используется для подачи самотеком сухих твердых продуктов. 
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												Шиберно ножевая задвижка серии FK

												

												Данная задвижка предназначена для работы с сухими материалами, такими как порошкообразные и гранулированные продукты. Задвижка рекомендуется для работы с токсичными и опасными веществами, благодаря полной внешней герметичности. В основном используется для подачи самотеком сухих твердых продуктов.
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												Шиберно ножевая задвижка серии E

												

												Данная задвижка предназначена для работы в тяжелых условиях по перекачке жидкостей с высоким содержанием твердых частиц.Подходит для линий дробления бумажной массы и для установок, работающих с тяжелыми и твердыми отходами (металлический лом, камни и т. п.).
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												Шиберно ножевая задвижка серии TD

												

												Шиберная ножевая задвижка серии TD с двумя противостоящими ножами с высокой скоростью открытия и закрытия. Задвижка серии TD предназначена для работы в сложных условиях, в основном в

целлюлозно‐бумажной промышленности: пульперы, очистители, а также для легких отходов типа пластика. 
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												Щитовой настенный затвор серии MC

												

												Щитовой затвор серии МС с 4-ех сторонним уплотнением настенного типа предназначен для перекрытия чистых жидкостей или жидкостей с концентрацией взвешенных частиц.

												

												
											


								

								
																						
										
																								[image: ]
												 																				
												Щитовой настенный затвор серии MR

												

												Щитовой затвор серии МR с 4-ех сторонним уплотнением настенного типа предназначен для перекрытия чистых жидкостей или жидкостей с концентрацией взвешенных частиц.      
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												Щитовой канальный затвор серии CA

												

												Канальный затвор серии СА предназначен для установки в открытых каналах, имеет 3-стороннее уплотнение (нижнее и боковое) как в одно, так и в обоих направлениях. Предназначен для чистых жидкостей или жидкостей с некоторой концентрацией взвешенных твердых частиц 
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												Щитовой канальный затвор серии RE

												

												Скользящий водосливной затвор RE предназначен для чистых жидкостей или жидкостей с концентрацией взвешенных частиц, устанавливается в открытые каналы либо на стену резервуаров для управления уровнем жидкости.
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												Откатный 4-сторонний шлюзовой затвор серии VM 

												

												Откатный 4-сторонний стеновой шлюзовый затвор серии VM предназначен для каналов большого сечения при больших объемах прохода воды и контроля донного водовыпуска.
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												Радиальный затвор с 3-х или 4-х сторонним запиранием серии СТ

												

												Радиальный затвор с 3-х или 4-х сторонним запиранием (с поверхности или со дна) Серия CT, предназначен для регулировки уровня жидкости (3-х сторонние), сброса воды из водоемов (4-х сторонние) запирание.

												

												
											


								

														
                       		
															[image: ]
													
	
																																									
												[image: ]
											
																																											
												[image: ]
											
																																											
												[image: ]
											
																																											
												[image: ]
											
																																											
												[image: ]
											
																																											
												[image: ]
											
																																						


              

           									 													
               														
                	
														[image: ]
														 	
						
								
																						
										
																								[image: ]
												 																				
												Обратный клапан серии R/RT

												

												Обратный клапан с поворотным диском межфланцевого типа (по заказу может поставляться с фланцевым типом присоединения, комплектоваться противовесом и гидравлическим амортизатором (при рабочем давлении до 2-ух бар)). Предназначен для работы с однонаправленным потоком. Клапан открывается под давлением проходящего потока (направление потока указывает стрелка на корпусе), а закрывается под собственным весом или под давлением, создаваемым обратным потоком.

Серия RT имеет герметичное уплотнение из эластомера и стандартно комплектуется противовесом и гидроамортизатором, в том числе при высоком рабочем давлении.

												

												
											


								

								
																						
										
																								[image: ]
												 																				
												БИЭКСЦЕНТРИКОВАЯ дисковая задвижка серии ME

												

												БИЭКСЦЕНТРИКОВАЯ дисковая задвижка или дисковая задвижка с двойным эксцентриситетом, предназначена для работы на линии в качестве предохранительного клапана в сложных условиях и имеет широкое применение в напорных трубопроводах на гидроэлектростанциях. По запросу может комплектоваться противовесом, электроприводом и/или амортизатором.
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												Торцевая заслонка круглого квадратного или прямоугольного сечения серии FL

												

												Торцевая заслонка круглого, квадратного или прямоугольного сечения серии FL, устанавливается на торце трубопровода. Обеспечивает перекрытие возвратного потока в направлении противоположном основному.
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												Многоструйный затвор серии CM

												

												Многоструйный затвор серии CM устанавливается на линии потока в водяных дамбах или иных подобных объектах для контроля потока воды, главным образом, для снижения его скорости.
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												3- и 4 - ходовые конические задвижки 3-4V

												

												3- и 4 - ходовые конические задвижки.Разработаны для транспортировки жидкостей с твердыми частицами.В основном используются в целлюлозно-бумажной промышленности для распределения бумажной массы.
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												Однолопастная круглая задвижка серии MF

												

												Однолопастная круглая фланцевая или межфланцевая запорная задвижка серии MF, предназначена для транспортировки и регулировки выхода дымовых и топочных газов.

												

												
											


								

								
																						
										
																								[image: ]
												 																				
												Круглая задвижка типа "жалюзи" серии LR

												

												Круглая фланцевая или межфланцевая запорная задвижка типа "жалюзи" Предназначена для транспортировки и регулировки выхода дымовых и топочных газов.

												

												
											


								

								
																						
										
																								[image: ]
												 																				
												Квадратная или прямоугольная задвижка типа "жалюзи" серии PL

												

												Квадратная или прямоугольная фланцевая или межфланцевая запорная задвижка типа "жалюзи" Предназначена для транспортировки и регулировки выхода дымовых и топочных газов.
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												Квадратная или прямоугольная задвижка серии GC

												

												Предназначена для транспортировки и регулировки выхода дымовых и топочных газов. А также в качестве специального изолирующего элемента для проведения работ по инспекции и техническому обслуживанию  и ремонту трубопровода. 
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												Круглая задвижка серии GR

												

												Предназначена для транспортировки и регулировки выхода дымовых и топочных газов. А также в качестве специального изолирующего элемента для проведения работ по инспекции и техническому обслуживанию  и ремонту трубопровода. 

												

												
											


								

								
																						
										
																								[image: ]
												 																				
												 Однонаправленная фланцевая герметичная заслонка серии MP

												

												Задвижка серии MP  предназначена для работы с газообразными средами без примесей, такими как воздух, кислород, азот, а также со средами, содержащими твердые взвешенные частицы.
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												Обратная задвижка с поворотным диском серии SD

												

												Обратная задвижка с поворотным диском серии SD. Данная дисковая задвижка применяется для транспортировки сыпучих и пылевидных материалов, таких как зола, песок и т.д.
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							20.12.2017
											Поставка оборудования
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							25.08.2017
											Праздники подходят к концу.

										Августовские праздники в Испании подходят к концу, а это значит, что завод СМО,возобновляет работу в полную силу, ждем Ваших заказов.									

		
							18.05.2017
											Сотрудничество
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NEW PRICE ! ЦЕНА НИЖЕ !

 
Knife gate valve GL (10-16 Bar)

 
Шибер на высокое давление для горной промышленности.

 — подробнее           	    	
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NEW ! Новинка 2013 года!

 
Knife gate valve UB (10 Bar)

 
Шибер двустороннего действия.

 — подробнее
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NEW ! Cпециальная серия!

 
Knife gate valve GH (52 Bar)

 
Шибер для высокого давления, применяемый в горной промышленности.

 — подробнее           	    	
                

            	
            	

				 
Компания «Комплект Сервис» - это Российский представитель завода СМО (Испания), производителя специального оборудования для различных инженерных систем и сооружений. При подборе оборудования, мы в первую очередь учитываем уровень качества и надежности, а также ищем для Вас наилучшие ценовые предложения на индивидуальных условиях. Помимо оптимальной цены мы обеспечиваем постоянное наличие ассортимента шиберных ножевых затворов (с приводами и без), обратных клапанов и другого оборудования, на складе в Подмосковье.    	
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Оборудование, поставляемое компанией «Комплект Сервис», отвечает всем инженерным требованиям, имеет все необходимые сертификаты и разрешения. Мы постоянно работаем над расширением линейки поставляемой продукции, учитывая пожелания и требования наших клиентов. Будем рады ответить на Ваши вопросы и составить индивидуальное предложение по Вашему проекту.

 
 Для региональных клиентов нами предлагается бесплатная доставка до терминалов транспортных компаний в г. Москва. Для клиентов Москвы и ближайшего Подмосковья - бесплатная доставка до склада или до указанного места доставки. 
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            Шиберные задвижки CMO

           
             

           
            Для подбора шиберно-ножевой задвижки в соответствии с необходимыми Вам техническими параметрами, рекомендуется заполнить опросный лист, который можно скачать тут, и отправить его на один из указанных адресов электронной почты. Наши сотрудники совместно с техническими  специалистами CMO помогут Вам подобрать необходимое оборудование.

           
            Мы поставляем задвижки с различными типами приводов, поскольку конструкция задвижек СМО обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.

           

         

       


 
CMO, CONSTRUCCIONES METALICAS DE OBTURACION, S.L.                [image: Логотип СМО]

 
Компания CMO занимается конструированием, производством и установкой стандартных и специальных задвижек. 

 
Широкий ассортимент выпускаемых задвижек находит применение во многих отраслях промышленности и позволяет контролировать практически любую рабочую жидкость. 

 
Компания основана в феврале 1993 года, а ее персонал обладает более чем 40-летним опытом в области конструирования и производства самых различных задвижек. Этот опыт, помноженный на удовлетворенность от проделанной работы, помог компании завоевать ее сегодняшний статус, включая способность разрабатывать и создавать продукцию в соответствии с потребностями клиентов. 

 
Сегодня компания СМО входит в число крупнейших производителей задвижек как в Испании, так и во всем мире. И молодой персонал и опытные работники компании делают все, чтобы качество обслуживания наших клиентов отвечало высочайшим стандартам. 

 
Производственные мощности СМО подразделяются на 5 секторов: 

 
           Производственные помещения: 1000 м2 (Толоса) + 5000 м2 (Альцо)

 
           Испытательные помещения: 400 м2

 
           Транспортные помещения: 525 м2

 
           Помещения контроля качества: 300 м2

 


 
Официальным представителем в России является ООО Комплект Сервис.
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Москва станция метро "Дубровка", 

  
  ул. Шарикоподшипниковская, д. 22 

  
Тел: +7 495 221 29 40
    

  Разработка сайта BuyBest

                	
                

            


 
	[image: f.png]	[image: g.png]	[image: vk.png]	 

 
        

       


         
    





