
22A SERIES

RANGO DE FABRICACIÓN
VÁLVULA DE MARIPOSA LUG
UTILIZACIÓN:                                                                            
•	 Válvulas de mariposa lug, para abastecimiento, bombeo, 

abastecimiento de agua potable, tratamiento y bombeo 
de aguas sucias, etc.

•	 Presenta baja pérdida de carga y es 100 estanca.
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SERIE - 22
VÁLVULAS DE MARIPOSA LUG

DIMENSIONES

DN A B F G P S

40 70 124 65 50 198 9

50 76 129 65 50 198 9

65 89 126 65 50 198 9

80 95 144 65 50 198 9

100 114 162 90 70 270 11

125 127 188 90 70 270 14

150 139 204 90 70 270 14

200 177 238 90 70 270 17

250 203 282 125 102 540 22

300 242 311 125 102 540 22

CARACTERÍSTICAS GENERALES:                                                                
•	 Baja pérdida de carga.
•	 100% estancas.
•	 Flujo bidireccional.
•	 No se necesitan juntas para su instalación.
•	 Tornillería en acero inoxidable.
•	 Máxima presión de trabajo 16 bar.
•	 Temperatura de trabajo entre -10ºC y 90ºC.

NORMATIVA APLICADA:                                                           
•	 Pruebas hidrostáticas según EN 12266-1, clase A.
•	 Directiva CE.
•	 Bridas laterales según ISO 7005-2.
•	 Distancia entre caras según EN 558 serie 20.
•	 Brida superior según ISO 5211.

Las imagenes y planos no son contractuales. 
Las especificaciones de los productos mostrados podrán sufrir modificaciones sin aviso previo.
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SERIE - 22
VÁLVULAS DE MARIPOSA LUG

DIMENSIONES

DN A B C D E F L

350 277 368 80 278 37 225 77

400 308 400 98 376 52 291 102

450 342 422 99 376 52 291 114

500 374 479 170 285 120 252 130

600 459 562 195 376 135 295 152

700 520 624 240 376 172 353 165

800 575 672 240 376 172 353 190

900 635 768 250 420 185 385 207

1000 685 823 250 420 185 385 216

1200 839 940 310 495 247 468 276
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SERIE - 22
VÁLVULAS DE MARIPOSA LUG

DESCRIPCIÓN
1 PLETINA FIJACIÓN ALUMINIO 

2 COJINETE PTFE

3 JUNTA TÓRICA EPDM

4 EJE AISI 420

5 DISCO GJS400 / CF8M

6 ASIENTO EPDM

7 CUERPO GJS400

8 TORNILLO A2

9 ARANDELA ACERO CARBONO

10 TORNILLO A2

11 PALANCA ALUMINIO/ACERO CARBONO

12 TORNILLERÍA A2

PINTURA RAL 5015 Epoxi 250 µm


